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DA-1DS
Egy hívógombos 
kapuállomás, ezüst 

DA-1DS DA-2DS/4DS

DA-2DS
Két hívógombos 
kapuállomás, ezüst 
 

DA-4DS
Négy hívógombos 
kapuállomás, ezüst
l

DB-1MD/1SD

DB-1MD
Főállomás

DB-1SD
Audió alállomás 

PT-1211DR 
Tápegység 

PT-1211DR

DBS-1AP
DB-1MD x 1, DA-1DS x 1, 
PT-1211DR x 1

KITDB2 
DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2

KITDB3 
DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3

KITDB4 
DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4

Készlet csomagok Termékválaszték 

Föbb jellemzők                                                    Müszaki adatok

Méretek (mm)

DB széria 

Integrált 2 vezetékes, beleértve a nyitókontaktust is
Külön tápegység nem szükséges az EL-12S zár 
működtetéséhez 
Kihangosított üzemód
Lehetőség van Walkie-Talkie üzemmód használatára 
(zajos környezetben)
Szabad felhasználású opcionális nyomógomb
A csengőt jelzőlámpával helyettesíti
Bővítések a csengőhöz 

Tápfeszültség   
Beszélgetés  

Elektromos zár 	
Opcionális kontaktus (AC/DC)
Vezetékek  
Szerelési távolság  

15 V AC amit egy PT-1211DR szolgáltat

AUTOMATA (kihangosítással) : használatához nyomja meg egyszer a TALK gombot.
MANUÁLIS (Beszédhez nyomva tartani/hallgatáshoz elengedni): használatához tartsa 
benyomva legalább 1 másodpercig a Talk gombot 

PT-1211DR az EL-12S-ig: 110 m (0,6 mm²) - 200 m (0,8 mm² ) - 310 m (1 mm²)
PT-1211DR az DB-1MD-ig: 55 m (0,6 mm²) - 100 m (0,8 mm² ) - 155 m (1 mm²)
DB-1MD a legtávolabbi DB-1SD-ig: 100 m (0,6 - 1 mm²) 

EL-12S vagy más hasonló típus (több mint 70 Ω, 9,5 - 20 V AC) 

Feszültség: 1 V - 24 V max - Áramerősség 10 mA - 1,6 A max

2 vezeték: a tápegység - a fő állomás - a kültéri lap - a zárkontaktus között 
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Süllyesztési méret: 
102 x 302 x 50 mm

SKDA
125 65

SKDB
124

22
8

38

58

Süllyesztési méret:
       102 x 201 x 35 mm

32
5

55

www.aiphone.com

DB széria

2 vezetékes, kihangosítható audió kaputelefon



Családi házakhoz 
Alapkészlet   Alállomások

DB-1MD 
Fő állomás 

IER-2
      Hívásjelzõ  

hangszóró

DA-1DS
Egy hívógombos
kapuállomás, ezüst 

EL-12S
Elektromos zár 

DB-1SD 
Audió 
alállomás

DB-1SD 
Audió 
alállomás

DB-1SD 
Audió 
alállomás

DB-1SD 
Audió 
alállomás

Standard szett

DBS-1AP 
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PT12 PT12
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Ajtónyitó 
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SKDA
         Esõvédõ keret

    KDA2 & KDA4-hez 

KDA4  
      Homlokpanel ajtóállomáshoz, rozsdamentes, 

2/4 hívógombos, süllyesztett, vandál biztos,
       hátsó megvilágítású  billentyűzet, 100 kód, 2 relé 

Opcionális elemek 

KDA2  
Homlokpanel ajtóállomáshoz, rozsdamentes, 

1 hívógombos, vandálbiztos, süllyesztett,  
hátsó megvil.  billentyűzet, 100 kód, 2 relé 

FDB1  
               Homlokpanel, 
     rozsdamentes, süllyesztett, 

1 hívógomb, vandálbiztos

FSDB1  
Homlokpanel, felület- 

     szerelt, rozsdamentes,
    1 hívógomb, vandálbiztos 

FDB2  
              Homlokpanel, 
    rozsdamentes, süllyesztett, 

2 hívógomb, vandálbiztos 

Egy külső berendezés, pl. bejárati 
világítás vezérléséhez.

Opcionális gomb

TALK gomb
A beszélgetés kihangosításához 

OFF gomb
A beszélgetés kikapcsolásához

Hangerő  beállítás

Ezzel valamennyi állomásnak küldhet egy általános 
hívást, és beszélhet az egyes állomásokkal.

Belső kommunikáció

Csak 27 mm

TAR4  
Relé külsõ eszk. 

vezérléséhez 

A csengő  és/vagy a hangszóró hangerejének beállításához 
(vagy kikapcsolásához)

AC Tápegység PT-1211DR   típus        PT12

Lakásokhoz 
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 hangszóró

DA-4DS
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FDB4  
               Homlokpanel, 
   rozsdamentes,  süllyesztett, 

4 hívógomb, vandálbiztos 

SKDB  
       Esõvédõ keret

    FDB1, FDB2 & 
FDB4-hez 

DAW-P  
Szerelőlap (opcionális)

DA-1DS, DA-2DS & DA-4DS-hez 

MCWS1  
Íróasztali tartó 

EL-12S  
Elektromos zár 

   TAR4  
      Relé  külső
eszk. vezérléséhez

IER-2  
Hívásjelzõ 

  hangszóró 

A normál csengő 
helyettesítéséhez. 

2 vezetékes integrált rendszer

Helyettesítés   Gomb Csengő     

2 2
Nincs plusz 

vezeték 

Beep...

KITDB2
KITDB3 
KITDB4

Beszéljen a látogatóval a ház bármely pontjáról, az 5 audió állomás 
valamelyikérõl. 

Akár 5 belső  állomás

Kihangosítás

A DB széria audió állomása kis méretének 
köszönhetöen bármely beltéri környezetbe 
tökéletesen integrálható.
A kihangosítható beszélgetés megkönnyíti 
a használatot. 

Kihangosítható  kommunikáció

TAR4  
Relé külső 
eszközök vezérléséhez 

DB-1MD
Fő állomás

DB-1MD
Fő állomás

DB-1MD
Fő állomás  

AC    Tápegység    PT-1211DR    típus PT12

DB-1SD
Audió alállomás

DB-1SD
Audió alállomás

DB-1SD
Audió alállomás

DB-1SD
Audió alállomás

Belsö kommunikáció a beltéri egységek között

Kihangosítható audió kaputelefon
Egyszerüű szerelés, intuitív használat, a DB sorozat gondoskodik a családi házak és 
lakások biztonságáról. Az Aiphone DB szériája - az ideális audió kaputelefon megoldás.


