
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorozat 

Okos telefonos 
Kapcsolat 

KIHANGOSÍTOTT 

VIDEÓ INTERKOM 

7” ÉRINTŐ KÉPERNYŐVEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Rögzítés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Könnyű vezérlés a 7” érintő képernyővel  

• Kihangosított kommunikáció 

• Nagyítás és széles képernyő 

7 ” LCD érintő 

képernyő 

JO-1MDW 

JO Sorozat okostelefonos kiegészítéssel. 

Kényelem és biztonság otthonában és a 

micro 
SD 

micro SDHC 
（ 

4 GB ~ 32 GB ） 

JO-1MDW Okostelefon 

Nézze vissza a rögzített hívásokat bárhonnan 

Felhő 

A hívás rögzítése, akkor is, ha nem tudja fogadni 

a hívást. A felvételeket a mester állomáson 

illetve okos telefonján nézheti vissza. 

Videó memória 

 Belső memória: 10 hívás (max) 

 SD kártya: 1,000 hívás (max) 



 

 

 

 

 

 

Kapuállomások  
 

 

 

 

 

 

 

 

Okostelefonos kapcsolat 

A vezérlés és a hívások átirányítása 

egy mobil készülékre. 

Értesítések 

Rendszer frissítések és más fontos 

üzenetek fogadása. 

Visszajátszás 

A rögzített hívások visszajátszása és kezelése. 

Felügyelet 

Kísérje figyelemmel, mi történik az ajtó előtt. 

Beállítások 

A rendszer beállításainak kezelése. 

Ajtónyitás 

A mester állomáshoz csatlakoztatott 

elektromos ajtózár vezérlése. 

Opcionális kimenet 

A mester állomáshoz csatlakoztatott külső 

eszközök vezérlésére. 

Beszéd 

Kommunikáció a kapuállomással. 

Az érintő képernyő használata 

 

        munkában is. 

3 rendelkezésre álló változatból választhat. Mind remekül helytáll zord időjárási viszonyok között is. 

Por és 

nedvesség álló 

Éjszakai LED 

megvilágítás 

Por és 

nedvesség álló 

 Vandálbiztos 

kialakítás 

Horganyzott 

burkolat 

Éjszakai LED 

megvilágítás 

Por és 

nedvesség álló 

 Vandálbiztos 

kialakítása 

 Rozsdamentes 

acél burkolat 

Éjszakai LED 

megvilágítás 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mester állomás funkciói mindig csak karnyújtásnyira 

 Kapuállomástól érkező hívások fogadása, megválaszolása. 

 Kapuállomás felügyelete. 

 Elektromos zár vezérlése beszélgetés közben. 

 Külső eszközök vezérlése beszélgetés közben. 

 Szükség szerinti átkapcsolás a kézibeszélős és kihangosított üzemmódok között. 

 Kép nagyítási és kicsinyítési funkció. 

 

Az okostelefonos alkalmazás biztosítja 

az állandó elérhetőséget.  

Bárhol… 
 

Alkalmazás telepítése 1 Mester állomás regisztrálása 2 Kész 3 

PASSWORD 

1234  
PASSWORD 
1234 

INTERCOM APP TypeB (iOS) 

INTERCOM APP TypeB (Android) 
Wi-Fi mester állomás Okostelefon vagy tablet 

Regisztráció egyszer használatos jelszóval. 

Nincs szükség e-mail cím vagy más azonosító megadására. 

Az okostelefon csatlakoztatása három lépésben 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogadja a hívásokat otthonában vagy akár azon kívül is 

Felhasználási példák 

Kezelje a futárszolgálat képviselői akkor is, ha nem tartózkodik otthon 

Kezelje a futárszolgálat képviselői akkor is, ha nem tartózkodik otthon 

 Csatlakoztassa a JO-1MDW mester állomást egy 

kereskedelmi forgalomban levő, az Internethez 

csatlakoztatott Wi-Fi routerhez. 

 Ellenőrizze le, hogy a mester állomás elég közel van-e a Wi-

Fi routerhez, és hogy a vezeték nélküli kapcsolat nem 

ütközik akadályba. 

 Ellenőrizze, hogy az Internet kapcsolat a mester állomáson 

és a mobil készüléken is megfelel az alkalmazás 

használatához szükséges minimális követelményeknek 

(1.3MB letöltés, 1.3MB feltöltés). 

 Az alkalmazás nem használható segélyhívásra 

 Az Internet használattal járó költségek a felhasználót 

terhelik. 

 Egy mester állomáshoz legfeljebb 8 mobil eszköz 

csatlakoztatható. 

Egyszerű telepítés 

Automatikus frissítések 

Az eszközök összekötéséhez 

mindössze két vezeték szükséges. 

Az automatikus frissítés biztosítja, hogy a 

rendszer mindig a legfrissebb 

szolgáltatásokat nyújtja a 

legbiztonságosabb módon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kompatibilis a korábbi JO eszközökkel 

 Rendszer összeállítása egy lakáskészülékkel  Rendszer összeállítása két lakáskészülékkel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi mester állomás Standard mester állomás 

JO-1MDW 
Tápfeszültség 18V DC külön tápegységről 

betáplálva 

Áramfelvétel 450mA (max.) 80mA (nyugalmi) 

Video monitor 7” TFT LCD érintő képernyő 

Felbontás 800x480 (kb. 384.000 pixel) 

Kommunikáció 
típusa 

Kihangosított, hang vagy 
nyomógomb vezérelt  

Környezeti 
hőmérséklet 

0 ~ +40 °C 

Vezeték nélküli 
LAN interfész 

IEEE802.11b/g/n 

Video memória Belső memória: 10 hívás (max.) 
hívásonként 10 mp.) 
SD kártya: 1.000 hívás (max.) 
hívásonként 10 mp.) 

Védett felvételek Belső memória: 5 hívás (max.) 
mikro SDHC kártya: 100 hívás 
(max.) hívásonként 10 mp.) 

SD kártya mikro SDHC kártya: 4GB ~ 
32GB 

Ajtózár vezérlő 
kontaktus 
terhelhetősége 

24V AC/DC, 1A (N/O száraz 
relé kontaktus) 

Opciós kimenet 
terhelhetősége 

24V AC/DC, 1A (N/O száraz 
relé kontaktus) 

Telepítési mód Felületszerelt kivitel 

Anyag Készülék burkolata: Tűzálló 
PC+ABS műgyanta 
Előlap: Üveg 

Súly Kb.: 620g 

 

Tápfeszültség 18V DC külön tápegységről 
betáplálva 

Áramfelvétel 410mA (max.) 24mA 
(nyugalmi) 

Video monitor 7” TFT LCD érintő képernyő 

Felbontás kb. 300.000 pixel 

Kommunikáció 
típusa 

Kihangosított, hang vagy 
nyomógomb vezérelt  

Környezeti 
hőmérséklet 

0 ~ +40 °C 

Ajtózár vezérlő 
kontaktus 
terhelhetősége 

24V AC/DC, 1A (N/O száraz 
relé kontaktus) 

Opciós kimenet 
terhelhetősége 

24V AC/DC, 1A (N/O száraz 
relé kontaktus) 

Elektromos 
kötődoboz 

3 kiállású doboz 

Telepítési mód Felületszerelt kivitel 

Anyag Készülék burkolata: Tűzálló 
ABS műgyanta 
Előlap: Policarbonát 

Súly Kb.: 470g 

 

Tápfeszültség 18V DC külön tápegységről 
betáplálva 

Áramfelvétel 420mA (max.) 38mA 
(nyugalmi) 

Video monitor 7” TFT LCD érintő képernyő 

Felbontás kb. 300.000 pixel 

Kommunikáció 
típusa 

Kihangosított, hang vagy 
nyomógomb vezérelt  

Környezeti 
hőmérséklet 

0 ~ +40 °C 

Ajtózár vezérlő 
kontaktus 
terhelhetősége 

24V AC/DC, 1A (N/O száraz 
relé kontaktus) 

Opciós kimenet 
terhelhetősége 

24V AC/DC, 1A (N/O száraz 
relé kontaktus) 

Telepítési mód Felületszerelt kivitel 

Elektromos 
kötődoboz 

3 kiállású doboz 

Anyag Készülék burkolata: Tűzálló 
PC+ABS műgyanta 
Előlap: Üveg 

Súly Kb.: 480g 

 

JO-1MD JO-1FD 

JO-DA 
Tápfeszültség A mester állomásról vagy a 

kiegészítő felügyeleti 
állomásról betáplálva 

Kommunikáció 
típusa 

Kihangosított, hang vagy 
nyomógomb vezérelt  

Képalkotó elem 1/4” színes CMOS 

Környezeti 
hőmérséklet 

-20 ~ +60 °C 

Telepítési mód Felületszerelt kivitel 
(Közvetlenül a falra vagy az 
elektromos szerelődobozra) 

Elektromos 
kötődoboz 

1 kiállású doboz 

Anyag Készülék burkolata: Tűzálló 
PC+ABS műgyanta 

Súly Kb.: 200g 

Környezetállóság IP54 

 

Tápfeszültség A mester állomásról, a 
kiegészítő felügyeleti 
állomásról vagy az őr 
állomásról betáplálva 

Kommunikáció 
típusa 

Kihangosított, hang vagy 
nyomógomb vezérelt  

Képalkotó elem 1/4” színes CMOS 

Környezeti 
hőmérséklet 

-20 ~ +60 °C 

Telepítési mód Felületszerelt kivitel 
(Közvetlenül a falra vagy az 
elektromos szerelődobozra) 

Elektromos 
kötődoboz 

1 kiállású doboz 

Anyag Előlap: Horgany öntvény. 
Fő egység: Tűzálló PC+ABS 
műgyanta 

Súly Kb.: 650g 

Környezetállóság IP54 

Mechanikai 
védelem 

IK08 

 

Tápfeszültség A mester állomásról vagy a 
kiegészítő felügyeleti 
állomásról betáplálva 

Kommunikáció 
típusa 

Kihangosított, hang vagy 
nyomógomb vezérelt  

Képalkotó elem 1/4” színes CMOS 

Környezeti 
hőmérséklet 

-20 ~ +60 °C 

Telepítési mód Süllyesztett szerelésű kivitel 

Elektromos 
kötődoboz 

Nem használt (beépített 
hátlapi szerelődobozt 
tartalmaz 

Anyag Előlap: Rozsdamentes acél. 
Fő egység: Tűzálló PC+ABS 
műgyanta 

Súly Kb.: 580g 

Környezetállóság IP54 

Mechanikai 
védelem 

IK07 

 

JO-DV JO-DVF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorozat 
KIHANGOSÍTOTT 

VIDEÓ INTERKOM 

7” ÉRINTŐ KÉPERNYŐVEL 

Az AIPHONE készülékek hivatalos Magyarországi 

disztribútora: 

HA-HO Hometechnics Kft.  
H-1139 Budapest, Röppentyű u. 69. 
Tel.: (36-1) 350-2098, 
 Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Email: info@ha-ho.hu; Honlap: www.ha-ho.hu 

mailto:info@ha-ho.hu
http://www.ha-ho.hu/


 
Minden jog fenntartva. A kiadványban megadott paraméterek a nyomtatás időpontjában érvényes adatokat tartalmazzák. 

A gyártó fenntartja a jogot a paraméterek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. 


