
JSS-1A
3,5" VIDEÓ 
KAPUTELEFON

AJTÓNYITÁS
Használhatja ajtónyitásra és beléptető 
rendszerként. 

IP 54 POR- ÉS IDŐJÁRÁS-
ELLENÁLÁS 
Porbejutás és vízpermet elleni 
védelemmel ellátva.

ALÁLLOMÁS
Egy második helyszínt biztosít a videó 
kapuállomásról érkező hívások 
fogadására.

             Egyszerű  kezelhetőség          
Modern, vékony kivitel



Rendszer-konfiguráció Műszaki adatok

Egységek méretei

JS(E)1908A

https://www.aiphone.net/

Japánban nyomtatva 
(E) MF62036AHK

Minden jog fenntarva. Az összes nyilatkozat a nyomtatás idején érvényes. A kivitel és a specifikációk tökéletesítés céljából külön értesítés nélkül 
változhatnak. Szimulált kép. A nyomtatási folyamatok miatt a tényleges termék színe kissé eltérhet a képen látható termékek színétől.
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Forgalmazó:

Kapuállomás Főállomás Felhasználás

Egyszerű és 
megbízható videó 
kaputelefon

JSS-1A
3,5" VIDEÓ KAPUTELEFON

JS-1MD/JS-1HDJS-DA
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JSS-1A

Kábelezési távolság

Főállomás
JS-1MD

Alállomás
JS-1HD

AC transzformátor
PT

PS-24＊2 PS-24＊2

Elektromos zár＊4

Táp-
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＊3

Tápegység＊1
B B

Ø  0,8–1,2 mmØ  0,65 mm

10050

105

mm

mm

A

B

＊1 Ha a főállomás (vagy alállomás) és a tápegység közötti távolság max. 10m, akkor 0,8mm 
átmérőjű kábel használata esetén a tápegység megosztása lehetséges.
＊2 PS-24: PS-2420, PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420DM
＊3 főállomás és alállomás nem tud egymással kommunikálni.
＊4 Egy EL-12S (12V AC, 0.125A, 12V DC, 0.2A) vagy egyenértékű kiegésztő és egy 
különálló AC transzformátor (vagy tápegység) szükséges. Kapunyitás érintkező: 24V AC/
DC, 1A (Minimális érintkező: 100mV DC, 0.1mA) (N/O száraz záróérintkező L, L). 

* Az audió/videó és az ajtónyitás külön kábelezést igényel.

Videó kaputelefon (JS-DA)

Áramellátás Ellátás a főállomástól

Kamera Kiegészítő metáloxid 
félvezető (CMOS)

Méretek 129 (M) × 97 (Sz) × 35 (M) mm

Súly Kb. 200g

Víz/por védettségi 
szint IP54

Főállomás (JS-1MD), alállomás (JS-1HD)

Áramellátás 24V DC

Kijelző 3,5" TFT színes LCD kijelző

Méretek 169 (M) × 129 (Sz) × 28 (M) mm

Súly Kb. 320g (JS-1MD) 
Kb. 310g (JS-1HD)

Videó kapuállomás
JS-DA
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Parkolóház Lakóház

Otthoni Kereskedelmi




