
VT-433T/R 
Videojel Zavarvédelmi egység 

 
A VT-433T/R készülékeket liftekben, kórházakban, forgalmas kereszteződésekben vagy 
gyárakban is fel lehet használni, bárhol, ahol a megfigyelt területről érkező video jel 
tisztaságát erős interferenciák zavarhatják meg. A készülék feladata az interferencia zavaró 
hatásának kizárása, a minőségi képi információ továbbításának biztosítása, akár nagy 
távolságok áthidalása esetén is. 
 
Az adó és vevőegység főbb működési paraméterei és jellemzői 
 
• Az aktív adóegység működéséhez 12V DC tápfeszültség betáplálása szükséges, a 

passzív vevőegység működéséhez külső tápfeszültséget nem igényel. 
• A vevőegységen egy négy tagból álló kapcsoló egység található, melynek segítségével 

4x4 azaz 16 kombinációban állítható be a kívánt fényerő és kontraszt. 
• Ha a készülék beállítását a gyári alapbeállítású értéken (a 2 kapcsoló nyugalmi 

helyzetében) hagyja, a készülék automatikusan szabályozza a szükséges beállítási 
értékeket a legjobb képminőség megtartása irányába. 

 
Műszaki adatok 
 
Adóegység tápfeszültség bemenet 12V DC ± 10% 
Adóegység tápfeszültség kimenet 12V DC ± 10% 
Támogatott jelformátumok NTSC/PAL/CCIR 
Video jel bemenet 75 Ω  1.0Vp-p 
Video jel kimenet 75 Ω  1.0Vp-p 
Képátviteli sávszélesség -10°C ~ +45°C 
Teljesítmény felvétel <10W 
Méretek 64x25x104mm 
 
*A technikai paraméterek előzetes értesítés nélküli módosításának jogát a gyártó fenntartja. 
 
Alkalmazási példa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A VT-433 készülékek forgalmazója: 
 
HA-HO Hometechnics Kft.   Fax.: (36-1) 320-7748 
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.  Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
     Honlap: www.ha-ho.hu 


