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ELOVIGYAZATOSSAGI INTEZKEDESEK

O Attalanos tiltas
@ A készulék viz elleni védelmével kapcsolatos tiltasok

A késziilék szétszerelésenek tiltasa
0 Altalanos elévigyazatossagi szempontok
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VIGYAZAT
(az alabbi figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasa

személyi sériilést vagy akar halalt is okozhat)

. Ne szerelje szét, és ne alakitsa at a készlléket, mert az aramitéshez

vezethet.

2. Ne kosse a készuléket ismeretlen daramforrasra. Tlz vagy aramités
kévetkezhet be.

3. Tartsa tavol a késziiléket a viz vagy mas folyadék hatasaitol. Ha
folyadék jut a késziilék belsejébe, mert az tliz vagy aramiités
veszélyét okozhatja.

4. Ne dugjon semmilyen fémtargyat a készilék szell6z6 nyilasaiba, mert
az tliz vagy aramttés veszélyét okozhatja.

5. Nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne hlzza ki a halézati csatlakozét,
mert az tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

6. Ne engedje, hogy a halézati csatlakoz6 por vagy nedvesség hatasara
elkoszolédjon, mert az tliz vagy aramiités veszélyét okozhatja.

7. Gondoskodjon a halézati tdpkabel épségérél. Ha a kabel megsérll, az
tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

8. Soha ne érintse 6ssze a nem szigetelt csupasz kabelvégeket, mert az
tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.
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FIGYELEM

(az alabbi figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa
személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat)

. A késziilék bekapcsolasa elétt ellenérizze, hogy a vezetékek
sértetlenek, és rovidzar nem alakult ki. Ha a kabelek megsériinek, az
tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

2. A készuléket olyan helyre szerelje, ahol az emberek nem tudnak

nekiltkdzni, vagy beleakadni, mert ez személyi sérliléshez vezethet.

3. A feszliltség rakapcsolasa utan mar ne alakitson a vezeték
nyomvonalan, és ne kétézgesse a vezetékeket, mert és aramiités
veszélyét okozhatja.

4. Ne tegye a késziiléket olyan helyre, ahol er8s razkédasnak van kitéve,
mert ha a készulék leesik, személyi sérilést, vagy anyagi kart okozhat.

5. Ne telepitse a készlléket az alabbi telepitési helyek barmelyikére, mert

ez tliz vagy aramtités veszélyét okozhatja:

kézvetlen napfény hatasanak kitett, vagy valtozé hémérsékletii helyre

(pl. tlzhely mellé).

olyan helyre, ahol fémdarabok, por, olaj, vagy vegyi anyagok

kerilhetnek a késziilék belsejébe.

magas paratartalmu kornyezetbe, mint meleghaz, flirdészoba vagy

pince.

olyan helyre ahol a hdmérséklet alacsony, példaul hitétt terilet

belsejében vagy kdzvetlenil a légkondicionald elé.

g6z vagy olaj para kdzvetlen hatasanak kitett helyre, mint példaul a

konyhai f6z6lapok kérnyezete.

* nagymértékd elektromos zajszintnek kitett helyekre, mint példaul
nagyteljesitmény( elektromos szabalyozé készilékek, kapcsolok és
inverterek kornyezete.

6. Ne takarja el a készilléket szell6z6 nyilasait (terité vagy ilyesmi), mert
az tlizet vagy a késziilék mikodési hibajat okozhatja.

7. Az LCD egységet ne tegye ki nagy eréhatasnak. Az LCD livege
torékeny, és torése esetén sérilést okozhat.

8. Ha az LCD megsérlil, kertlje az érintkezést az LCD kristaly anyagaval,

és semmiképp se lélegezze be.

Ha szikséges 6bldgesse ki a szajat és szemét legalabb 15 percen

keresztil, majd kérjen tanacsot orvosatol.
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ALTALANOS OVINTEZKEDESEK

Tartsa a késziiléket legalabb 1 m tavolsagban a TV késziléktdl.
A készllék beltéri hasznalatra készllt, ne hasznalja kiiltérben.
Ha a kdzelben nagyteljesitményi radidadé mikodik, a
keletkezett interferencia megzavarhatja a készilék mikddését.
Halézat kimaradas esetén a késziilék nem miikodik.

Vezesse a készllék adatatviteli vezetékeit legalabb 30cm
tavolsagban a 220V-os halozati tapfesziltség vezetékétdl.
Ellenkezd esetben zavaré elektronikus zaj és mas mikodési
zavarok jelentkezhetnek.

A rendszer elemeire a forgalmazé altal adott garancialis
feltételek az érvényesek.

Ha a késziilék ledll, vagy nem megfelel6éen miikddik, kapcsolja
ki, vagy huzza ki a hal6zati csatlakozét.

A készlléket fali telepitési hasznalatra tervezték. Ha az
asztallapon kivanja elhelyezni, hasznaljon asztali allvanyt.

A készllék normal hasznalat mellett is elkoszolédhat,
gondoskodjon az idészakonkeénti tisztitasarol.

A készllék normal hasznalat mellett is felmelegedhet
kismértékben, de ez nem miikddési hiba.

Ha a kdzelben mobil telefonkésziilék miikodik, a készllék
mikddését ez megzavarhatja.

Normal miikddés kdzben is eléfordulhat, hogy az LCD kijelzé
bizonyos apr6 szegmensei folyamatosan, vagy egyaltalan nem
mikodnek. Ha ez a késziilék rendeltetésszerii hasznéalatat nem
akadalyozza, garancialis kifogas emelésére nem jogosit.

A szines kijelz6t ne tegye ki napfény kdzvetlen hatasanak.
Ejszaka, amikor a kameraba a sziikségesnél kevesebb fény jut,
a monitor képe szemcséssé, zajossa valhat. Ez nem mikodési
hiba.

Beszéljen 50 cm-rél vagy ennél kdzelebbrél a késziilékbe. Ha
tul messze all a mikrofontdl, a hallgaté félnek gondot jelenthet a
szOveg megértése.

Ha a késziilék kdrnyezetében nagy a zaj (gyereke kiabalnak,
megy a TV, stb.) a vonal masik végén allénak gondot jelenthet
a szbveg megértése, s6t a hang tulvezérlédés miatt pillanatokra
ki is kapcsolhat.

Ha a kommunikacié soran nem varja meg, hogy a masik fél
befejezze a beszédet, az On szdvegét a masik fél esetleg nem
hallja meg. A kommunikacié biztonsagat nagyban fokozza, ha
megvarja, hogy a masik fél a beszédet befejezze.

Ha az ajtokészilék kdrnyezetében fluoreszcens fényforras
vilagit, a kamera képe a szokasostol eltérhet, de ez nem
mukddési hiba.

Ha a kiilsé hémérséklet hirtelen megvaltozik (pl. es6, vagy kod
esetén) a kamera esetleg beparasodhat, de ez nem miikodési
hiba. A készulék normal mikddése visszaall, ha a para
felszarad.

Az ajtokészulék korlli zajok megnehezithetik a kommunikaciot,
de ezek atmeneti jellegliek, és nem jelentik a készulék
mukddési hibajat.

n A CSOMAG TARTALMA

Opcionalis csatlakozo

Rogzitd csavarok (2db) Facsavarok (2db)

Telepitési és Hasznalati atmutato




| 9 | TELEPITES

| 2-1 | A telepitési hely kivalasztasa

N\

1 A mester és al monitor allomasok telepitési 2 A mester és al monitor allomasok mindkét
helyének kivalasztasakor kerlilje a napfény oldalan kapcsolok vannak. hagyjon legalabb
kiizvetlen hatasanak kitett helyeket. 5 cm térkézt a készllék oldalai mellett a

kapcsoldk zavartalan hasznalatanak

p— biztositasa céljabol.

3 A kesziilek telepitésének megkénnyitésére

hagyjon legalabb 15 cm térkdzt a készlilék felett

i 2. T
+5cm
.’ (2"

| [+#5¢cm
(2

+15cm
(87

| 2-2 |Vezetékezési iranyelvek, Vezetékezési tavolsagok

Flizze fel az allomasokat a kommunikacios vonalra

| A

PS-1820
PS-1810DIN

PO6Smm | 22AWG | O L0 mm 18 AWG
A 50 m 165 100 m 330
B Sm 16" | 10m 33
(g2 T5m 245 | 150m 490

PS-1820DIN

| 2-3 | A felhasznalt vezeték tipusa

AN

1 Javasoljuk PVC burkolati PE (polyetilén)
szigetelésl vezetékek hasznalatat.

% 2)

2 Ne hasznaljon egyedi szélas, csavart érparas vagy
koaxialis kabelt,

==
s e s e
o S—

JK-1MED

o

73
12002

JK-1HD/JK-1SD

Sh,
1200

3 Amikor az alkalmazott kabelben fel nem hasznalt vezetdszalak maradnak,
a szabad érvégeket az abra szerint zarja le egy 120 a-os ellenallassal.



n VEZETEKEZES

A vezetékeket az dbranak megfelelden kisse be.

|IER-2 opcionalis kiegészitd hangszérd

- +
m E L1 ]E] 5 DC 18V
@ =1 ( / Tapfesziltség
7 IER-2 NP r , p— -
ps-1810DIN/ [ Ps-1820 el
Az IER-2 4ltal adott hangjelzések PS-1820DIN : Polarizalt
Esemény Hangjelzés 230V AC
Hivasjelzé jelzés az ajtokészalektsl (8-1) O % G? S
Riasztasi jelzés kilsd érzékeld bemenet —~
aktivalasa esetén (8-15) o
Hang leadas azonnali hanghivaskor (8-1) - ¥ 11105\352;&! th
; " 18V DC 1A (PS-1810DIN)
Hivasjelzé hang szobak kozofti -
kommunikacio esetén (8-4) \ AT RN J

Ajtézar

£ Ajtozar vezériéséhez hasznaljon EL-12S (12V AC/0.125A; 12V DC/0.2A) vagy hasonlé tipust ajtézarat, és kilon AC transzformatort.
Az ajtényitas vezérld kabelét az audid/vided kabelektdl elkilonitve vezesse.
Ajtonyitas vezérld kontaktus: 24V AC/DC/0.5A (Minimum kontaktus: 100mV DC 0.1mA)
(N/O szaraz relé kontaktus L,L).

[olldl ©

e
Il

(e L3

AC Transzformator




Al mester

kézben radios

Ha a JK-1HD késziléket csatiakoztatta, és

észel,

l&r.!li?la meg kilon tipegységrél a kgt késziléket és

\

meg a
csatlakozast kozdtik.

(az opciondlis készulékekhez)

=
v
OPCIOS =
CSATLAKOZO =
=

(ER) Y + BR: Barna
" 1 .
~__(AD) v-]'[ ' fb. Pros
- (OR) SW OR: Narancs
——{YE) sw]'[al EEH gélré;a
=== (GR) KS : Z0
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A A rovidzar elkeriilése végett a felesleges kabelvégeket
vagja le és biztonsagosan szigetelje.

[1] Videdjel kimenet: a videdjel kimeneti pontja pl. DVR-hez.

(NTSC, 1Vp-p/75Q), vezetékezési tavolsag: max. 3m.
MEGJEGYZES: Amikor a videojel kimenet aktiv, a monitor &llomas
z(immo6g6 hangot hallathat a telepitési kornyezett6l fliggéen.

A videdjel kimenet akkor aktiv, amikor:

- az ajtokészilékrdl hivas érkezik a JK-1MED-re

- az ajtokésziilék és a JK-1MED kozotti kommunikacié kozben
- a JK-1MED megfigyel6 izemmaddban van.
(a rogzitett képek visszajatszasakor a vided kimenet nem aktiv.)
[2] Opcios kimenet: (24V AC/DC, 1.6A N/O szaraz relé kontaktus)
(Minimum kontaktus: 100 mV DC, 0.1mA)

[8] Akllsé érzékel6 bemenet beallitasai.

Bement lizemmédja

N/O szaraz relékontaktus

Kiils6 érzékel6 bemenet
(az inditdjel a kiils6 érzékeld
aktivalasanak fiiggvénye)

Erzékelés hitelesitési
idé

100mS vagy a felett

Kontaktus ellenallasa

N/O szaraz kontaktus: Kevesebb, mint
700Q
N/C széraz kontaktus: Legalabb 3 kQ

Roévidzarasi aram

Kevesebb, mint 10mA

Fesziiltség a
kapcsolddasi pontok
kozott

Kevesebb, mint 20V DC
(nyitott allapotban)

\ 7
N
Amennyiben az ajtokésziilék és a legtavolabbi beltéri egység kozotti tavolsag meghaladja az alabbi tablazatban jelzett értéket, hasznaljon JKW-BA nagy
tavolsagu adaptert.
=111 JK-DA 3 ™
&l Jx-DV r@ L JKW-BA
|8]}||Jk-DVF TRl |
- A . | B
7 7
A2
NP NP
NP: Nem-polarizalt E
P:  Polarizalt J
O 0.65 mm 22 AWG @ 1.0 mm 18 AWG o
A 10 m 330 200 m 650 /
B 50 m 165" 100 m 3300 P
C Sl m 165 100 m 3w
18] Sm 16 10 m iy - c >
S




4RoGzies |

A készllék bekdtése Rogzitd csavarok (2db)

Szerelédoboz

1. Nyomja meg a KIOLDO gombot a
vezeték behelyezéséhez vagy
eltavolitasahoz.

2. Helyezze a megfeleléen elékészitett
vezeték véget a sorcsatlakozdba.

Felszini kabelvezetés

*Ha szerelddoboz nincs telepitve, a vezetekek felszini kabelvezetessel is PS-1820
bevezethetdok a késziilék felsd vagy alsé oldalan.

o i Rogzito keret
= A kikénnyitett részeknél f
H% végja ki a megfeleld /
atvezetd nyilast. Szerelédoboz
}\\ W 83,5 mm

Facsavarok (2db) (3-5/16")

" | 83,5 mm
(3-5/16") B

Régzitd keret
Szines LCD vides monitor
JK-1MED A
PLAY (lejatszds) |
jelz6 LED (piras) LED (piros) -
PLAY (lejatszas) gomb AJTONYITAS gomb | o[ﬁ| NI
Joi5 LED (pvos) Méia LED {plige) ‘ H et S
REC (felvétel) gomb MENU (meng) gomb , ‘} Vevoegyseg nangerd vezero
..,:rﬂ Hivasjelzé hang h
PANITILT {forgatas/billentés) gomb | gl 0~ 10)
ZOOM/WIDE (nagyités) gomb -
ROWER "gp'eﬁ';'mfj E— ADJUST (hangolas) gomb
) CALL (hivéss) gomb
__ 1 856252255000 Opios gomb (*)
AL [
B . LED (piros)
[H P O |
MONITOR TALK OFF
. — TALK (beszéd) gomb
4 A
\ Rekpesols (") Az opcids gomb az opcis
MONITOR (megfigyeld) gomb csatlakoztatott eszkdz, mint példaul a vilagitas kapcsolo,
vagy egy ik ajtonyi :




| § |A KESZULEK HASZNALATA

A készilék hasznalata soran pillantson a képernyb aljan megjelend ikonokra, majd nyomja le Fabb ikonok és jelentésiik
a kivant muvelet gombjat. A kijelz6 nem érinto-kepernyos! Ikon A hozza tartozé miivelet leirasa

A\ Ne nyomogassa az LCD kijelzét, és ne @l |Felvétel manudlis inditasa
Asmen X AT I tegye ki nagy ereji (tes hatasanak. Vi - , 1ot ks i6b
Az LCD véds ivege ettél eltrhet, ami BER  [Viesaliptenz olced mivaiet ipemydiie
személyi sérilést okozhat. e Ragzilett képek eldre Iéptetése
Ikonok. Az egyes képernydkben [ > | g kép lej
| —1 végrehajthatd miveletektdl flggoen [ 1 ] Rogzitett kepek visszafele leptetése
mas és mas ikonok jelnnek meg. [a/a ] Egy kép mentése vagy torlése
) | & | Rog zitett kép torlése
_— Nyomégombok. A felettilk lathato = T P
r ] ikonoktol f].lggoen funkclcqu‘k valtozik. | ] Lejatszasi képernyd pllanat megalitisa
' = A nyomogomb felirata eltérhet az T —
4 P ejatszasi képarnyo léptetése
ikon nevétol. s kockanként elére
Lejatszasi képermnys léptetése
KR kockanként hatra
Egy adott ikonnal jelzett miivelet végrehajtasahoz [ Képernyd tar torlése
nyomija le az ikon alatt lathaté nyomaégombot. Rogzitett kepek
= Példa felvétel manualis inditdsahoz nyomja le a

##* Tovabbi beallitasi lehetGségek érhetdk el a

ikon alatt talalhato FELVETEL bot. o
& honaie e yomagor % NAGYITAS nyomégomb lenyomasaval.

“ A hasznalati utasitasban az . ° ikonnal jelzett
FELVETEL gombra a ( @M ) jellel hivatkozunk.

| 7 |BEALLITASOK

A A készllék telepitése soran elészor a pontos id6t allitsa be. Ha a rendszert az éra beallitdsa nélkil veszi hasznalatba, a meni LED (piros)
figyelmeztetd jelleggel bekapcsol. Ha a készilék 3 6rat meghaladé idétartamra tapellatas nélkil marad, az 6ra alapértékre all vissza, és a
meni LED (piros) villogni kezd. llyenkor allitsa be ismét a pontos id6t.

Ha a beallitasi tzemmaodban 1 percig nem végez semmilyen miveletet, a rendszer automatikusan kilép az tizemmaédbdl. Ha a kivant
beallitasokkal még nem végzett, a be nem fejezett beallitasokat elérol kell kezdenie.

| 7-1 | Beallitasi képernySk és megjelenitési médok JF-2MeED \
1 Készenléti izemmadban nyomja le a & MENU gombot a 3 AAssY gombok lenyomasaval valassza ki a beallitani vagy

beallitési képernydbe lépéshez (kb.1mp). ellendrizni kivant meniipontot, majd nyomja le a & MENU
gombeot ( HEW ). DATE/TIME 1
L A datum és idd beallitasa
EXTERNALINPUT. i
Kilsé bemenet bedllitasa
LANGUAGE H

A kommunikacid kivant nyelvének
beallitasa

INITIALIZE

Gyéri alapbedllitasok
visszadllitasa

2 A A és 'V gombok lenyomasaval valassza ki az "INITIAL
SETTING" (ALAPBEALLITASOK) menipontot, majd
nyomja le a & MENU

4 Az idé beallitasa soran az 2 KI gomb lenyomasaval térhet vissza
a készenléti Gzemmadba. Egyéb bea:masokat a 2 MENU gomb

gombot { MEMW ).
( @SMW ) lenyomasaval kezdeményezhet. A" ° ‘ FELVETEL gomb
{ =M ) lenyomasaval térélheti a beallitasokat és léphet vissza
az elézd kepernydbe.,
[ 7-2 | A kommunikacié nyelvének kivalasztasa Jr-2ven \
1 A 7-1pontban ismertetett 1 és 2 lépés vegrehajtasa utan valassza 2 A LANGUAGE (NYELV KIVALASZTASA) meniipontban a
ki a "LANGUAGE" (NYELV KIVALASZT, ASA) mendpontot, majd ", P “¥',"A" gombok segitségével valassza ki a

nyomja le a & MENU gombot ( cm ). kommunikacié kivant nyelvét.

3 A B MENU gomb ( I§l } lenyomasaval régzitheti a bedllitasokat
és térhet vissza a "LANGUAGE" (NYELV KIVALASZTASA)
képernydbe.



[7-3]DATUM ES IDO BEALLITASA JF2me N\

1 Miutan végrehajtotta a 7-1 bekezdés 1 és 2 lépéseit, valassza ki a 3 ap gomb lenyomasaval léptetheti at a kurzort a nap beéllitasara.
"DATE/TIME" meniipontot, majd nyomja le a & MENU gombot - et

(HSH ).
aid Snd 4 Ismételje ezeket a miveleteket a nap, év, ora és perc beallitasahoz.
2 Az"ADJUST DATETIME képernydben dliva a A vagy ¥ gomb A perc bedllitasa utan a & MENU gomb ( lEH ) megnyomaséval
lenyomasaval vélassza ki a honapot. zarja le az id6 beallitasi miveletsort.

5 Az 2 Kl gomb lenyomasaval léphet vissza a készenléti tizemmddba.

/\ 1. Ha a beallitasi izemmodban 1 percig nem végez semmilyen
miiveletet, a rendszer automatikusan kilép az Gzemmaodbol. Ha a
kivant beallitdsokkal még nem végzett, a be nem fejezett beallitasokat
eldrol kell kezdenie.

2. Az ora beallitasaban egy honap alatt maximum +/- 60 mp eltérés
keletkezhet, ezért javasolt a pontos id6 rendszeres Ujra bedllitasa.

& 3. Ha a késziilék 3 orat meghalado idétartamra tapellatas nélkil marad,
az ora alapértékre (JAN/01/2009 00:00) all vissza, és a meni LED
(piros) villogni kezd. llyenkor allitsa be ismét a pontos idét

MEGJEGYZES: a szamok kivalasztasanak menete * P gomb (egyszer lenyomva): a kurzor mozgatasa

* A gomb (egyszer lenyomva): a datum/idd jobbra.
novelése eggyel. * A gomb (1mp-et meghalads ideig lenyomva):

* W gomb (egyszer lenyomva): a datum/idé a datum vagy idé névelése lépésekben.
csiikkentése eggyel. « ¥ gomb (1mp-et meghaladé ideig lenyomva):

+ 4 gomb (egyszer lenyomva): a kurzor mozgatasa a datum vagy ido csdkkentése lépésekben.
balra. » & MENU gomb: a bedllitasok mentése.

| 7-4 | HIVASJELZO HANG KIVALASZTASA \

A videos ajtokészilék hivasjelzd hangja 4 hangmintabol 2 A "SELECT CALL TONE" (HIVASJELZO HANG KIVALASZTASA)
valaszthato ki. Alapbeallitas hangja ) 1. képernyGben a A vagy ¥ gomb lenyomasaval valassza ki
a kivant cseng6hangot. A kivalasztott hangot a készulék lejatssza.

1 Miutan végrehajtotta a 7-1bekezdés 1 és 2 lépéseit, valassza
kia "CALL TONE" menipontot, majd nyomja le

a = MENU gombot (mam ).

3 A& MENU gomb lenyomésaval régzitheti a beallitasokat és térhet
vissza a "SETTINGS" (BEALLITASOK) képernysbe.
Ay FELVETEL gomb ( M ) lenyomasaval torélheti a médositasokat
és léphet vissza az el6zd képernydbe.




| 7-5 [KULSO ERZEKELO BEMENET BEALLITASA

Kilso jeladd eszkozok (pl. mozgasérzékeld vagy csengd nyomdgomb) aktivalasa
esetén a mester monitor allomas és az alallomas figyelmeztetd jelzést hallat. Ha a
hangjelzést az ajtokésziiléken is engedélyezte, a figyelmeztetd jelzés az

ajtokeszlleknél is hallhato.

/N Ezeknek a beallitasoknak a végrehaijtasa a telepitd feladata.
Ne probalkozzon a beallitasok megvaltoztatasaval.

7-5-1:

Az opcionalis eszkdzbk érzékelési modja:
Alapbedllitas: nO

1 Miutan vegrehajtotta a 7-1 bekezdes 1 és 2 lepeseit, valassza ki az
"EXT. INPUT" (KULSO BEMENET) meniipontot, majd nyomja le a

= MENU gombot ( BEH ).

2 Az "EXTERNAL INPUT SETTING" (KULS® BEMENET BEALLITASA)

képernyében a W és A gombokkal valassza ki a "DETECTION

METHOD" (ERZEKELESI MOD)

meniipontot, majd nyomja le a
& MENU gombot ( BEH ).

3 A"DETECTION METHOD" (ERZEKELESI MOD) képernyében a
¥ és A gornbokkal valassza ki a bemenet kivant érzékelési modjat.

(HEH)

NO  : alaphelyzetben nyitott kontaktus
NG : alaphelyzetben zart kontaktus
DISABLE : a killsd bemenet hasznalata
letiltva

4 A EMEND gomb ( MEM ) lenyomasaval mentse el a
bedllitasokat és térjen vissza az eldzd képernydbe.

7-5-2 : Figyelmezteté hang idétartamanak bedllitasa.

Alapbeallitas: ajtokészllék hangjelzése tiltva /
figyelmeztetd hang 30mp.

1 Az "EXTERNAL INPUT SETTING" (KULSO BEMENET
BEALLITASA) képernydben a W és A gombokkal véalassza ki a

"NOTICE AT DOOR [1]"

(FIGYELMEZTETES AZ [1]

AJTONAL) mentpontot, majd

nyomja le a & MENU

gombot ( HSH ).

2 A"NOTIFICATION DOOR SETTING" képernyében a W és A
gombckka! vaiassza ki a bemenet aktivalasanak kivant jelzési

modjat.
REC DISABLE msec  ajtokészllék hangjelzése tiltva/
[ ] figyelmeztetd jelzés 30mp
DISKBLE conT.  ajtokészlilék hangjelzése
tiltva/figyelmeztetd jelzés
folyamatos
_ EMRELE CONT. - gjtokésziilék hangjelzése
' engedélyezve/figyelmeztetd

jelzeés folyamatos

3a & MENU gomb lenyomasaval régzitheti a beallitasokat és
térhet vissza az el6zé képernydbe.
A ':"' FELVETEL gomb ( BEM ) lenyomasaval térolheti
a moédositasokat és |éphet vissza az el6z6 képernydbe.

| 7-6 | Kommunikaci6 idézitési beallitasai

\

Allitsa be az ajtd késziilék kommunikacids idétartamat.

Valaszthato értékek: 1, 2, 3 és 5 perc. Alapbeadllitas: 1 perc.

1 Miutan végrehajtotta a 7-1 bekezdés 1 pontjaban leirt beallitast,
valassza ki a "COMMUNICATION" (KOMMUNIKACIO)

menlpontot és nyomja le

a & MENU gombot ( WG ).

2 A "COMMUNICATION SETTING" (KOMMUNIKACIOS
BEALLITASOK) képernyGben a A és ¥ gombokkal valassza ki

a "COMM. TIME" menupontot
és nyomjale a MENU
gombot ( HEH ).

3 A "COMMUNICATION TIME-OUT SETTING" (KOMMUNIKACIOS
IDOZ[TESI BEALLITASOK) kepemnydben a A és W gombok

lenyomasaval valassza ki a kivant
kommunikacios id6tartamot.

4 A MENU gomb lenyomasaval régzitheti a beallitasokat és
térhet vissza az elzd képernydbe.
A ' FELVETEL gomb ( ) lenyomasaval térélheti
a médositasokat és léphet vissza az elézd képernydbe.



| 7-7 | Az automatikus éjszakai hangeré beéllitasa

N\

A funkcio aktivalasa csokkenti az ajtokészilék kommunikacios
hangerejét az éjszakai idoszakban. Alapbeallitas: "Letiltva"

1 Miutan végrehaijtotta a 7-1 bekezdés 1 pontjaban leirt beallitast,
valassza ki a "COMMUNICATION" (KOMMUNIKACIO)
menipontot és nyomja le a

umm“ & MENU gombot ( 8GH ).

2 A"COMMUNICATION SETTING" (A KOMMUNIKACIO
BEALLITASAI) képernySben a A vagy W gomb lenyomasaval

valassza ki a "NIGHT VOLUME"
(EJSZAKAI HANGERO) meniipontot
és nyomja le a & MENU gombot.

3 A"NIGHT TIME DOOR VOLUME CONTROL" (EJSZAKAI
HANGERO BEALLITASA) képernydben a A vagy ¥ gombok

segitségével valassza ki az

"ENABLE" (ENGEDELYEZVE)
-, menipontot.

4 A B MENU gomb Ienycméséval régzitheti a beallitasokat és
térhet vissza az el6zé képernydbe.,
A'g FELVETEL gomb ( BEM ) lenyomasaval torélheti
a modositasokat és léphet vissza az el6z6 képernydbe.

MEGJEGYZES: az éjszakai és nappali iddszak
megkilénboztetése az ajtokeésziiléken automatikusan térténik

| 7-8 | Gyari alapbeallitasok visszaallitasa

\

Valamennyi beallitasi érték visszaallithatd gyari alapértékére.

A1 A rogzitett képek tériédnek, a beallitasok alapértékre allnak vissza.

/N 2. A képnagyitasi (zoom-preset) beallitasok (8-7 bekezdés)
nem tériédnek.

Az alaphelyzetbe torténd visszaallitas soran érintett beallitasok.

Pontos id6 JAN/01/2009 00 : 00
Nyelv ENG FRA ITA DUT SPA
Csengé hang JDitimina) J20mina) D30t minta 4t mina)
Komm. idétartama 1perc 2perc 3perc Sperc
Automatikus éjszakai | £pooqa) :
hangerd beallitas Meceyezve Reing
Kilsé Erzékelés | NIO N/C Letiitva
bemenet [
Ajtokészlék
hangjelzés K KI BE
Hangj ldeje 30mp. Folyamatos Folyamatos
Kihangositott beallitas Engedélyezve Letiltva
Képek # Valamenn)rl elmentett kép lﬁﬂédm
Fenetl Iste s eaon
g 5 | y ' ¥
KépernyG | Nagyitas 6x
- MNagy latoszog 6x

a sziirkével kiemelt értékek a valtozok gyari alapbedllitsai

1 Mivtan végrehaijtotta a 7-1 bekezdés 1 és 2 pontjaban foglaltakat, a A és
Y gmbak segitségével valassza ki az "INITIALIZE" (ALAPHELYZETBE
ALLITAS) mendpontot, majd nyomja le a

gombot ( ).
= MENU b | 3

2 Az"INITIALIZE" (ALAPHELYZETBE ALLITAS) képemyében nyomja le a
& MENU gombot ( IEE3 ) 1mp.-nél hoszabb idétartamra.
Az alaphelyzett)e allitasi mivelet megszakitasahoz és a "MENU"

képernytbe torténd belépéshez
nyemja le a "2; FELVETEL gombot
(HEN ).

3 Az alaphelyzetbe allitasi mivelet sordn mind a 4 LED vilagit.

Az alaphelyzetbe &llitast kévetden a képernyd kikapcsol (a MENU
LED villog).
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[ 7-9 | Nyomégombos beszédvezérlés engedélyezése X

A beallitas segitségével letilthatd az ajtokésziilékkel torténd nyomdgombos 3 A"PTT SETTING" (PTT BEALLITASOK) képernyében a & és W
beszédvezérlés (8-1 bekezdés).

gombokkal valassza ki az ON (BE) vagy OFF (KI) menipontot.
Alapbeallitas:  ON  (nyomdgombos beszédvezérlés engedélyezve) R

1 A 7-1 bekezdeés 1 pontjaban leirt mivelet vegrehajtasa utan valassza ki
a "COMMUNICATION" (KOMMUNIKACIO) menupontot majd nyomja

lea B MENU gombot ( lEH ).

4 a & MENU gomb ( GM ) lenyomdsaval zarja le a bedllitasokat és
térjen vissza a "COMMUNICATION SETTING" (KOMMUNIKACIOS
BEALLITASOK) képernyébe.

2 A"COMMUNICATION SETTING" (KOMMUNIKACIOS BEALLITASOK)
képemyﬁben a A &s ¥ gombok lenyomasaval valassza ki az "ALLOW PTT"
: (NYOMOGOMBOS BESZEDVEZERLES)
menipontot, majd nyomja le a & MENUO (HCH)
gombot ( lEW ).

[7-10] Képrogzitési beallitasok X
Automatikus felvételek készitésekor valassza ki a felvételek rogzitési 1 Miutan végrehajtotta a 7-1 bekezdés 1 pontjaban leirt beallitast,
madjat (legfeliebb 6 felvétel képenként) az alabbi 4 lehetdségbdl. A va!assza kia "PICTURE MEMORY" (KEP MEMORIA) meniipontot,
késziilék gyari alapbedllitasa alapjan elészor harom képet készit az elbre

majd n |
beallitott nagyitas szerint, majd tovabbi harom képet nagy latoszég( id nyomja le a [ MENU gombot
beallitassal. (G ).

Automatikus képrogzités. Az elsd harom kép az elbre
beallitott nagyliés szerint. a kivetkezd harom nagy
latasziggel k

Automatikus képrogzités, Az elsd harom kép nagy
Eitdsrtggel, a kivetkezs harom az eldre bedllitott
nagyitas szering készil,

Automatikus képrogzits. Mind a hat fenyképaz ... '
eltre beallitott nagyitas szerint készil.

2 A"PICTURE MEMORY" (KEP MEMORIA) képernyében a
T hatlaus Meprouzitie, M3 et g ragy A vagy v gombok segitségével valassza ki a kivant

felvételi eljarast.

MEGJEGYZES: a készUlék a képek rogzitésénel alkalmazott
bedliitasokat alkalmazza a bejarattol érkezd hivasok soran mutatott
képek megjelenitésénél.

3 A B MENU gomb lenyomasaval rogzitheti a beallitasokat és

Gyari alapbealita int & készlek elészér ha (el6zsl térhet vissza az el6zd képernydbe.

yari alapbeallitasa szerint a készllék eldszor harom (elézdleg REC - o e
beallitott) nagyitott felvételt, majd harom tovabbi, nagy latészagii A ¢ FELVETEL gomb (HER ) lenyomasaval trdlhet
felvételt készit.

a modositasokat és léphet vissza az el6zd képernyébe.

Nagy latoszégl kepek (4-t6l a B-ig) .

1. felvétel 4. felvétel
2 felvétel

5. felvétel

<« Nagyitott képek (1-t5] a 3-k felvételig) —u-‘ -
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ﬂ A KESZULEK NAPI HASZNALATA

[ 8-1 |Hivas fogadas (kihangositott,nyomégombos iizemmad) \
Thyomja e a CALL (Hivas) [Automatikus hivasfogadas i
nyomaégombot. —

Lshetoseg van a hivas fogadasa nélkil ellentrizni a kamera kepét,
&s belehallgatni a kiilsé tér hangjaiba (kb. 45 mp.).
llyenkor a belsé tér hangjai az ajtokésziléken nem hallhatok.

2Az ajtocsengd hangja hallatszik, az érkezo képe lathato
a monitoron, és a kamera elotti tertilet hangjai hallhatok.
* Ha a hivast nem fogadjak, a kép és hang megjelenitése
kb. 45 masodperc utan kikapcsol.

Nyomoégombos lizemmoéd

3 Ha a kommunikacio kdzben a 1, TALK gombot 1 mp-re {vagy tovabb) lenyomja,
nyomagombos {izemmadra valthat, Ekkor sipolé hang, majd kb, 1 mp miilva
ujabb sipolo hang hallatszik, jelezve a nyomogombos lizemmadra valo attérést,
Ha a %, 7 TALK gombot réviden (0,5mp-nél révidebben) nyomja le, a

3 Egy pillanatra nyomja le a TALK (Beszéd) nyomdgombot, és kommunikacio véget ér.

a sipszo utan kihangositott Gzemmaédban kommunikaljon.

Az adasjelzé LED (piros) vilagit, amikor On beszél,
és kialszik, armikor a hivot vagy kiilsé hangokat
hallgatja. —

4 Haa nyomogombos (zemmodban ismét beszélni kivan, nyomja
le 1 mp-re (vagy tovabb) a 7" TALK gombot. A hivé fél hangjanak
meghallgatasahoz pedlg enged]e fel.

4 Egy pillanatra megint nyomja le a 8 KI gombot
majd a sipszot kdvetden a kommunikacio véeget ér.

getés jezéséhez réviden nyomja meg a
5 A beszél befe] h d K
gombot, és a sipszé utan a kommunikacio befejezddlk

MEGJEGYZES: 1. A kommunikdcio (vided) a bedllitott
kommunikacios idének megfelelden
automatikusan véget ér. (Lasd 7-6
bekezdés)
2. A Transmit (Adas) LED bekapcsol azutan
kialszik, de ez nem hiba.

MEGJEGYZES: Ha a nyomégombos (izemméadot letiltotta a beallitasok
nem hajthatdk végre.

1. A képermnyon megjelenitési maodja a kép felvételi bedllitasoknak
(7-10 bekezdés) magfelelﬁen automatikusan kapcsc! at.

A

2. Ha a képemyd megjel at is kay
& pel
A

a®q
NAGYETAS#NAGYLATOSZ(')G gomb (8-5 bskezdesj -
hasznalataval megvaltoztathato.

3. Ha a ¥ *BESZED gombot réviden lenyomja, és a
kommunikacio elkezdadik, a képernyé megjelenitési modja mar
nem valtozik, flggetlenil a kép rogzitési beallitasoktol.

- L4 - L
| 8-2 |Ajtonyitas \
1 Nyomja le az 0 AJTONYITAS gombot. 2 a ajtozar kikapcsolédasakor nyissa ki az ajtot,

Az ajtézar nyitasi mikodése kozben az ajtonyitas jelzd
LED (piros) vilagit

L[
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| 8-3 | A bejarat megfigyelése N

1 Készenléti tzemmodban nyomja mega & 3 Az S Kl gomb lenyomasaval fejezze be a kommunikaciot.
MONITOR gombot.

2A képernyon megjelenik az ajtokészilék képe, és MEGJEGYZES: 1. Ha figyels uzemméodban b Igetést kivan kezd ni az ajto
az ajtékészﬂlék eléthi tertilet har‘lgjai hallhatok. Amig eldtt allo féllel, roviden nyomja lea?® T.{\LK tBE_SZED} gombot.
et - : . A készulék kb. 1 perc eimiitaval automatikusan kilép a megfigyeld
a |, 'TALK (beszéd) gombot nem nyomja le, a r ). Ha & figyelést folytatni kivanja, kezdje jra a
hivé nem hallja a beltéri készllék el6tti teriilet hangjait. miveletsort,
Megfigyelés kozben az Uzemmdd iddtartama Gjabb egy perccel
meghosszabbithaté a & MONITOR gomb jbéli lenyomdsaval.
- Megfigyeld ozemmadban a készlék nagylatdszogl képet szolgaltat. A
NAGYITAS/NAGYLATOSZOG gomb leny | valthat at nagyitott
EOUITI} kepmeg odra. )
jszakai idGszakban a megvilagitd LEDek csak a /| *TALK (BESZED)
gomb megnyomasa utan kapcsolnak be.
. Ha egyidejileg egy masodik lakaskészolék is megkisérel megfigyeld
dzemmddba lépni, mikozben egy masik lakaskészilék mar ebben az
uzemmddban van, figyelmeztetd hangjelzés hallatszik.

(]

w

s

o

o

[8-4 [ Szobak kézétti kommunikacio X

1 Ha egy masik helységben levt szemeéllyel szeretne
kommunikalni, nyomja le a # CALL gombot.
+ Hivas kezdeményezddik az al mester allomas iranyaba

+ A hivott fél vdlaszol a hivasra

3a beszélgetes befejezésehez nyomja le az S KI nyomégombot.

MEGJEGYZES: 1. A szobdk kazotti kommunikacié kb. 10 perc utdn automatikusan ledll. Ha
folytatni kivanja, imételje meg a miveletsort az elejérdl
. P U . . 2. Ha a szobdk kozotti kommunikacio kézben hivas érkezik az
2 Haa hivott fél a Saljat l'feszmel'fen 2 TA‘LK (beszed) ajtékészalékrel, a hivasjelzs hang hallatszik a megfeleld mester dllomason
gombot megnyomja, kihangositott Gzemmaddban ¢s alallomason. Az & K1 gomb lenyomésaval fejezze be a szobdk kozotti
i kommunikaciét, majd a ' TALK gomb ismételt lenyoméasaval
kommunikalhatnak. kezdje meg a kommunikaciét a hivast kezdeményezo ajtékészalekkel.

|8-5 | NAGYITASINAGYLATOSZOG atkapcsolas \
1Az éppen megjelenitett kép nagyitasahoz nyomja le a
& ZOOM/MWIDE (NAGYITAS/NAGYLATOSZOG) nyomégombot. g’
* A nagy latdszdgl <> nagyitott megjelenitési modok kézott a g ? [/
nyomogomb ismételt lenyomasaval kapcsolhat at. 3 i J

[@‘ [ Nagy latoszagl kép)] [Nagyitott kép]

MEGJEGYZES: 1. Ha a hivd fél nem a kép kozéppontjaban jelenik meg, a kamera
latésztige a 8-6 bekezdésben leirtak szerint elmozdithatd fel, le,
balra és jobbra iranyba.

2. Amikor atkapcsol nagy latészogl nézetrél a nagyitott
képnézetre, a nagyitott kép az elire bedllitott (8-7 bekezdés)
kamera pozicid szerint jelenik meg.

VAN nagy latészogl kameraval készilt kép kismértékd torzulast
mutathat a nagyitott képhez hasonlitva, de ez az ajtokésziilék
kamerajanak tulajdonsaga, nem hiba.

-13-



| 8-6 | Kamera forgatas/billentés vezérlés

1a nagyitott (zoom) kép megjelenitése kdzben nyomjalea &, ¥, 4, vagy P gombot.

* [A] :Fel

*+ [¥] :Le

* (4] : Balra
« [»] : Jobbra

+ Atlés iranyl mozgas is lehetséges.

AA nagyitott és nagy latszégl kép megjelenitési tartornany eltérd.
A nagy latészogb kép szélein levd képtartalom a nagyitott képen
nem lathato.

| 8-7 | Képnagyitasi (zoom) beallitasok

N\

A hivaskor megjelenitendé nagyitott kép pozicidja elére beallithato.
Amikor a nagy latoszégli megjelenitésrdl nagyitott
képmegjelenitésre kapcsol at, eldszor az itt beallitott nagyitott kép
jelenik meg.

1A nagyitott (zoom) kép megjelenitése kézben nyomjalea A. V.

4, vagy P gombot.
(Pl. a & gomb lenyomasa a képet felfelé mozgatja.)

» Akép folyamatos megjelenitése kézben allitsa be a kivant

MEGJEGYZES: 1. A korabban beallitott nagyitasi pozicid megvaltoziatdsahoz
Gjra veégre kell hajtania a pozicié beallitasanak miveletsorat.
A korabbi beallitasok felllirédnak.
2. A mester monitor allomason beallitott nagyitott képpozicid
képe jelenik meg az almonitor allomas kepernydjén is.

2 Nyomija le és tartsa lenyomva a & NAGYITAS/INAGYLATOSZOG
gombot legalabb 2 masodpercig.
» Egy sipolé hangjelzés jelzi, hogy a beallitott poziciot a készilék
régzitette.

B

AN

A

| 8-8 | Ejszakai megvilagitas

Az éjszakai idoszakban az ajtokészilék megvilagité LEDjei
hivaskor illetve kommunikacio kbzben bekapcsolnak.

8-8-1 Hivas kezdemeényezésekor az ajtokészilékrol

1 Haaz ajtokésziilék CALL (HIVAS) gombjat megnyomja

A megvilagito
LED bekapcsol

2 Amikor a kommunikacio veget ér, a LED
kikapesol.

8-8-2 Megfigyelé lzemmod aktivalasakor

1 Amikor megfigyelé izemmédban a 7, * TALK (BESZED) gombot
megnyomja, a kommunikacio megkezddik, és a megvilagitd
LED bekapcsol.

* A lakaskészllek eldtti hangok a bejaratnal hallhatéva vallnak.

/N Mivel a kommunikacié megkezdédott, Py Fou ¢
(igyelien ra, hogy a benti hangokat az e 'n‘ =

ajtokesziilek elétt allok is halljak.

2 Amikor a kommunikécié veget ér, a LED kikapcsol.

MEGJEGYZES: az éjszakai és nappali idészak megkilénbbztetését az
ajtokesziilék végzi automatikusan.
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| 8-9 | Hattérfény, éjszakai megvilagitas korrekcio

A korrekcid végrehajtasa
1 Haa képernyén a kép nehezen felismerhetd, nyomja le az 2%

ADJUST (KORREKCIO) gombot.

* A készilék automatikus képkorrekciot hajt végre a lathatésag
novelése érdekében. A korrekcid kdzben az alabbi ikonok
lathatdk a képernyén.

4 : Korrekcié ikon (nappali)
[

: Korrekeio ikon (&jszakai)

<Nappal> <Ejszaka>

[Korrekcio eldtt]

0k g | Korrekeio
2 likon

\ | Korrekeid
ikon

7 i

[Korrekeid utan]

[Korrekeio utan]

A korrekcio visszavonasa

1 Mikszben a korrekeio folyamatban van, nyomja meg az £
ADJUST (KORREKCIO) gombot.

= A korrekcio miveletét jelzd ikon eltlnik, a képrenyé visszatér a
korrekcio megkezdése eldtti képernysbe.

MEGJEGYZES: 1. az éjszakai és nappali idészak megkilénbdztetését
az ajtokésziilék végzi al ik X

€jszakai idGszakban a hivé fél arcat kinnyebben
felismerhetéve teszi, de mozgd objektumok
felismerését megneheziti.

2. Az 22 ADJUST (KORREKCIO) gomb lenyomasa az

|8-10| Hivasok automatikus régzitése

Ha egy videt ajtokészilékrsl hivas érkezik, a késziilék automatikusan megkezdi a képrogzitést. A piros

felvétel LED a félvétel kézben villog.

« A felvétel kb. 2 mp-el az ajtokészilék £ CALL (HIVAS) gombjanak megnyomasa utan indul. A felvétel
hossza legfeliebb 6 masodperc (6 felvétel) lehet, masodpercenként 1 felvétel.

* A készilék max. 40 kép tarolasara alkalmas, (beleértve az automatikus és manualis rogzitési képeket is).
Ha a 40 felvételt tarolé tar betelt, az uj képek felllirjak a legrégebben készilt képeket.

MEGJEGYZES: 1. Az automatikus rogzités funkcié nem allithaté le.

2. A képek rogzitése a 7-10 bekezdés szerinti bedllitasban tarténik. Azonban, ha az automatikus
régzités kdzben manualisan atkapesol a nagyitott vagy a nagy latoszogl megjelenitési mad kozbtt,

a rogzitett keép is ennek megfelelden valtozik.

3. A megfigyelé lzemmaod képeit nem tarolodnak le automatikusan. Ha egy ilyen képernyd tartalmat

kivanja régziteni, nyomja le a “;c FELVETEL gombot.

Gyari alapbeallitasa szerint a késziilék elészdr harom (eldzdleg beallitott) nagyitott felvételt, majd harom tovabbi, nagy latdszagi felvételt keszit.

-
1. felvétel

Nagyitott képek (1-t6l a 3-ik felvételig) -

2. felvétel

-

Nagy latészogl képek (4-t6l a 6-ig) —

4. felvetel

[8-11[Hivasok kézi rogzitése

N\

1 Kapcsoljon egy vided képet eredményezé (pl. megfigyeld)
tzemmaodba.

MEGJEGYZES: 1. Automatikus rogzités alatt kézi inditasi felvétel készitése nem
lehetséges (kb. @ mp a hivas kezdetétdl szamitva).

letelte utan egy Gjabb kép (felvételek sora) készal

2. Az automatikus rogzitési ido (kb. @mp a hivas kezdetétdl szamitva)

REC

2 Nyomja le a 'g FELVETEL gombot ( mem ). A felvételjelzs
LED (piros) 6x felvillanasa jelzi a felvétel megkezdéset.

* A felvétel maximalis idétartama 6 masodperc ( 6 felvétel),
masodpercenkent 1 felvételt készitve.

+ A készllék legfeljebb 40 kép tarolasara alkalmas, (beleértve az

automatikusan es kezzel keszitett felveteleket is). Ha a 40 kepet

tartalmazé meméaria betelik, a kivetkezo kép elkészitésekor a
legrégebben elkészllt felvételek torlodnek.
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|8-12|Régzitett képek lejatszasa

Haa tikusan (peldaul olyanakat,
melyek az On tavollétében készullek] a lejatszas LED (piros) villog.

1 Al utolsé rogzitett kép menteki a készenléti izemmaodban
nyomja le a m LEJATSZAS gombot. Ha nincs megjelenitendd kép, a
képemydn az = IZ] ikon jelenik meg.

Az aktualis miveletet jelzs ikon.
Jelenleg: kép sorszéma/Osszes rigzitelt kép szama
Még meg nem tekintett kép jelolése
] Elmentett kép jelolése

“| Rogzités datuma
&s idpontia

2 A lejatszas elbnézeti képernybben nyomja le a LEJATSZAS gombol

A keszllek lejatssza a képet. Amikor a lej véget ér, a
a kovetkezd kép lejatszdsara tér at.
[Lejatszas kozben] [Kovetkezd kép]
Lejatszasi [TNEn0 B bk e ANON000 TTAE
uzemméd
Jelzd ikon

e ;
/ « & MENU gombi 311
lejalszas eldnézeti ddban.

3a képek kockankénti lejatszasahoz nyomja le a = LEJATSZAS gombot ( lIN )
(pillanat allj Gzemmad). Valahanyszor az «—0 AJTONYITAS gombot ( lITH )
lenyomja, a kép egy kockal lép eldre. Amikor az egy képhez tartozd felvételek
végére ér, a lejatszas a ktvetkezd képpel folytatddik.

4 A

10rténd kilép nyomja le az © Ki gombot.

el

22

+ Jelen h i a képernyd ikonokat és a nyomad bokat egytt

= Lejatszasi Uzemmaodban az aldbbi miveletek is kezdemé heték.
'e FELVETEL gomb( [ZZ]

A korabbi felvételek megjelenitése. Ha a gombot 1 méasodpercnél tovabb
lenyomva tartja, csak az elkészilt képek détuma jelenik meg, a legrégebbitdl
a legutolsd iranyaban sorba allitva. (Ha a gnmbot Ienyomja m||<01ben a
legutébb készilt kép van a képernyén, a al

—0 AJTONYITAS gomb( 3] »:

A kovetkezd (korabbi datumd) kép megjelenitése. Ha a gombot 1
masodpercnél tovabb lenyomva tartja, csak az elkészilt képek datuma jelenik
meg a régebbi datumok iranyaba mutatva.

& MENO gomb( 11 ):

Egy adott kép mentésére vagy toriésére, (Lasd 8-13 és B-14 bekezdés )

1. Ha a rendszer tébb, még meg nem tekintett képet tartalmaz, a készllék
az osszes képet megtekintettnek fogja tekinteni akkor is, ha csak egy
képet is meglekintett. A lejatszas LED kialszik.

-

& 2. Arogﬂlelt képek a rogzitési dopontnak megfeleld sorrendben jel }

grégebbi képre valt )

Lejatszas kézben az alabbi ik

B MEND gomb ( TR

A piktografikos képermnyd torlése,

> | EJATSZAS gomb ( [N ):

Pillanat allj Gzemmdd.

—0 AJTONYITAS gomb ( I3 »:

A kovetkezd legrégebbi datummal készllt kép megjelenitése gyors elfre
lejatszast kiveten.

= Pillanat allj 0zemmddban az alabbi miveletek lehetségesek.

" FELVETEL gomb ( gITH
A felvétel ha keph

Amikor az 1 kép utolsd
felvételéhez ér, a készllék lejatszas-eldnézeti Gzemmadba lép.

» LEJATSZAS gomb ( IEH ):

Visszatérés a lejatszasi képemydbe.

A gomb lenyoméasara a készulék megjeleniti a kovetkezd legrégebbi képet,

MEGJEGYZES: 1. 1 perc tétlenség utdn a készalék kilép a lejatszasi
Uzemmadbal.
2. Ha legj kozben az Olektdl hivas érkezik, a
hivasjelzd hang hallhato és a készulék kilép a lejatszasi
Uzemmodbdl.

|8-13|Régzitett képek elmentése

AN

A rogzitett képek (max. 50) kozll 10 menthetd el. Az elmentett képeket
a készllék nem irjak felll.

14 lejatszas eldnézeti képernybben valassza ki az elmenteni kivant képet.
(Lasd 8-12 bekezdés.)

A [ MENU gomb ( [T ) lenyomasaval nyissa meg a mentésitorlés
kivalaszto képernydt.

MEGJEGYZES: 1. Ha a rendelkezésre allo 10 memdriahely betelik, a
"CANNOT SAVE" (NEM MENTHETO) felirat jelenik meg.
Tordlje a mar érdektelenné valt képeket.
2. Az el nem mentett, de az aktiv memdriabdl nem torait
keépeket a készilék az j képekkel felllirja, ha az aktiv
meméaria (40 kép) betelik.

2 Nyomjameg a » LEJATSZAS gombot ( IET0 | A kép elmentett 4llapotat

a megjelend lakat ikon jelzi. Ha a kép mar kordabban el volt mentve, a mentési

allapot térigdik. A - LEJATSZAS gomb ( IETH ) ismételt lenyomasaval
valthat at a mentett és nem mentett dllapot
kijeldlése kozott.

= A mentés/torés vezérld képernydben
az alabbi miveletek hajthatok végre.

* B2 MENU gomb ( lCH -

A megjelenitett kép torlésére,
(Lasd 8-14 bekezdés.)

<

» ‘¢ FELVETEL gomb ( ):

Visszalépés a lejatszas-eldnézeti
képemybbe.
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