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ELOVIGYAZATOSSAGI INTEZKEDESEK

O Attalanos tiltas
@ A készulék viz elleni védelmével kapcsolatos tiltasok

A késziilék szétszerelésenek tiltasa
0 Altalanos elévigyazatossagi szempontok
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VIGYAZAT
(az alabbi figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasa

személyi sériilést vagy akar halalt is okozhat)

. Ne szerelje szét, és ne alakitsa at a készlléket, mert az aramitéshez

vezethet.

2. Ne kosse a készuléket ismeretlen daramforrasra. Tlz vagy aramités
kévetkezhet be.

3. Tartsa tavol a késziiléket a viz vagy mas folyadék hatasaitol. Ha
folyadék jut a késziilék belsejébe, mert az tliz vagy aramiités
veszélyét okozhatja.

4. Ne dugjon semmilyen fémtargyat a késziilék szell6z6 nyilasaiba, mert
az tliz vagy aramiités veszélyét okozhatja.

5. Nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne hlzza ki a halézati csatlakozét,
mert az tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

6. Ne engedje, hogy a halézati csatlakoz6 por vagy nedvesség hatasara
elkoszolédjon, mert az tliz vagy aramiités veszélyét okozhatja.

7. Gondoskodjon a halézati tdpkabel épségérél. Ha a kabel megsérll, az
tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

8. Soha ne érintse 6ssze a nem szigetelt csupasz kabelvégeket, mert az
tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

-

FIGYELEM

(az alabbi figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa
személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat)

. A késziilék bekapcsolasa elétt ellenérizze, hogy a vezetékek
sértetlenek, és rovidzar nem alakult ki. Ha a kabelek megsériinek, az
tliz vagy aramités veszélyét okozhatja.

2. A készuléket olyan helyre szerelje, ahol az emberek nem tudnak

nekiltkdzni, vagy beleakadni, mert ez személyi sériiléshez vezethet.

3. A feszliltség rakapcsolasa utan mar ne alakitson a vezeték
nyomvonalan, és ne kétdzgesse a vezetékeket, mert és aramiités
veszélyét okozhatja.

4. Ne tegye a késziiléket olyan helyre, ahol er8s razkdédasnak van kitéve,
mert ha a készulék leesik, személyi sériilést, vagy anyagi kart okozhat.

5. Ne telepitse a készliléket az alabbi telepitési helyek barmelyikére, mert

ez tliz vagy aramtités veszélyét okozhatja:

kdzvetlen napfény hatasanak kitett, vagy valtozé hémérsékletii helyre

(pl. tlzhely mellé).

olyan helyre, ahol fémdarabok, por, olaj, vagy vegyi anyagok

kerilhetnek a késziilék belsejébe.

magas paratartalmu kornyezetbe, mint meleghaz, flirdészoba vagy

pince.

olyan helyre ahol a hdmérséklet alacsony, példaul hitétt terilet

belsejében vagy kdzvetleniil a légkondicionald elé.

g6z vagy olaj para kdzvetlen hatasanak kitett helyre, mint példaul a

konyhai f6z6lapok kdérnyezete.

* nagymértékd elektromos zajszintnek kitett helyekre, mint példaul
nagyteljesitmény( elektromos szabalyozé készilékek, kapcsolok és
inverterek kornyezete.

6. Ne takarja el a készilléket szell6z6 nyilasait (terité vagy ilyesmi), mert
az tlizet vagy a késziilék mikodési hibajat okozhatja.

7. Az LCD egységet ne tegye ki nagy eréhatasnak. Az LCD livege
torékeny, és torése esetén sérllést okozhat.

8. Ha az LCD megsérdil, kertlje az érintkezést az LCD kristaly anyagaval,

és semmiképp se lélegezze be.

Ha szikséges 6bldgesse ki a szajat és szemét legalabb 15 percen

keresztil, majd kérjen tanacsot orvosatol.
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ALTALANOS OVINTEZKEDESEK

Tartsa a késziiléket legalabb 1 m tavolsagban a TV késziléktdl.
A készllék beltéri hasznalatra készllt, ne hasznalja kiiltérben.
Ha a kdzelben nagyteljesitményi radidadé mikodik, a
keletkezett interferencia megzavarhatja a készilék mikddését.
Halézat kimaradas esetén a késziilék nem miikodik.

Vezesse a készUlék adatatviteli vezetékeit legalabb 30cm
tavolsagban a 220V-os halozati tapfesziltség vezetékétdl.
Ellenkezd esetben zavaré elektronikus zaj és mas mikodési
zavarok jelentkezhetnek.

A rendszer elemeire a forgalmazé altal adott garancialis
feltételek az érvényesek.

Ha a késziilék ledll, vagy nem megfelel6éen miikddik, kapcsolja
ki, vagy huzza ki a hal6zati csatlakozét.

A készlléket fali telepitési hasznalatra tervezték. Ha az
asztallapon kivanja elhelyezni, hasznaljon asztali allvanyt.

A készllék normal hasznalat mellett is elkoszolddhat,
gondoskodjon az idészakonkeénti tisztitasardl.

A készllék normal hasznalat mellett is felmelegedhet
kismértékben, de ez nem miikddési hiba.

Ha a kdzelben mobil telefonkésziilék miikodik, a készllék
mikddését ez megzavarhatja.

Normal miikddés kdzben is eléfordulhat, hogy az LCD kijelzé
bizonyos apr6 szegmensei folyamatosan, vagy egyaltalan nem
mikodnek. Ha ez a késziilék rendeltetésszerii hasznéalatat nem
akadalyozza, garancidlis kifogas emelésére nem jogosit.

A szines kijelz6t ne tegye ki napfény kdzvetlen hatasanak.
Ejszaka, amikor a kameraba a sziikségesnél kevesebb fény jut,
a monitor képe szemcséssé, zajossa valhat. Ez nem mikddési
hiba.

Beszéljen 50 cm-rél vagy ennél kdzelebbrél a késziilékbe. Ha
tul messze all a mikrofontdl, a hallgaté félnek gondot jelenthet a
szOveg megértése.

Ha a késziilék kdrnyezetében nagy a zaj (gyereke kiabalnak,
megy a TV, stb.) a vonal masik végén allénak gondot jelenthet
a szbveg megértése, s6t a hang tulvezérlédés miatt pillanatokra
ki is kapcsolhat.

Ha a kommunikéacié soran nem varja meg, hogy a masik fél
befejezze a beszédet, az On szdvegét a masik fél esetleg nem
hallja meg. A kommunikacio biztonsagat nagyban fokozza, ha
megvarja, hogy a masik fél a beszédet befejezze.

Ha az ajtokészilék kdrnyezetében fluoreszcens fényforras
vilagit, a kamera képe a szokasostol eltérhet, de ez nem
mukodési hiba.

Ha a kiilsé hémérséklet hirtelen megvaltozik (pl. es6, vagy kod
esetén) a kamera esetleg beparasodhat, de ez nem miikodési
hiba. A készulék normal mikddése visszaall, ha a para
felszarad.

Az ajtokészulék korlli zajok megnehezithetik a kommunikaciot,
de ezek atmeneti jellegliek, és nem jelentik a készulék
mikddési hibajat.

n A CSOMAG TARTALMA

JF-2MED vagy JF-2HD

T

Ré&gzité csavarok (2db)

Kioldo csatlakozo (csak JF-2MED-hez)

Facsavarok (2db)

1]

Telepitési és
Hasznalati Utmutato




| 9 | TELEPITES

| 2-1 | A telepitési hely kivalasztasa

N

1 A mester és al monitor allomasok telepitési
helyének kivalasztasakor kerlilje a nafény
kiizvetlen hatasanak kitett helyeket.

2 A mester és al monitor allomasok mindkét

oldalan kapcsoldk vannak. hagyjon legalabb
5 cm térkézt a készllék oldalai mellett a
kapcsoldk zavartalan hasznalatanak

3 A keésziilek telepitésének megkonnyitésére
hagyjon legalabb 15 em térkézt a készllék felett

— biztositasa céljabal.
IR DX JF-2MED / JF-2HD 3
222D 2
+15¢cm
. +5cm
—
| 2-2 | Vezetékezési iranyelvek, Vezetékezési tavolsagok D
Flizze fel az allomasokat a kommunikaciés vonalra Példak a helytelen bekotésre

A B

JF-DA }
J#A?}E\F' o JF-2MED JF-2HD JF-2HD ui'
L [ al—al
S T
L.— C||p 3 N JEDA
JF-DA”

FE oo IR G L—splenz
D 0.65mm | @ 1.0mm
A 50 m 100 m
B 50 m 100 m
C im 10 m
D 75 m 150 m

JF-2ZMED

JF-2MED
) 4
a
iy JF-25D
JF-2HD
8
— 55!;,' —
=
N
JF-25D

| 2-3 | A felhasznalt vezeték tipusa

N

1 Javasoljuk 2 vezetd szalas vagy kizés szigetelésbe foglalt
2 eres vezeték hasznalatat. Javasoljuk tovabba PVC

burkolat PE (polyetilén) szigetelési vezetékek

hasznalatat.
% @)
>—

2 Ne hasznaljon egyedi szalas, csavart érparas vagy

koaxialis kabelt.

%

== —1
s d

JF-DV [Eie
JF-DVF mil

JF-2MED

3 Amikor az alkalmazott kabelben fel nem hasznalt vezetészalak maradnak,
a szabad érvégeket az abra szerint zarja le egy 120 a-os ellenallassal.

JF-DA

JF-DV o
Jrovr | EHC
JF-D

WEE

_\

B0
1200

73
1200



n VEZETEKEZES

A vezetékeket az abranak megfelelden kisse be.

1 Ajto videss ajtokészlek

JF-DVE _JF-D
{Csak hang

Ajtézar

M| 28 " | 3 9) mester monitor allomas

N

P

/
DC
Power supply +. - (DC 18 V)

1

230V AC
GiZI
? 18V DC' o

100V - 2400 -
50/60 Hz 28

¥
18VDC1A

Kiilsé eszkizoket az Ajtozar vezerld és az
Opciondlis csatlakozdhasznalataval
vezérelhet,

/ Ajtézar csatlakozo ERmE = Ajiozz!r\
———(Piros) L vagy
#1 - p=—=—=(Narancs) SW- RY-3DL
—E““"[Sérga) sw—r2
Opcionalis csatlakozé (Bama) W+
{Pires) V-:I-[3]
{Marancs) b1
(Sarga) b2 [4] = RY-3DL
#H2 - (2ok) E
(Fekste} PK—
(Lia)  Fs
(Szirke) ks 5 5]
AN T=(Fenen g —F 16]
Az riwidzar ki a | I mindig vagja le a
& . €3 jelea véget,

Kilsd eszkozok vezérlésére haszndlja a zarvezérld és opciondlis

csatlakozokat.

[1] Ajtonyitas vezérld kimenet &Bealliwsa szlkséges (Lasd 7-8)
{24V AC/DC, 0,54, N/O szaraz relékontaktus)
Csatlakoztassa az ajtdzar vezérld csatlakozd barma és
piros it az ajtozar 18z (vagy az abran
lathaté médon az RY-30L modulhoz

[2] Opciondlis kimenet
{24V ACIDC, 1,64, N/O szdraz relékontaktus)

(3] Vided jelki t

e
Az EL-95 (vagy hasonlé tipusu) elektromos
ajtozar (12VAC, 0.35A), hasznalata esetén
kidlén AC transzformator telepitése
szlilkséges. Az ajtonyitas vezérld kabelét az
audio/vided jelkabelektdl elktlénitve
vezesse. Az ajtonyitd kimenet paraméterei:
24V ACIDC, 0,5A, szaraz relé kontaktus.

-

Az RY-3DL opcionalis szelektiv
ajtozar vezérlot olyan telepitési
helyeken kell alkalmaznia, ahol

2 zar vezérlése szilkséges.

EL-95

EL:9S

RY-3DL JF-2MED

Opcionalis csatlakozd
OG{b1
YE(b2)

AC Transzformator

\

@f%

GRIE)

Ajtozar csatlakozo

(NTSC, 1Wp-p, 750hm). Vezetékezési tavolsag 3m.

[4] Az ajtézarral vezérelt bejarathoz tartozd kimenet

5] Myomégombos beszédvezériés tiltd bemenete
Ha a Kék és a Fehér vezetéket rovidre zérja, a nyomégombos
beszédvezériés nem mikadik.

[6] Labkapcsold bemenet
A labkapesold vezérld bemenet Lila s Fehér vezetékeire
kothet egy, a kereskedelemben kaphatd szabvanyos kimentd
(MO, szédraz relékontaktus) labkapcsoldt.

[7] Kalsd érzékeld bemenet
N\ Beallitisa szakséges (Lasd 7-9)

NIO szdraz zard

Kilsd érzékeld bemenst
{csak inditd jelre indul)

Erzékelési mad

Erzékelés hitelesitési idd
Kontaktus ellenallasa
Csatlakozok révidzar arama

10 ms vagy tobb
Zaras kozben kevesebb, mint 70002
Kevesabb, mint 10 mA

Kevesebb, mint 20V DC
(@ zar nyltasi fazisaban)

Csatlakozdk pontok kozott
mérhetd fesziltség




rOpcics csatlakozo

(BARMA)
(PIRCS)

(NARANCS) sw

(SARGA)
(ZOLD)
(FEKETE}
(LILA)
(SZURKE)
(FEHER)

PK

w2l

"~ Jel

-[51

& A rdvidzar elkerdlése érdekeben vagja le s
szigetelje le a felesleges vezetékvigeket

am

-

1. agység 2. egységd egység
JF-2MED|JF-2HDLF-2HD)
Kl BE

+ Véglezard bedllitasa (2. egyséq)

léphetnek fel, és a kép is eltorzulhat.

sziilkséges. Allitsa a | it ON/BE allasha, és zarjale a
vonalat a legtavolabbi alallomasnal. Ha a lezarasi beallitasok
nem megfeleldek, a videds all €és az alall hasznalat

kizben figyelmeztetd hangjelzést ad. Mikédési problémak

A beallltasolc megvattoztatasa csak 3. egyseg hasznalata esetén

BE Ha 3. késziilék nincs csatlakoztatva, allitsa a kapesolot
OMN/BE allasba. (Hagyja gyari alapértéken.)

I;I Kl kapesolét OFF/KI allasba.

/M, A beallitasok megvaltoztatasat kovetden kapcsolja
ki, majd Gjra be a készlléket

m
m

&

i8-8

1
SW5

P: Polarizalt

ON

OFF

1 2 3 4 5 B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ha a 3. késziilék is csatlakoztatva van, allitsa a :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SWi1 1. egység 2 egység Swi SWS 1 eqgység 2 egyséq 3. eqység
BE |IM(lgen Bajovs hivas fogadasa JF-2MED]JF-2SD)| BE |IMjlgen pejous hivas fogadasa
az 1 af BE az1 KI_| BE
Nem Nem
NP: Nem polarizilt swz Sw2
BE H Igen aejnwo hlvas icgaclasa I BE |j|'gm Bejovd hivas fogadasa
a2 i ' kival a2 sitdh :
MNem Nem
_________________________ L e el e R
JBW-BA opcionalis nagytavolsagl adapter
f Hasznalja a JBW-BA adapter olyan esetekben, a
amikor a videss ajtkészilék és a JF-2MED Ll Ead =
készllék kizétti tavolsag az alabbi tablazatnak - JFDVF .'|
megfelelden alakult. .
/\ 1. Hasznaljon PE (polyetilén) szigetelésii vezetéket. a > > -
Ne hasznaljon PVC alapu vezetékeket, [A1 f' E
1
NP A1
2 1.0 mm @ 1.2 mm
A 1002000 m 1 003040 m
50 m S0m
50 m 50m -




4 RoGzies

A keszllek bekotese R6gzits csavarok (2db)

Tavolitsa el a karcolasvédo
A\ foliat a JF-2MED és
JF-2HD kijelzéjérd|

Szerelddoboz

1. Nyomja meg a KIOLDO gombot a
vezeték behelyezéséhez vagy
eltavolitasdhoz.

2. Helyezze a megfeleléen eldkészitett
vezeték véget a sorcsatlakozdba.

Felszini kabelvezetés

*Ha szerelédoboz nincs telepitve,
a vezetékek felszini
kabelvezetéssel is bevezethetdk a
készilek felso vagy also oldalan.
A kikénnyitett részeknél vagja ki a
megfelelé atvezetd nyilast.

Facsavarok (2db)

Régzité keret

F‘S 1820

PS-1810DIN

DIN sin

R&gzitd keret

Szerelédoboz
83 5 mm
| -

ﬂ NEVEK KEZELESE

JF-2MED

JF-2HD

[1] Mikrofon

[2] 3,5” szines LCD monitor

[3] CALL (hivd) gomb, hivasjelzé LED (piros)

[4] PLAY (lejatszas) gomb, lejatszas jelzd LED (piros)
[5] REC (felvétel) gomb, felvétel jelzé LED (piros)

[6] MENU/MEMO gomb, memo LED (piros) (JF-2MED)
[7] POWER (tapfesziltség) kapcsold

[8] MONITOR (megdfigyel6) gomb

[9] Hangszoro

[10] Adasjelzé LED (piros)

[11] TALK (beszéd) gomb

[12] Képerny6 fényerd szabalyozé

[13] Vételi hanger6 szabalyozo

[14] Hivo és figyelmezteté hangok hangerejének
szabalyozéja

[15] Hivasfogado vezérlés kapcsoldja
1: Hivasfogadas csak az 1. ajtokészilékto!
2: Hivasfogadas csak a 2. ajtokésziléktd|
1&2: Hivasfogadas az 1. és 2. ajtokésziiléktél is



| § |A KESZULEK HASZNALATA

A késziilék hasznalata soran pillantson a képernyd aljan megjelend ikonokra, majd nyomja le
a kivant mivelet gombjat. A kijelzé nem érinto-képernyos!

; Informacios sor. Az adott ikonokkal
végrehajthatd miveletekrél ad
tajékoztatast.

Ikonok. Az egyes képernydkben
végrehajthaté muveletektal fliggden
mas és mas ikonok jelnnek meg.

Nyomagombok. A felettik lathato

= A nyomoégomb felirata eltérhet az
ikon nevétdl.

Egy adott ikonnal jelzett mivelet végrehajtasahoz
- nyomja le az ikon alatt lathaté nyomégombot
CALL Példa: Az ajtdzar nyitasahoz nyomja le a CALL
gombot, mely a p==m ikon alatt lathato.

ikonoktal fliggden funkcidjuk valtozik.

Fobb ikonok és jelentésiik

Hozza tartozé mivelet leirasa

Ajtozar aktivalasa

1. Odvbzls Gzenet lejatszasa

2 Udvozlo dzenet lejatszasa

Udviszlé Gzenet vagy Emlékeztets kézi rdgzitése

Visszalépés az elozé mivelet képernydjébe

Rogzitett képek eldre léptatése

Régzitett kép vagy Emlékeztetd Ozenet lejatszasa

gzitett képek vi 2

Egy kép mentése vagy tarlése

Emlékeztett Gzenet vagy rigzitett kép trlése

Kurzor mozgatasa felfelé

Kurzor mozgatasa lefelé

Lejatszasi képernys gyors elore léptetése

Lejatszasi képernyd pillanat megallitasa

Leja i képemyd l&f eldre

BEeEREREEREENEER

Lejatszasi képernyd léptetése kockanként hatra

' 7 |BEALLITASOK

| 7-1

Beallitasi képerny6k és megjelenitési modok JF-2mep

N

1 Készenléti izemmodban nyomja le a MENU/MEMO gombot a 3 APLAY vagy REC gomb lenyomasaval keresse ki a beallitani
beallitasi képernydbe lépéshez (kb. 3mp.). vagy ellendrizni kivant paramétert, majd nyomja le a CALL gombot.
o 55 SETTHE DATETTIVIE v @+ 2006 01 JAN 00:00 |
A Datum és Idd bedllitasa
SET THE BACKGROUND COLOR o+ | LI |

caul  pay  rec [E0)

| 000Q |

2 A PLAY vagy REC gomb lenyomasaval valassza ki a "SET UP"
mentipontot, majd nyomja le a CALL gombot.

A készilék bedllitasainak megjelenitése
FELE(’T THE LANGUAGE+ 88 »ENG FRA GER SPA DUT

|_SF.T up . i

.................. e

A képernyo hattérszinének kivalasztasa |
SELECTCALLTONE (DOORT) v/ 28122142 48 74_|

Az 1 ajtékészilék hivé hangjanak bedllitasa

SELECT CALL TONE (DOOR2) :_ A w2 23 M4

Udvozld tzenet rogzitése
SET DOOR2 HT a @rx

A 2 ajtékészilék csatlakoztatasa

SET DOOR RELEASE i —0 PO X

A kommunikacio nyelvének kivalasztasa
Gyari alapértékek vi allitasa
4 ATALK nyomogomb lenyomasaval térjen vissza a készenléti Gzemmodba.
AN\ 1. Amikor a készilleket elsé alkalommal veszi hasznalatba, be kell &3, A"SET DOOR", a "SET DOOR RELEASE" és a "SET
allitania a pontos iddt. Ha az id6 nincs beallitva, a lejatszas EXTERMNAL SENSOR INPUT" parameéterek beallitasa a
(piros) és felvétel (piros) LEDek figyelmeztetéenvilagitanak. telepito feladata. Kérjik, ne modositsa ezeknek a
A\ 2. Ha a késziilék hosszabb idére tapellatas nélkiil marad, az idd paramétereknek a beallitasait.

visszaall a "2006 01 Jan 00:00" értékre, a lejatszas és felvétel
(piros) LEDek figyelmeztetden vilagitanak. Allitsa be az idét.

| 7-2 | A kommunikaci6 nyelvének kivalasztasa Jr.2uep

1A71 pontban ismertetett 1 Iépés végrehajtasa utan valassza ki 2A nyelv kivalaszto képernydben a PLAY és REC gombok

a "SELECT THE LANGUAGE/NYELV KIVALASZTASA" lenyomasaval mozoghat.

meniipontot, majd nyomja meg a CALL gombot.

H




| 7-3 |DATUM ES IDO BEALLITASA JF-2MeD N
1 Miutan végrehajtotta a 7-1bekezdés 1 és 2 lepéseit, valassza 3 ACALL gomb lenyomasaval valassza ki az Evszamot, majd léptesse
ki a"SET THE DATE/TIME - DATUM/IDO BEALLITASA" tovabb a kurzort a Honap beallitasara.

1 menipontot, majd nyomja le a . .
CALL nyomégombot. 2006 01 00 : 00

o

Nmmmme

T i 4 Ismételje a fenti lépéseket a Honap, Nap, Ora és Perc értékek
2 Azids beallitd képernybben a PLAY vagy REC gomb megadasahoz, majd nyomja le a CALL gombot a bedllitasok letarolasahoz.
lenyomasaval allitsa be az évszamot. 5 A TALK gomb lenyomasaval térjen vissza a készenléti Gzemmédba.

e /N 1. Ha a beallitasi miivelet soran a késziilék nem érzékel gombnyomast
BEEE 01 JAN 00:00 kb. 1 percig, automatikusan kilép a beallitasi Gzemmadbal.
llyenkor - ha az adatbevitel még nem volt teljes - elérdl kell kezdenie.

A\2. Az idé beallitasaban legfeljebb havi + 1 perc elteres eléfordulhat.

MEGJEGYZES: A datum/idé bedllitisiban érintett gombok hasznalata

= PLAY gomb(egyszerl lenyomas): A datum/ido érék novelése eggyel. HH lﬂ.ﬂ.ﬂ.ﬂ]

« PLAY gomb (1 dpercnél tovabb leny ) A novelése.  :a:: CAL PLAY REC

* REC gomb (egy 1 A datum/idé értel: csokkentése eggyel. :
* REC gomb (1 mascdpercnél tovabb lenyomva): A datum/id értékének automatikus csokkentése. i O O O O
* MENWMEMO gomb: Visszatérés a beallitasi képerny a ok nélkil, 52

= CALL gomb: A beallitott érték elmentése.

| 7-4 [KEPERNYO HATTERSZINENEK BEALLITASA JF-2meD \

A kijelzé hattérszinének kivalasztasakor 4 lehetoseég kézil 2 A hattérszin beallitasi képernyében allva a PLAY vagy REC gombok
valaszthat:Fekete, Narancs, Zold és Kék. Ha a készllékhez lenyomasaval valassza ki a kivant hattérszint. A hattér szine a déntés
kiegészitd monitor is csatlakoztatva van, annak a eldsegitésére rogton at is valt a kivalasztott szinre.

hattérszine is az itt beallitott értéknek megfelelden valtozik.

1 Miutan végrehajtotta a 7-1 bekezdés 1 és 2 lépéseit, valassza o -
ki a "SET THE BACKGROUND COLOR - HATTERSZIN -

KIVALASZTASA" meniipontot, majd
nyomja le a CALL nyomégombot. i

3 A Call gomb lenyomaséval véglegesitheti a hattérszin uj beallitasat,

I | _avseiosr | | és térhet vissza a beallitasi képernyobe.
1

| 7-5 | HIVASJELZO HANG KIVALASZTASA JF-2MED \

A videds ajtokészilék hivasjelzé hangja 4 hangmintabol 2A hivasjelzé hang kivalasztd képernytben a PLAY vagy
valaszthato ki. REC gombok lenyomasaval valassza ki a kivant hangmintat.

A déntés megkénnyitése érdekében az éppen kivalasztott
hangokat a készllék automatikusan
lejatssza.

1 Miutan végrehajtotta a 7-1bekezdés 1 és 2 |épéseit, valassza
kia"SELECT CALL TONE (DOOR1(2)) - 1(2) AJTO

HIVASJELZO HANGJANAK BEALLITASA" mentpontot,
majd nyomja le a
CALL nyomodgombot.

3 AcALL gomb lenyomasaval véglegesitheti a kivalasztott hivasjelzé hangot,

{m I és térhet vissza a bedllitasi képernysbe.

| 7-6 |UDVOZLO UZENET ROGZITESE JF2MED O\
2 Az izenet rogzitd képernyében a CALL vagy PLAY gomb lenyomasaval
Udvézls tizenet céljara legfeljebb 2 tizenet (egyenként valassza ki az lizenet rogzitésére szolgalo memoriahelyet.
kb. 10mp) régzithets Ha azon a memdriahelyen mar van régzitett lzenet, a készilék
' ’ automatikusan lejatssza.
1 Miutan végrehaijtotta a 7-1 bekezdés 1 és 2 lépéseit, valassza .

ki a"RECORD MESSAGE - UDVOZLO UZENET
ROGZITESE" menipontot, majd nyomja le a CALL gombot.

291 1 Odvézld Gzenet
:92 2 advozlo Gzenet




| 7-7 |2 AJTO BEALLITASAI JF-2meD \

Ha masodik ajtokésziléket is csatlakoztatni kivan,valasztania kell 2 A"SET DOOR2 - 2 AJTOKESZULEK BEALLITASA" képernysben
az alabbi lehetdségek kézul: "Video", "Audio” vagy "None (door station 2 a PLAY vagy REC gombok lenyomasaval valassza kia telepitett
not connected) - Egyik sem (2. ajtokészilek nincs csatlakoztava)'. ajtokészllék tipusat.
Ezt a beallitast a telepitd végzi el az On szamara, ezért 6nalléan
ne valtoztassa meg.
1 Miutan vegrehajtotta a 7-1 bekezdés 1 és 2 Iépéseit, valassza
kia"SET DOOR2 - 2. A”TOKESZULEK BEALLITASA" menupontot,
majd nyomja meg a CALL gombot.

o] Videos ajtokesziilék
B Audio ajtokésziilek
b3 2. ajtokésziilék nincs csatlakoztatva

3 AcALL gomb lenyomasaval rogzitheti a beallitast, és
visszatérhet a beallitasi képernytbe.

| 7-8 | AUTONYITAS VEZERLES BEALLITASA JF-2meD \

Ha ajtozard eszkozt nem kivan csatlakoztatni, valassza a 2 A "SET DOOR RELEASE - AJTOZAR BEALLITASA" képernysben
"Not use - Hasznalaton kivil" mentpontot. a PLAY vagy REC gombok lenyomasaval valassza kia telepitett
Ezt a bedllitast a telepité végzi el az On szamara, ezért 5nalloan ajtdzar tipusat. Ha a "Not use - Hasznalaton kival" beallitast
ne valtoztassa meg. valasztotta, az ajtézar ikon nem jelenik meg a ment képerny&ben.

1 Miutan végrehajtotta a 7-1 bekezdés 1‘ és 2 Iépéf&e[t. valassza
ki a "SET DOOR RELEASE - AJTOZAR BEALLITASA" mentpontot,
majd nyomja le a CALL gombot.

(Lasd 8-2 bekezdés).

o Use - Hasznalatban
x Mot use - hasznalaton kivil

3 AcALL gomb lenyomasaval régzitheti a beallitast, es
| _avseiosr | visszatérhet a beallitasi képernydbe.

| 7-9 [KULSO ERZEKELO BEMENET BEALLITASA JF-2MeD \

Kulsé jeladé eszkozok (pl. mozgasérzékeld vagy csengé nyomégomb) 2 A"SET EXTERNAL SENSOR INPUT - KULSO ERZEKELO
aktivalasa esetén a mester monitor allomas és az alallomas BEMENET BEALLITASA" képernyében a PLAY vagy REC
figyelmezteté hangjelzést hallat. Haa = ¢l beadllitast szintén gombokkal valassza ki a figyelmeztetd hang
aktivalta,az 1 ajtokészilék szintén figyelmeztetd jelzést hallat. mikodési jellegét.
Ezt a bedllitast a telepitd végzi el az On szamara, ezért nalléan B
ne valtoztassa meg. 30 AI‘igyelmezlelo hang 30mp
miilva elhallgat.

[} A figyelmeztetd hang folyamatosan szol.

1 Miutan végrehajtotta a 7-1 bekezdés 1 és 2 |épéseit, valassza

ki a "SET EXTERNAL SENSOR INPUT - KULSO ERZEKELO EED A figyelmezists hang folyamatosan szél,
BEMENET BEALLITASA" meniipontot, és ez a hang az 1. ajtokésziiléknél
majd nyomja le a CALL gombot. is hallhato.

3 A CALL gomb lenyomasaval régzitheti a beallitast, és

| _avsagiosst | | visszatérhet a beallitasi képernydbe.

|7-10| GYARI ALAPBEALLITASOK VISSZAALLITASA JF-2MED \

Valamennyi beallitas visszaallithato gyari alapértékére. 1 Miutan végrehaitotta a 7-1bekezdés 1 és 2 Iépéseit, valassza
/N 1. Ha a beallitasokat gyari alapértekikre allitotta vissza, ki a "RESTORE DEFAULT SETTING - GYARI ALAP
a korabbi értékek tobbé nem visszaallithatok. ] AnriTA A1 TR AN
&2_ A rogzitett képek, Emlékeztets és Udvozls Uzenetek “E 1 BEA.I.'LITASO,K VISSZ;“:ALLIC;F:LSLA
szintén torlédnek. mentpontot, és nyomja le a
gombot.
GYARI| ALAPBEALLITASOK
d 2006 01 JAN 00 : 00 2 A"RESTORE DEFAULT SETTING - GYARI ALAPBEALLITASOK
Kepernyt hattérszine | Fekete  Narancs Zold Kek VISSZAALLITASA" képernyoben a CALL gomb lenyomasaval
! aj‘?:f::;'lig hangia | S101 minta) J2 (2 minta) '3 (3minta) 4 (4 minta) Allithatja vissza a gyérll allaperttlékeket.
T aokeszUTek - - A PLAY gomb lenyomasaval térhet
hivasjelzs hangja | 41 (1 minta) 2 (2 minta) J'3 (3 minta) J4 (4 minta) vissza a beallitasi képernydbe.
2, ajtokészilek ) (Video) E{Audio; x (Egyik sem)
Ajtozar h Qu X kivall) lm

Kilsé érzékels bemenet | 30 (30mp) () (Folyamatos) (o] (Kival is hallhato) 3a kijelzén az "INITIALIZING - ALAPHELYZET
VISSZAALLITASA" felirat lathato. A miivelet nagyjabol
10~20 masodpercet vesz igénybe.

A mintaval jelzett értékek a gyari alapbedllitasok.



ﬂ A KESZULEK NAPI HASZNALATA

[ 8-1 |Hivas fogadas (kihangositott,nyomégombos iizemmad) i
1Nyomja le a CALL (Hivas) T Automati T e e e i

; Automatlkus hivasfogadas

Lehetoseg van a hivas fogadasa nélkil ellenérizni a kamera képét,
és belehallgatni a kiilsé tér hangjaiba (kb. 45 mp.).
llyenkor a belsd tér hangjai az ajtokésziléken nem hallhatok.

nyomoégombot. s

2 Az ajtoécsengd hangja hallatszik, az érkezd képe lathato
a monitoron, és a kamera elétti terlilet hangjai hallhatok.
* Ha a hivast nem fogadjak, a kép és hang megjelenitése
kb. 45 masodperc utan kikapcsol.

Nyomégombos iizemmaéd

3 Ha a kommunikacio kézben a TALK gombot 1 mp-re (vagy tovabb) lenyomja,
nyomogombos lizemmadra valthat. Ekkor sipold hang, majd kb. 1 mp mulva
ujabb sipolé hang hallatszik. jelezve a nyomégombos lizemmadra vald attérést.
Ha a TALK gombot réviden (0,5mp-nél révidebben) nyomja le, a kommunikacio

3 Egy pillanatra nyomja le a TALK (Beszéd) nyomégombot, és véget ér.

a sipszo utan kihangositott Gzemméddban kommunikaljon.

Az adasjelzé LED (piros) vilagit, amikor On beszél,
és kialszik, amikor a hivot vagy kllso hangokat

hallgatja.

4 Haa nyomoégombos tzemmaodban ismét beszélni kivan, nyomja
le 1 mp-re (vagy tovabb) a TALK gombot. A hivo fél hangjanak
meghallgatasahoz pedig engedje fel. :

4 Egy pillanatra megint nyomja le a TALK gombot,
majd a sipszot kévetben a kommunikacio véget ér.

MEGJEGYZES: A kommunikacié (video) kb. egy perc milva
automatikusan véget ér,

MEGJEGYZES: Ha az opcionalis csatlakozo kék és fehér vezelékei rividre
vannak zarva, a nyomogombos tizemmaod nem mikadik.

| 8-2 |Ajtonyitas BN

1 Kommunikacié kéizben, azonnali hivasfogadas vagy megfigyelo 2 MNyomja le a CALL gombot.
izemmaodban a MENUIMEMO gomb megnyomasaval a meni képpemyd
eldhivhato. .

MEGJEGYZES: Amikor a SET DOOR RELEASE

(Ajtonyitd rendszer aktivalasa) meniipontban az
®  "hasznalaton kiviil" ikon lathato, az

ajtonyitasi parancs nem hajthato végre.(Lasd 7-8)

3 Az ajtozar kikapesolodasakor nyissa ki az ajtét. Az ajtozar nyitasi
miikidése kizben a kijelzon az ajtonyitas ikon lathatd.

-10-



| 8-3 | Az Udv6zI6 iizenet hasznalata N

1 Kommunikécié kézben, azonnali hivasfogadés vagy 3 MNyomja meg a CALL vagy a PLAY gombeot. A kivalasztott Gdvézld
megfigyeld izemmodban a MENU/MEMO gomb Uzenet sorszama sargara valt, a kijelzén a "SENDING MESSAGE /

megnyomasaval a meni képernyd eléhivhatd. UZENETKULDES" széveg jelenik meg, majd a kivalasztott Gdvézlé
I Uzenetet az ajto késziilék lejatssza.

—
oot i
2 S

MEGJEGYZES: Fogalmazza meg elére az 1 és 2 lidvizld
zenetek szoveget. (Lasd 7-6 pont.)

[ 8-4 |A bejarat megfigyelése N

1 Készenléti izemmodban nyomja meg a 3 A MONITOR gomb Gjboli megnyomasaval a 2. ajtokészilékre léphet. A
MONITOR gombot. MONITOR gomb lenyomasaival a készllék atvalt a "Készenlét', 1.

ajtokészilek” és "2. ajtokeszilek”, majd Ujra a "Készenlet" kdzétt. Ha a 2.

ajtokeszilék helyére =~ B "Audi6 ajtokészllék" vagy x

"2 ajtokészilék nincs csatlakoztatva” beallitast programozott, a 2.

ajtokésziléket a megfigyelés soran a rendszer automatikusan kihagyja.

(Lasd 7-7).

2A képernydn megjelenik az 1 ajtokésziilék képe, és
az ajtokészilék elotti tertilet hangjai hallhatok. Amig
a TALK (beszéd) gombot nem nyomja le, a hivo nem
hallja a beltéri készllék elétti tertlet hangjait.

MEGJEGYZES: 1. Ha beszélni szeretne az ajtdkészuléknél allé hiva féllel, roviden nyomja
le a TALK (beszéd) gombot. A TALK gomb ismételt lenyomasaval
fejezheti be.

2. A készolék kb. 1 perc elmditdval automatikusan kilép a megfigyeld
uzemmddbal. Ha a meghigyelést folytatni kivanja, kezdje eldrdl a

miveletsort
[ 8-5 | Szobak kozo6tti kommunikacié N
1Ha egy masik helységben levd személlyel szeretne 2 Ha a hivott fél a sajat készillékén a TALK gombot megnyomja,
kammumkélr‘]L nyomja le a CALL Igombot. kihangositott izemmédban kommunikalhatnak.
* A CALL (hivas) gomb pirosan villog, és a rendszer Beszélgetés kozben ne nyomja meg a TALk gombot, mert ez a
minden mester és alallomast bekapcsol. beszélgetés végeét jelzi a készilék szamara.

+ Szolitsa meg a keresett szemelyt, és
varjon a jelentkezésére.

3a beszélgetés befejezéséhez nyomja le majd engedije fel a
TALK (beszéd) nyomogombot.

MEGJEGYZES: 1. A szobak kozatti kommunikécid kb. 10 perc utdn automatikusan leall. Ha
folytatni kivanja, imételje meg a miveletsort az elejérdl.
2. Ha a szobak kozotti kommunikacia kézben hivas érkezik az
ajtokészilgkrdl, a hivasjelzd hang hallatszik a megfeleld mester allomason
és aldllomason, A TALK (beszéd) gomb lenyomasaval fejezze be a
szobak kazotti kommunikacidt, majd a TALK gomb ismételt lenyomasdval
kezdje meg a kommunikacidt a hivast kezdeményezd ajtdkészilékkel.

11 -



| 8-6 [Hivas atiranyitas N
1Az ajtokészilékkel folyatatott kommunikacio kozben nyomja le a 3
CALL gombot.

- ) ) L i Ha a hivott személy a sajat készllékén a TALK gombot

* A CALL (hivas) gomb pirosan villog, az ajtokésziilékkelfolytatott 1100 nomta, kommunikalhat az ajtokésziléknel all hivéval, (Ekkor
kommunikaciét a rendszer tartasba helyezi. a hivast atado személy készilékének képernysje kikapcsol.)

= A rendszer minden mester és alallomast bekapcsol. Szolitsa meg A peszélgetés végén a TALK gomb lenyomasaval fejezheti be a
a keresett személyt. és varjon a jelentkezésére. komunikaciét.

2 Ha a hivott személy a sajat késziilékén a TALK gombot megnyomja,
tajékoztassa a bejovo hivasrol, majd a TALK gomb lenyomasaval és
felengedésével adja at a hivast a hivott személynek, és fejezze be a e T = e

: & 5 e Late i e fal ké : 1. Ha az éta szlléken elébb nyomjak meg a gombot,
kommunikacidt. (A képernydn tovabbra is latszik a hive fél képe.) minthogy a2 dtvevd készuléken a hivott 76l megnyomta volna a
sajat TALK gombjat, a hivas nem tovabbitédik, hanem anndl az
allomasnal marad, amelynek tovabbitania kellett volna, Ezérta 2
l&pésben ismertetett eljaras soran a TALK gomb megnyomasaval
mindig varjon egy kicsit - hagyjon elég iddt a hivott dllomasnak a
hivas atvételére.

. Az ajtdkészalék képének megjelenitése kb. 1 perccel a

kommunikacié megkezdése utan kikapcsol. Ha a TALK gombot 30
masodpercen beldl lenyomja a képi kommunikacid djra visszaall,

(=]

| 8-7 | Hivasok automatikus rogzitése I

Ha az ajtokészilekrdl hivas érkezik a videds beltéri egységre, a készllék azonnal felvételi lzemmadba lep.

Felvétel kizben a régzitésjelzo (piros) LED villog (csak a JF-2MED tipusnal).

+ A felvétel kb. 2 masodperccel azutan indul, hogy az ajtokésziilék CALL gombjat megnyomtak. | =
A felvétel maximalis idétartama 8 masodperc (8 felvétel) masopercenként 1 felvételt készitve.
A 8 felvétel 6sszessége szamit egy rogzitett képnek.

* A késziilék legfeljebb 50 kép tarolasara alkalmas (beleértve az automatikusan és kézzel
készitett felvételeket is). Ha az 50 képet tartalmazd memoria betelik, a kévetkezo kép
elkeszitesekor a legregebben készilt felvetelek térlodnek.

Bl |

MEGJEGYZES: 1. Az automatikus rogzitési funkcio nem tordlhetd

2. A képernydn [athatd, amikor a bejarati kép rogzitése nem torténik meg
automatikusan. Ha a képet rogziteni szeretné, nyomja le a REC gombot.

[ 8-8 [Hivasok kézi rogzitése N

1 Kapesoljon egy vided képet eredményezé (pl. megfigyels) 2 Nyomja le a REC gombot. A régzitésjelzé (piros) LED villogasa jelzi

uzemmodba, o a felvétel megkezdését.
i
MEGJEGYZES: 1. Automatikus rogzités alatt kézi inditasi felvétel készitése nem + A felvetel maximalis idotartam 8 masodperc (8 felvetel),
lehetséges (kb. 9 mp a hivas kezdetétdl szamitva). masodpercenkeént 1 felvételt készitve.
2. Az automatikus rogzitési ido (kb. 9mp a hivas kezdetétol szamitva) Ty " e T .

letelte utan egy Gjabb kép (felvételek sora) készul. * A készlék legfeljebb 50 kép tarolasara alkalmas, (beleértve az
automatikusan és kézzel készitett felvételeket is). Ha az 50 képet
tartalmazé memcaria betelik, a kévetkezo kép elkészitésekor a

legrégebben elkeszllt felvételek térlédnek.

-12 -



| 8-9 |Régzitett képek lejatszasa

Ha a készilék automatikusan régzitett felvételeket tartalmaz
(példaul olyanokat, melyek az On tavollétében késziltek) a lejatszas

(piros) LED [ — villog.
| 35638 w o oD
== 000Q

1 Készenléti izemmédban nyomja le a PLAY gombot a lejatszasi
képernyd megjelenitéséhez _ _ o
Még meg nem tekintett képet jelzd
Az 1 és 2 ajtokészalék kijelzoje ikon (a kep lejatszasa utan eltinik)
Kek - 1 ajtokeszolek
Sarga - 2 ajtokeszllek A kép elmentatt allapotat
/ jeldla ikon (lasd 8-10)

@ ok a8 1
2006
02 DEC

Az éppen lejatszott kép

dssz mennyisége

A felvétel ké

SOrszama és a régzitett képek

+ Lejatszasi 0zemmodban az alabbi miveletek is
kezdeményezhetok.
+ CALL (hivas) nyomdgomb:
Az idoben késobb keszillt képek megjelenitése. Ha a gombot
1 mp-re vagy tovabb nyomva tartja, csak a képek datuma
jelenik meg, amit iddben visszafelé haladva leptethet.
* REC (régzités) nyomogomb:
Az idoben elbb készilt képek megjelenitése. Ha a gombot
1 mp-re vagy tovabb nyomva tartja, csak a képek datuma
jelenik meg, amit idoben eldre haladva léptethet.
+ MENU/MEMO gomb:
Egy adott kép elmentésére vagy torlésére. (Lasd 8-10 és 8-11)
Ha a rendszer t6bb még meg nem tekintett képet tartalmaz,
a készllek az dsszes kepet megtekintettnek fogja tekinteni,
akkor is ha csak 1 képet nézett meg, és a visszajelzé LED is
kialszik.

g

e datuma és iioF

2 A lejatszasi képernyében llva nyomja meg a PLAY gombot.
A keszilék a rogzitett felvételeket sorban lejat:

Za

Lejatszasi Uzemmed kijelzdje

# Lejatszas kézben az alabbi miveletek lehetségesek.
* CALL (hivas) gomb:

Kép lejatszasanak ledllitasa, kévetkezt képre lépés.
* PLAY (lejatszas) gomb:

Pillanat allj funkcio.
* REC (felvétel) gomb:

Gyors elore léptetés utan a kovetkezd kép lejatszasa.

Ekkor a készulék pillanat allj tizemmodba lép, és REC gomb
lenyomasaval léptetheti a képeket elore iranyban. Az 1 kép
felvételeinek lejatszasa utan a 2 kép felvételei kovetkeznek.

4 A lejatszas Uzemmodbdl a TALK gomb lenyomasaval léphet ki.

= Pillanat allj tzemmodban az alabbi miiveletek lehetségesek.

* CALL (hivas) gomb:
A felvétel hatrafelé lejatszasa képkockanként. Amikor az 1kép
utolsé felvételéhez ér, a készilék lejatszasi készenléti
uzemmédba lép.

* PLAY (lejatszas) gomb:
A lejatszasi képernydbe vald visszatérés.

* MENU/MEMO gomb:
A lejatszasi Gzemmodban a kévetkezd kép megjelenitése.

Megjegyzés: 1. Ha a készlék nem érzékel gombnyomast kb. 1 percig, vagy
tovabb, automatikusan készenléti dllapotba lép.
2. Ha lejatszas kozben hivas érkezik az ajtkészulékrol, a hivasjelzd
hang hallhatd, &s a készllék kilép a lejatszasi tzemmadbdl

|8-10|R6gzitett képek elmentése

b

A rogzitett (maximum 50) képek kézdl 10 menthetd el.
Az elmentett képeket a készllék nem irja fell.

1A lejatszasi képernydben valassza ki az elmenteni kivant
képet (lasd 8-9).
A MENU/MEMO gomb lenyomasaval nyissa meg a
mentés/tirlés vezérlé képernyét.

= A mentésftoriés vezérld képernybben az alabbi
miiveletek hajthatdk vegre.

* REC (felvétel) gomb:
A kijelzon lathatd kép torlése (lasd 8-11).

+ MENU/MEMO gomb:
A lejatszasi képernydbe valo visszatérés.

2 Nyomja meg a CALL gombot. A kép elmentett allapotat a megjelend
lakat ikon jelzi. Ha a kép mar korabban el volt mentve, a mentési
allapot torlédik. A CALL gomb ismételt lenyomasaval kapcsolhat at
a mentett és a nem mentett allapot kijelélése kdzétt.

3

-

| T |

il

MEGJEGYZES: 1. Ha a mentésre rendelkezésre alld 10 memoriahely betelik, a
kijelzén a "CANNOT SAVE/NEM MENTHETC" felirat jelenik meg.
Tordlje a mar érdektelenné valt képeket.
2. Az el nem mentett, de az aktiv memdriabol nem torolt képeket a
készlék az 0) képekkel felilira, ha az aktiv memdria (50 kép)
betelik.
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|8-11[Régzitett képek torlése

Lehetdség van az elmentett képek térlésére is.
A képek tirlése csak egyenként lehetséges.

1A lejatszasi képernydben valassza ki a térdini kivant
képet (lasd 8-9).
A MENU/MEMO gomb lenyomasaval nyissa meg a
mentés/térlés vezérld képernydt.

A torolt kép tobbé
mar nem visszaallithato.

2 MNyomja meg a REC gombot.

3 A CALL gomb lenyomasaval torélheti a kivalasztott képet.
A PLAY gomb lenyomasaval visszavonhatja a torlési kijelslést, és
visszatérhet a lejatszasi képernyodbe.

|8-12|Emlékeztet6 iizenet régzitése uF-2mep

N

Lehetdség van emlékeztetd Gizenetek rogzitésére is.
Legfeljebb 3 emlekeztetd (zenet régzithetd, egyenként max.
15mp hosszlsagban.

1 A késziilék készenléti uzemméodjaban nyomja meg a

S

MENU/MEMO gombeot.

2 A CALL gomb ismételt lenyomasaval valassza ki,
melyik memcriahelyre (A,B vagy C) kivanja
letarolni az emlékeztetd lizenetet.

FACE

{+H 0 Nal
3AREC gomb lenyomasaval inditsa el a felvetelt.

WEELECT BPLAY

FEC WERACE

4 A felvétel leallitasahoz nyomja le a CALL (hivas) gombaot.
A felvétel kb. 15mp utan automatikusan leall.

5 acaLL gomb Ienyo;'r]éséval ellendrizze a felvett Gzenetet.
A PLAY gomb lenyomasaval allithatja le a lejatszast, és
visszatérhet az Emlékeztetd kivalasztd képernydbe.

Le nem jatszott felvétel ikonja.
Azokat a felvételeket jelali,
melyeket soha nem jatszottak le.

6 A TALK gomb lenyomasaval térhet vissza a készenléti Gzemmodba.

MEGJEGYZES: 1. Ha egy még le nem jatszott Emlékeztetd Ozenetet valaszt ki, és
lenyomja a REC gombot, a kijelzdn az alabbi Gzenet jelenik meg:
"DO YOU WANT TO OVERWRITE MEMO/BIZTOSAN FELUL
AKARJA IRNI AZ EMLEKEZTETOT?" A felliras megerositésehez
nyomja le a CALL gombaot, a mivelet megszakitasahoz a PLAY
gombot.
2. Az Emlékeztetd Ozenet hangereje nem médosithatd.

|8-13|EmIékeztets iizenet lejatszasa Jr-2mep

N

Ha a készllék eddig még le nem jatszott Emlékeztetd
Uzenetet tartalmaz, a memo (piros) LED villog.

1 A készilék készenléti tzemmaodjaban nyomja meg a
= MENU/MEMO gombot.

2 A PLAY gomb lenyomasaval valassza ki, hogy melyik
(A, B vagy C) memdriahelyen tarolt Emlékeztetd Uzenetet
kivanja lejatszani.
Le nem jatszott felvétel ikonja.

Azokat a felvételeket jeloli,
melyeket soha nem jatszottak le.

A rogzités datuma és iddpontja

3 Az Emiékeztetd lejatszasahoz nyomja le a PLAY gombot.

4 A lejatszast a CALL gomb lenyomasaval allithatja le, de
kb. 15mp-el az Emlékeztett lejatszasa utan a készilék
automatikusan is leall.

5 ATALK gomb lenyomasaval térhet vissza a készenléti izemmodba.

MEGJEGYZES 1. Amikor a Iejatszas végetér, a készOlék visszalép az Emlékeztetd
kivalasztd képernydbe, és a le nem jatszottsagot jelold ikon kikapesol |
2. Az Emlékeztetd Gzenet hangereje nem modosithatd
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|8-14| EmIékeztetd lizenetek torlése Jr2mep N

1 A készulék készenléti izemmodjaban nyomja meg a 3 Nyomja le a MENU/MEMO gombot.
"‘-“-, MENU/MEMO gombot.

2 ACALL gomb ismételt lenyomasaval valassza ki, hogy 4 A CALL gomb lenyomasaval térélje az Emlékeztetst.
melyik memériahelyre (A, B vagy C) letarolt Emlékeztetst A PLAY gomb lenyomasaval visszavonhatja a térlési miveletet
kivanja toréini. és visszatérhet az Emlékeztetd kivalaszté képernydbe.

A A torélt Emlékezteto
tobbé mér nem visszaallithato.

5 A TALK gomb lenyomasaval térhet vissza a készenléti izemmédba.

[8-15]Az opcionalis eszk5zok hasznalata N
1 Ha egy érzékeldt aktivalnak, vagy a csengégombot 2A figyelmeztetd hangjelzés némitasahoz nyomja le a TALK gombot.

me‘gljyonl'ua{(, amikar a hl\fas;elzo hang Ihallatsglk, G Ha a hivasjelzé hang hangeré szabalyozéja "OFF/KI" allasban van,
adasjelz5 (piros) LED villogni kezd. A képernydn a a hivasjelzé hang nem hallhaté. Ha azonban az "EXTERNAL
B SENSOR INPUT/KULSO ERZEKELO BEMENET" a « ¢@
ertékre van allitva, az egyenértékl a hangerd "High/Magas”
(rogzitett) értékre torténd programozasaval.

MEGJEGYZES: 1. A hivasjelzé hang mikodési idejét az "EXTERNAL SENSOR INPUT/KULSO ERZEKELO BEMENET” menupontban kell beallitani. (Lasd 7-9).

Gyari alapértéke < | R

Ha a KULSO ERZEKELO BEMENET ¢l értékre van allitva, az 1. ajtokészllék szintén inditja a hivasjelzd hanget, de a 2. ajtokészalék nem.

Ha a hivasjelzés idStartama alatt valamelyik ajtokészléktdl is hivasi jelzés érkezik, a készlék atkapcsol arra a jelforrasra, mivel az ajtékészilékek
jelzéseinek van nagyobb pricritdsa. Ha azonban a KULSO ERZEKELO BEMENET ol é&rtékre van 4llitva, a hivasjelzd hang tovabbra is hallhats,
akkor is, ha valamelyik ajtékészalékrél kozben hivas érkezik.

Ha a KULSO ERZEKELG BEMENET 80 értékre van dllitva, a rendszer 30 mp milva automatikusan normal mikodésre all vissza.

n EGYEB INFORMACIOK

W

o

« Miikédési hémérséklet: 0°C ~40°C « Tisztitas: A készllek tisztitasahoz hasznaljon egy semleges
« A vide6 kép kis mértékben eltorzulhat az ajtozar haztartasi tisztitészerrel megnedvesitett puha rongydarabot.
aktivalodasakor. de ez nem mukédési hiba. + Ha a rendszer miikddésében zavar alina be, kapcsolja Ki, majd BE a

lakaskészilék fokapesoldjat. Ha ez nem oldja meg a problémat, huzza
ki a készllék adapterét a halozati csatlakozobol, és értesitse a készilék
telepitdjet vagy forgalmazaéjat.

m MUSZAKI ADATOK

« Tapfesziiltség: 18VDC (JF-2MED,JF-2HD)

« Aramfelvétel: 400mA max. (JF-2MED)
220mA max. (JF-2HD)

+ Hivasjelzés: Hivéhang és kép, kb. 45mp.

* Kommunikacio: (Kihangositott Gzemmoad) kb. 60mp.
(Nyomégombos tzemmod) kb. 60mp.

+ Vided monitor: 3.5" szembdl nézetes TFT szines LCD

* Felbontas: 525 sor

* Ajtozar vezerld: 24V ACIDC, 0,5A szaraz N/O relé kontaktus
Aiphone EL-9s hasznalata javasolt.

* Méretek: 179(m) x 135(sz) x 32(v) (mm)

* Suly: kb. 500g (JF-2MED)
kb. 450g (JF-2HD)
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/ Az Aiphone késziilékek forgalmazdja:
Ha-Ho Hometechnics Kit.
H-1134 Budapest Klapka u. 17 - 23.
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099
Fax.: (36-1) 320-7748
Mobil: (36-30) 633-HAHO
Email: info@ha-ho.hu

kHonIap: www.ha-ho.hu

< AIPHONE®

Providing Peace of Mind
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