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ADV-65  sorozatú IR kamera 

AFTER DARK VISION      
KÜLTÉRI VARIFOKÁLIS KAMERA 
ADV-65 Könnyen telepíthető* 

Beépített ADVERT  
Sony 1/3” Super HAD or EX-VIEW CCD 540TVL 
2.9~10mm (F1.2) Japán Auto-irisz objektív (D/N ICR-el)  
0 LUX éjszakai fényerőnél 42 nagy teljesítményű IR LED 
Az éjszakai és nappali üzemmód közötti fókusz eltérés 
gyakorlatilag észrevehetetlen (mechanikus ICR) 
Kiváló színhűség nappali megvilágításnál (OLPF) 
Kiváló minőségű F/F kép éjjel (TSGE) 
16 DIP kapcsoló és 2 nyomógomb a tökéletes beállításhoz 
7 állítható BLC ablak (DIP kapcsolók 4A, 5A, 6A) 
 DIP kapcsolókkal állítható D/N átkapcsolási késleltetés  
(5, 10, 20 mp - 1A, 2A kapcsolók) 
Turbo AGC Be-Ki kapcsolás (DIP 3A) 
Villogásmentesítés Be-Ki (DIP 7A) 
Tükrözés Be-Ki (DIP 8A) 
Automatikus és kézi megvilágítási idők (8 típus)  
(DIP 1B, 2B, 3B, 4B) 
Erős megvilágítású területek kitakarása (DIP 5B, 6B) 
4 féle fehér egyensúly beállítás (DIP 7B, 8B) 
Speciális Accu-Sense CDS érzékelő és átkapcsoló áramkör a 
nappali/éjszakai üzemmód váltásához 
42 db nagy teljesítményű, optimalizált fényelosztású  
IR LED (50m-ig hatásos) 
ADPSDN saját fejlesztésű szoftver a nappali színhűség és 
éjszakai fekete/fehér üzemmód biztosításához 
Speciális Advert tervezésű front üveg a leghatékonyabb IR 
kibocsátás és minimális belső visszaverődés céljából 
Hátulról állítható varifokális lencse a front üveg elkoszolódásának 
elkerülése céljából 
2 tengelyben elforgatható fali tartó, IP67 védettségű kültéri ház, 
rejtett kábelvezetéssel 
 

 
*Részletes információk  
a Telepítési Utasításban 

          Advert 
16 DIP kapcsolóval és EMC foglalattal 

Hátulnézet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AFTER DARK VISION KÜLTÉRI KAMERA  ADV-65 

ADV-65 sorozatú IR kamera 
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Az éjszakai és nappali üzemmód közötti fókusz eltérés 
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Kiváló színhűség nappali megvilágításnál (OLPF) 
Kiváló minőségű F/F kép éjjel (TSGE) 
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 DIP kapcsolókkal állítható D/N átkapcsolási késleltetés  
(5, 10, 20 mp - 1A, 2A kapcsolók) 
Turbo AGC Be-Ki kapcsolás (DIP 3A) 
Villogásmentesítés Be-Ki (DIP 7A) 
Tükrözés Be-Ki (DIP 8A) 
Automatikus és kézi megvilágítási idők (8 típus)  
(DIP 1B, 2B, 3B, 4B) 
Erős megvilágítású területek kitakarása (DIP 5B, 6B) 
4 féle fehér egyensúly beállítás (DIP 7B, 8B) 
Speciális Accu-Sense CDS érzékelő és átkapcsoló áramkör a 
nappali/éjszakai üzemmód váltásához 
42 db nagy teljesítményű, optimalizált fényelosztású  
IR LED (50m-ig hatásos) 
ADPSDN saját fejlesztésű szoftver a nappali színhűség és 
éjszakai fekete/fehér üzemmód biztosításához 
Speciális Advert tervezésű front üveg a leghatékonyabb IR 
kibocsátás és minimális belső visszaverődés céljából 
Hátulról állítható varifokális lencse a front üveg 
elkoszolódásának elkerülése céljából 
2 tengelyben elforgatható fali tartó, IP67 védettségű kültéri ház, 
rejtett kábelvezetéssel 
Csekély áramfelvétel 
Minimális hőkibocsátás a kamera élettartamának növelése 
céljából 
 

AZ ADV-65U           FŐBB JELLEMZŐI Műszaki adatok 

Az Expert készülékek forgalmazója: 

HA-HO Hometechnics Kft.   Fax.: (36-1) 320-7748 

H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.  Mobil: (36-30) 633-HAHO 

Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
     Honlap: www.ha-ho.hu 

Az ábra illusztráció 


