
VT-416P 
16 csatornás passzív video balun 

adóegység 
Árnyékolatlan Csavart Érpáras (UTP) adatátvitel 

 

Használati utasítás 
 
 
Főbb jellemzők 
 
• A készülék képes videó jelek adására és vételére UTP kábelen keresztül külön 

tápfeszültség betáplálása nélkül. 
• Használata költséghatékony ponttól-ponttig videojel átviteli megoldás. A csavart érpáras 

vezeték használatával a rendszer egyszerűen, gyorsan és olcsón telepíthető. 
• Tervezésének köszönhetően az átvitt kép interferenciák hatásától mentes, folyamatosan 

kiváló minőségű.  
• A készülékkel áthidalható maximális távolság 600m. 
• A beépített túl áram védelmi áramkörének köszönhetően nem szükséges föld potenciálú 

pontra csatlakoztatni. 
 
 
A rendszer felépítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Műszaki adatok 
 
 
Típus 16 csat. passzív 
Tápfeszültség Nem szükséges 
Video BE/KI BNC (dugó) 
Átviteli távolság Max. 600m (FF) 
Videó formátumok NTSC/PAL/CCIR/SECAM 
Működési frekvencia tartomány DC – 10MHz 
Csavart érpáras csatlakozó Egy érintkezős csatlakozó 
Közös módusú feszültség elnyomási 
tényező (CMRR) 70dB 

Bemeneti impedancia 75 ohm 
Kimeneti impedancia 100 ohm 

Vezeték típus UTP Cat 3, 4, 5 5e vagy 6 
UTP 2-24AWG vagy jobb 

Működési hőmérséklettartomány -40°C ~ +85°C 
Működési páratartalom 0 ~ 98% (nem kondenzált) 
 
*A technikai paraméterek előzetes értesítés nélküli módosításának jogát a gyártó fenntartja. 

A VT-416P készülék forgalmazója: 
 
HA-HO Hometechnics Kft.   Fax.: (36-1) 320-7748 
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.  Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
     Honlap: www.ha-ho.hu 


