
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD-05 professional sorozatú kamera 

ADVERT 05 PRO kamera  
varifokális lencsével és felülről 
hozzáférhető DIP kapcsolókkal 

NORMÁL FELBONTÁSÚ 

Könnyen telepíthető* 

VARIFOKÁLIS DÓM KAMERA 
AD-05 

*Részletes információk  
a Telepítési Utasításban 

Beépített ADVERT  
 480TVL felbontás 
Sony 1/3” Super HAD CCD érzékelő elem 
2.9~10mm F(1.2) varifokális autóíriszes objektív 
Széles bemeneti feszültségtartomány 
 (7,5V DC ~ 12V DC / 70mA) 
Szuper érzékeny képalkotó elem 
Áramfelvétel 90mA (1/3” CCD-12V DC) 
Kisebb kibocsátás, hosszabb élettartam 
Nagyobb látótér, kevesebb kamera szükséges 
Saját tervezésű varifokális objektív az 1/3” CCD-hez 
8 DIP kapcsoló a tökéletes beállításhoz 
6 féle fehér egyensúly beállítás (DIP1,2,3) 
Rögzített fényrekesz (Fl-Free) 1/100 vagy 1/120 (DIP4) 
AGC High/Low beállítás (DIP5) 
Háttérfény kompenzáció Be/Ki (DIP6) 
Elektronikus autóírisz/manuális írisz átkapcsoló (DIP7)  
Automatikus megvilágítási idő/8 rögzített típus (DIP8) 
Kiváló képminőség alacsony megvilágításnál is 
A leggyorsabb autóírisz vezérlő áramkör 
Kristálytiszta kép, optikailag korrigált dóm kamera fedél 
Könnyű hozzáférés a 8 DIP kapcsolóhoz és az autóírisz 
szabályozó potenciométerhez  
Kompakt és könnyű kialakítás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMÁL FELBONTÁSÚ VARIFOKÁLIS DÓM KAMERA AD-05 
Könnyen telepíthető* 
*Részletes információk a Telepítési Utasításban 

AZ AD-05             FŐBB JELLEMZŐI 

Műszaki adatok 

Opcionális objektív típusok 

Az Expert készülékek forgalmazója: 

HA-HO Hometechnics Kft.   Fax.: (36-1) 320-7748 

H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.  Mobil: (36-30) 633-HAHO 

Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
     Honlap: www.ha-ho.hu 

Beépített ADVERT  
 480TVL felbontás 
Sony 1/3” Super HAD CCD érzékelő elem 
2.9~10mm F(1.2) varifokális autóíriszes objektív 
Széles bemeneti feszültségtartomány 
 (7,5V DC ~ 12V DC / 70mA) 
Szuper érzékeny képalkotó elem 
Áramfelvétel 90mA (1/3” CCD-12V DC) 
Kisebb kibocsátás, hosszabb élettartam 
Nagyobb látótér, kevesebb kamera szükséges 
Saját tervezésű varifokális objektív az 1/3” CCD-hez 
8 DIP kapcsoló a tökéletes beállításhoz 
6 féle fehér egyensúly beállítás (DIP1,2,3) 
Rögzített fényrekesz (Fl-Free) 1/100 vagy 1/120 (DIP4) 
AGC High/Low beállítás (DIP5) 
Háttérfény kompenzáció Be/Ki (DIP6) 
Elektronikus autóírisz/manuális írisz átkapcsoló (DIP7)  
Automatikus megvilágítási idő/8 rögzített típus (DIP8) 
Kiváló képminőség alacsony megvilágításnál is 
A leggyorsabb autóírisz vezérlő áramkör 
Kristálytiszta kép, optikailag korrigált dóm kamera fedél 
Könnyű hozzáférés a 8 DIP kapcsolóhoz és az autóírisz 
szabályozó potenciométerhez  
Kompakt és könnyű kialakítás 
 

ADVERT 05 PRO kamera varifokális lencsével 
és felülről hozzáférhető DIP kapcsolókkal 


