
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerelőkészlet 
Mennyiség Megnevezés A Ábra 

1 TORX® M4x10 csavar  
1 TORX® T20 kulcs 

 
2 M4x30 csavar  
2 S5 műanyag tipli 

 

1 05D 680K varisztor 
 

 

AIPHONE KVI 
Típusszám:120130 

 
 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység 
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Műszaki adatok 
- Tápfeszültség: 12V, 24V AC/DC. 
- Kimenetek: 2 db száraz (NO/NC) relé kontaktus, 6A/250V terhelhetőség. 
- 100 szabadon programozható, 4 vagy 5 számjegyű, két csoportba sorolt Felhasználói kód. 
- 1 szabadon programozható, 4 vagy 5 számjegyű Mester kód. 
- 2 kilépésjelző nyomógomb bemenet. 
- A „0” nyomógomb egy időzített bemenet segítségével gyors ajtónyitási funkcióra 

programozható. 
- 12 nyomógombos, háttérfénnyel megvilágított billentyűzet. 
- A Piros LED a programozási üzemmódban, illetve az 1 Relé aktív állapotában világít. 
- A Zöld LED a programozási üzemmódban, illetve a 2 Relé aktív állapotában világít. 
- Működési hőmérséklet: -20°C és +70°C között. 
- Méretek: 120 x 98 x 25 (mm) 

 
Gyári alapértékek 

- Mester kód: 12345. 
- Kódok hossza: 5 számjegy. 
- Relék időzítése: 1 és 2 Relé – 1 másodperc. 
- Billentyűzet háttérfény: 10 másodperc. 
- Billentyűzet várakozási ideje: 120 másodperc 
- Felhasználói kód táblázat: üres. 

 
A Kódok használatának szabályai 
A Mester kód és a Felhasználói kódok hossza csak azonos érték (4 vagy 5 számjegy) lehet.  
A billentyűzet bármely nyomógombja (0~9 és A~B) felhasználható kód megadás céljára. A Mester 
kód nem használható Felhasználói kód műveletekhez, így Felhasználóhoz sem rendelhető. 
A 00000 és 0000 kódok kizárólagosan a Felhasználói kódok törlésére használhatók, Felhasználói kód 
műveletekhez, így Felhasználókhoz sem rendelhetők. 
A billentyűzet minden gombnyomását a piros LED felvillanása jelzi vissza. 
 
Kilépésjelző nyomógombok használatának szabályai 
A P1 bemenethez csatlakoztatott kilépésjelző gomb megnyomása az 1. Relét aktiválja. 
A P2 bemenethez csatlakoztatott kilépésjelző gomb megnyomása a 2. relét aktiválja. 
(A kimenetek működésének időzítése programozható.) 
 
A H időzített bemenet aktiválásával a „0” nyomógombnak ajtónyitó funkciót adhatunk. Ha a bemenet 
nyitva van, a „0” gomb egyszerű nyomógombként működik. Ha a bemenet zárjuk (Sárga és Világos 
zöld vezeték a H kapcsolón keresztül rövidzár), a „0” gomb lenyomása aktiválja az 1. Relét. 
 
A Mesterkód és a kódok hosszúságának beállítása 
1. Üsse be a Mester kódot kétszer egymás után a programozói üzemmódba való belépéshez. (A 

Mester kód gyári alapértéke 12345). A programozás során a piros LED felvillanásai jelzik vissza 
az egyes gombnyomásokat. 

2. Az A3 parancs beütésével lépjen be a kód hosszúságát megadó menüpontba. A zöld LED 1 
másodperces felvillanással jelzi, hogy a rendszer kész a beállítási adat fogadására. Ha négy 
számjegy hosszúságú kódokat kíván használni, nyomja le a 4-es gombot, ha 5 számjegy 
hosszúságú kódokat, akkor az 5-ös gombot. A megadott kódhosszúság a rendszer minden 
(Felhasználói és Mester) kódjára egyformán vonatkozik, és a kódok hosszúságát az Ön által 
kiválasztott értékben rögzíti. A zöld LED felvillanása jelzi az új érték letárolását. 

3. Az A4 parancs beütésével lépjen be a Mester kód módosítási menüpontba. A zöld LED 1 
másodperces felvillanással jelzi, hogy a rendszer kész az új Mesterkód fogadására. Gépelje be az 
új, 4 vagy 5 számjegyű Mester kódot. A zöld LED felvillanása jelzi az új Mester kód letárolását. 

4. A B gomb lenyomásával lépjen ki a programozási üzemmódból. A piros LED kialszik, jelezve, 
hogy kilépett a programozási üzemmódból, és visszatért a normál üzemmódba. 

 
Ha a kilépést követően a piros LED négyszer villan fel, az adatfeldolgozási hibát jelent. 
 



A Felhasználói kódok megadása 
 
1. Felhasználói csoport: 00~59 Felhasználói kódok, 1. Relé 
2. Felhasználói csoport: 60~99 Felhasználói kódok, 2. Relé 
 
1. Üsse be a Mester kódot kétszer egymás után a programozói üzemmódba való belépéshez. (A 

Mester kód gyári alapértéke 12345). A programozás során a piros LED felvillanásai jelzik vissza 
az egyes gombnyomásokat. 

2. Üsse be a Felhasználó kívánt sorszámát (0~99). Ha a kiválasztott sorszám szabad, a zöld LED 
felgyullad, majd rögtön ki is alszik. Amennyiben a sorszám már foglalt, a piros LED kialszik, majd 
újra felgyullad. 

3. Adja meg a Felhasználóhoz rendelni kívánt 4 vagy 5 számjegyű kódot. A zöld LED 1 
másodperces felvillanással jelzi az új kód elfogadását és letárolását. 
Ha a megadott kódot más felhasználó már használja, vagy a kód megegyezik a Mester kóddal, a 
piros LED négyszer villan fel, jelezve az adatfeldolgozási hibát. 
A Mester kód nem használható Felhasználói kódként. A 00000 és 0000 kódok kizárólagosan a 
Felhasználói kódok törlésére használhatók, Felhasználókhoz nem rendelhetők 

4. A B gomb lenyomásával lépjen ki a programozási üzemmódból. A piros LED kialszik, jelezve, 
hogy kilépett a programozási üzemmódból, és visszatért a normál üzemmódba. 

 
Az időzített kimenetek beállításai 
1. Üsse be a Mester kódot kétszer egymás után a programozói üzemmódba való belépéshez. (A 

Mester kód gyári alapértéke 12345.) A programozás során a piros LED felvillanásai jelzik vissza 
az egyes gombnyomásokat. 

2. Az A0 parancs beütésével lépjen be a billentyűzet háttérfényének időzítő menüpontjába. A zöld 
LED 1 másodperces felvillanással jelzi, hogy a rendszer kész a beállítási adat fogadására. Adja 
meg a háttérfény kívánt bekapcsolva maradási idejét másodpercben kifejezve. A választható 
érték 10~99 másodperc közötti érték lehet (10 azaz 10 másodperc, 99 azaz 99 másodperc). A 
zöld LED 1 másodperces felvillanása jelzi az időzítő új beállítási értékének letárolását. 

3.  Az A1 parancs beütésével lépjen be az 1. Relé időzítőjének beállító menüpontjába. A zöld LED 1 
másodperces felvillanással jelzi, hogy a rendszer kész a beállítási adat fogadására. Adja meg a 
relé működési idejének kívánt hosszát. A választható érték 01~99 másodperc közötti érték lehet 
(01 azaz 01 másodperc, 99 azaz 99 másodperc). Amennyiben 00 értéket programoz, az 1. relét 
öntartó üzemmódba kapcsolhatja. A zöld LED 1 másodperces felvillanása jelzi az 1. Relé időzítő 
kimenet új értékének letárolását. 

4. A B gomb lenyomásával lépjen ki a programozási üzemmódból. A piros LED kialszik, jelezve, 
hogy kilépett a programozási üzemmódból, és visszatért a normál üzemmódba. 

 
A kódok alaphelyzetbe állítása 
1. Üsse be a Mester kódot kétszer egymás után a programozói üzemmódba való belépéshez. (A 

Mester kód gyári alapértéke 12345). A programozás során a piros LED felvillanásai jelzik vissza 
az egyes gombnyomásokat. 

2. Az A5 parancs beütésével indítsa el az alapbeállítási műveletet. Egyidejűleg nyomja le az A és a 
B nyomógombokat. A zöld LED bekapcsol. Várja meg, amíg a zöld LED – körülbelül 3 másodperc 
múlva – kialszik. A Mester kód visszaállt gyári alapértékére, továbbá valamennyi Felhasználói kód 
törlődött a kezelő memóriájából. 

3. A B gomb lenyomásával lépjen ki a programozási üzemmódból. A piros LED kialszik, jelezve, 
hogy kilépett a programozási üzemmódból, és visszatért a normál üzemmódba. 

 
VAGY 
 
1. Kapcsolja ki a tápfeszültséget. Zárja rövidre a sárga és fehér vezetékeket.  
2. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget. Az alaphelyzetbe állítási művelet során a zöld LED 

folyamatosan világít. Bontsa a sárga és fehér vezeték rövidzárát. A zöld LED kialszik, az 
alaphelyzetbe állítási művelet végét jelezve. Ha a rövidzár kötést nem távolítja el, a zöld LED a 
rövidzár fennállásáig folyamatosan világít. 



Programozási segédlet 
 
 Belépés a programozási módba (gyári Mesterkód 12345): 

 
 
 
 
A3 – Kódhosszúság beállítása, A4 – a Mester kód módosítása. 
 
Kiadott Felhasználói kódok táblázata 
 

00       01       02       03      
04       05       06       07      
08       09       10       11      
12       13       14       15      
16       17       18       19      
20       21       22       23      
24       25       26       27      
28       29       30       31      
32       33       34       35      
36       37       38       39      
40       41       42       43      
44       45       46       47      
48       49       50       51      
52       53       54       55      
56       57       58       59      
60       61       62       63      
64       65       66       67      
68       69       70       71      
72       73       74       75      
76       77       78       79      
80       81       82       83      
84       85       86       87      
88       89       90       91      
92       93       94       95      
96       97       98       99      

 
 
 
A B gomb lenyomásával léphet ki a programozási üzemmódból. A piros LED kialszik, jelezve, hogy 
kilépett a programozási üzemmódból, és visszatért a normál üzemmódba.  
 

Csatlakozó vezetékek Leírása 
Fekete Tápfeszültség - 12V vagy 24V AC/DC 
Piros Tápfeszültség - 12V vagy 24V AC/DC 
Barna 1. Relé NC csatlakozó pontja 

Rózsaszín 1. Relé Közös csatlakozó pontja 
Narancs 1. Relé NO csatlakozó pontja 
Sárga Vezérlő nyomógombok közös pontja 
Zöld 1. Relé kilépésjelző nyomógombja 

Világos zöld Időzítő 
Kék 2. Relé kilépésjelző nyomógombja 

Sötétkék 2. Relé NC csatlakozó pontja 
Lila 2. Relé Közös csatlakozó pontja 

Szürke 2. Relé NO csatlakozó pontja 

Mester kód 
     

A piros LED 
bekapcsol 

1. Relé időzítése 
A1  

Mester kód 
     

Háttérfény időzítése 
A0  

1. Relé időzítése 
A1



A KVI bekötési diagramja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Győződjön meg újra, hogy a varisztort, a megfelelő módon és helyre telepítette! 
 

A szerelési csomag része egy varisztor is. 
 
A varisztort a készülék által vezérelt ajtózáró 
eszköz (ellenoldali elektromos zár, mágneszár) csatlakozási 
pontjaira, párhuzamosan kell felszerelni.  
Ha a kezelő egység több, mint egy ajtózáró  
eszközt vezérel, mindegyik eszközt fel kell  
szerelni varisztorral. 
 
A varisztor feladata, hogy az ajtózáró eszközök  
működésével járó áramlökéseket kompenzálja,  
és megakadályozza a vezérlő egység  
károsodását. 



Telepítési útmutató 
 

Miután az MK-DV vagy JB-DV videós kaputelefon egységet 
felszerelte, az 1. ábrán látható módon készítsen két, Ø5mm x 35 mm-
es furatot, valamint egy kábel átvezető nyílást. 
 
 
 
Helyezze be a furatokba az S5 tipliket, majd rögzítse a KVI hátlapját a 
szerelőcsomagban mellékelt két M4x30 facsavarral. 
 
 
 
Igazítsa be a KVI egység vezeték kötegét a kábel átvezető nyílásba, 
majd illessze a KVI előlapját a hátlapra oly módon, hogy 3-4 mm 
nyílásköz maradjon a videós egység és a billentyűzet között. 
 
 
 
Finoman tolja a billentyűzet házát felfelé, a videós egység irányába, 
hogy a ház felső részén található rögzítő csap a helyére csússzon. 
 
 
 
Győződjön meg róla, hogy a billentyűzet tökéletesen fedi a hátlapot (a 
billentyűzet alsó része egy síkban van a hátlap alsó részével) majd a 
mellékelt T20 csavarkulcs és M4-10 TORX csavar segítségével 
rögzítse a billentyűzetet a hátlaphoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 


