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1 GSM Pager3 Z6 alapvet6 funkcidja

Riasztokézpontok kiegészitéjeként, GSM atjelzéként, vagy onalléan élesithetd, 6 zénas
GSM riasztokdzpontként is hasznalhato.
Tovabbi funkciok:

e SMS kiildés minden eseményre kulon beallithatd széveggel

o KuUlon esemény a bemeneteken tortént eseményre és visszaallasra

o Telefonon keresztuli ki- / bekapcsolas, allapot lekérdezés, relé vezérlés

2 Telepit6i beallitasok

A telepitéi beallitasok a ,GSM Pager3 Z6 Prog” szoftver segitségével végezheték el. A
program kivant nyelve kivalaszthaté a szoftverablak jobb alsé sarkaban talalhaté
nyelvikonok segitségével.

Sziukség esetén a programoz6 szoftver frissitheté a ,Kapcsolat’ oldalon a
.Programfrissitések keresése”’ szOvegre torténd kattintassal. A frissitéshez internet
kapcsolat szikséges. Itt beallithatd, hogy a program minden elindulasakor keressen
frissitést automatikusan, vagy csak manualisan, a keresésre torténd kattintassal.

2.1 Beadllitas USB soros kapcsolaton keresztiil

Inditsa el a ,GSM Pager3 Z6 Prog” szoftvert és menjen a Kapcsolat oldalra
Valassza az USB kabeles kapcsolddasi lehetéséget

Kapcsolja ra a tapfeszuiltséget a modulra

Csatlakoztassa a modult a PC-hez a mellékelt USB kabellel

Amennyiben a program felismerte a modul altal hasznalt USB portot, kéri a modul
jelszavat, dsszecsatlakozik és a féablak jobb felsé sarkaban megjelenik egy zold
pipa az USB jel mellett, majd kijelzésre keridl a modul verziészama.
(A program nem kér jelszot, amennyiben a modulban a gyari alapértelmezett jelsz6
van beallitva: 1111)

¢ A programban ezutan valik elérhetévé a beallitasok letbltése, allapot figyelés stb.

e Amikor befejezte a modul programozasat, huzza ki az USB kabelt a modulbdl
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Kapesolat I Modul statusz ] Faraméter bealitasok ]

.%@ USB kabel segitségével kapcsoladik a szamitogép a modulhoz

.\O Modemes kapcsolaton keresztiul kapcsoladjon a program egy tavoli modulhoz

Kivalasztott soros port:

COM1

Soros port kivalasztasa

Modul hivdszdma:

| Modemes kapcsolat létrehozasa |

| Modemes kapcsolat bontasa |

Részletek ablak todése |

Programfrissitések keresése

S E




2.2

Beallitas GSM adathivason keresztiil (CSD)

Ehhez szukség van egy modemre (TELL GT64 ajanlott). A modemben és az eszkdzben
lévé SIM kartyanak tamogatnia kell a GSM adathivas kuldés / fogadas szolgaltatast.
Pannon GSM esetén a szolgaltatds megnevezése ,WAP hivas”, Vodafone esetén
,Percdijas WAP”, T-Mobile esetén minden SIM kartya tamogatja ezt a szolgaltatast.

2.3

¢ Inditsa el a ,GSM Pager3 Z6 Prog” szoftvert és menjen a Kapcsolat oldalra

Valassza a modemen keresztuli kapcsolodasi lehetéséget

Valassza ki a portot, amelyre a modemet csatlakoztatta

Adja meg a Pager3 modulba helyezett SIM kartya hivészamat

Nyomja meg a ,Modemes kapcsolat létrehozasa” gombot

Sikeres kapcsoldédas utan a program kérni fogja a modulhoz tartozé jelszot

(maximum 10 szamjegy), ezutan a féablak jobb felsé sarkaban megjelenik egy zdld

pipa az internet jel mellett, majd kijelzésre kerul a modul verziészama. (A program

nem kér modul jelsz6t, amennyiben a modulban az alapértelmezett jelszé van

beallitva: 1111)

e Ha befejezte a programozast, szakitsa meg a kapcsolatot a ,Modem kapcsolat
bontasa” gomb megnyomasaval.

Modul allapotanak figyelése

A modul allapotanak megtekintéséhez valassza ki a ,Modul statusz” oldalt.

% s wws
Modul verzid: GSM-Pager3{P4_Z6) G5M;v2.16;2010.04.02 E

Kapcsolat Modul stétusz [ Paraméter bedllitésck ]

| z1 | | z2 | | z3 | | z4 1= | | Z6 RELE 1
Szakadas Szakadas Szakadas Szakadas Szakadas Szakadas KIKAPCSOLWA,
Alaphelyzet Alaphelpzet Alaphelpzet Alaphelpzet Alaphelpzet Alaphelpzet Start

| Modul allapot | |GSMtérerd (0-31): 25 NENNRNNANNNRNEARNANNNANNARNANNE

Elesitve A modul araja: 13:47

| Didtum / 1l | Esemény | ContactID kéd |T1|72| 13 14| 51] 52| 53] 54 [K1 | K2| Stétusz

M 201004 ; Elesités 000018 R 501 00 000 F R AR R R Befejezve
(2 [ 2010404719, 07:45:54 Kikapczolas ooooigE OOOOOOCOO - R R AR R R - - Befejezve
'3 2010404419, 07:45:50 22 Vizzzadlas oooo1amR13000002 5 5 5 5 5 5 - - Stop
iJ 201040419, 07:45:50 £2 Riasztas oooo18E 13000002 5 5 5 5 5 5 - - Shop
|5 | 201040419 07:45:39 22 Viszzadlas oooo1amR 13000002 = R R AR OR R - - Befejezve
(6 | 2010404419, O7:45:39 22 Riasztas 000013 E 13000 002 R R R R R - - Befejezve
7| 2010404419, OF:45:38 Elesités oooo1amR&01 00000 <= R R R R R - - | Befejezve
8 [2010/04M9 074535 | Kikapesolss |O0001BECOOOOOOOD < R AR R R R - |- - |- Befejezve
A modul allapot uzenete::

Riasztas leallitasa

Bivebb eseménylista >>>

Kommunik icid részletei »>>

Uzenetablak torlése

Ge@dE

21, 22, Z3, Z4, Z5 és Z6: itt |athatd a hat bemenet aktualis allapota: szakadas vagy
rovidzar, illetve hogy ez az alaphelyzet-e vagy sem (beallitastol fuggden)

RELE 1: a relé kimenet aktudlis allapota lathato, a ,Start” gombbal bekapcsolhaté a
relé (a beallitott id6tartamig bekapcsolt allapotban marad), majd visszaall
alaphelyzetbe, vagy a ,Stop” gombbal barmikor kikapcsolhaté

GSM térer6: a GSM térer6 értéke 0-31-es skalan, és annak grafikus megjelenitése

A modul éraja: a modul belsé 6rajanak kijelzése

Modul allapot: az aktualis allapot kijelzése (élesitve vagy kikapcsolva)

4



Eseménylista oszlopai:

Datum / Id6: esemény datuma, idépontja

Esemény: esemény megnevezése

Contact-ID koéd: esemény Contact-ID kddja

T1-T4: jelzéskildés hivason keresztul telefonszamokra

$1-S4: jelzéskildés SMS-ben telefonszamokra

K1-K2: jelzéskuldés tavfelugyeleti kozpont felé

Statusz: esemény allapota (folyamatban, késleltetve, stop, id6tullépés, befejezve)

T1-T4, S1-S4 és K1-K2 oszlopokban lathaté jelzések:

O O O O o0 O O

o ? - esemény feldolgozasalkiértesitése éppen folyamatban

o * - jelzéskuldés sikerult

o R - marmas mdédon megtortént a jelzéskuldés, ezért ide nem kell jelezni
o ! - ajelzéskuldés sikertelen volt

o S - lelettallitva a riasztas, ezért nem kell jelzést kildeni

o T - id6tullépés, a riasztasi idon belll nem sikerult elkildeni a jelzést

Ha az egérmutatét a lista valamelyik cellaja felé mozgatja, akkor megjelenik az adott
esemény részletes leirasa. Ha ennek tartalmat masolni szeretné, akkor nyomja meg a
CTRL gombot, és ekkor a részletes leiras a képernyén marad, tartalma kijel6lheté,
masolhato a szokasos modon.

Frissités: az esemény tablazat barmikor frissitheté ezzel a gombbal, ugyanakkor
minden egyes Uj esemény utan automatikusan frissul

Riasztas leallitasa: a folyamatban lévé jelzéskildések allithatok le ezzel a gombbal
Boévebb eseménylista >>>: hosszabb eseménylista letoltésére szolgal

A modul allapot Uzenetei alatt lathatoak a modul legutobbi Uzenetei, id6ponttal
ellatva. Az (izenetablak az Uzenetablak térlése gombbal torélhetd.

Kommunikacié részletei >>>. egy Uj ablakot nyit meg amelyben részletesen
megjelenitésre kertilnek a modulban zajlé folyamatok (diagnosztikai célra)

ommunikacid részletei

13:45:08 AT -~
13:43:28 Central1
13:43:28 Ty available Central 13:45:068 OK
13:4329 Calling Central:06304444444 13:45:08 AT+CREG?
134342 CTID:123418113000003
134346 CTID_ACK 13:45:08 +CREG: 0.1
124346 CTID:123418313000003
124350 CTID_ACK 134508 0K
124250 End of call 13:45:09 AT+C50

134414 - INCOMMING CALL: +36301111111
13:45:09 +C50:21.0

13:45:09 0K
13:45:11 AT+CREG?

13:45:11 +CREG: 0.1

124511 OK
13:45:12 AT+CSO

134512 +C50: 21.0

134512 0K
13:45:13 AT+CSO

B

13:4423 321C 134513 +CS0: 21,0
134433 B

134434 EC 134513 0K
134454 BAC 1345115 AT+CREG?

13:45:15 +CREG: 0.1

134515 OK
13:45:16 AT+CS0

134516 +C50: 21.0
134516 OK

st

| Ablakoktiése | | Mengstsiba | | Ston |

¢ Az uzenetfolyam elindithat6 illetve megallithaté a Start/Stop gombok segitségével
o A kijelzett Uzenetek kimenthetok szdvegfajlba a ,Mentés fajlba” gomb segitségével
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2.4 Paraméterek beallitasa
Beallitashoz valassza ki a ,Paraméter beallitasok” oldalt.

K.apcsaolak Maodul stakusz ] Paraméter beallitasok

A felll talalhaté 6 ikon funkcidja balrdl jobbra: Beallitasok beolvasasa mentett fajlbol,
Beallitasok mentése fajlba, Beallitasok kiolvasasa a modulbdl, Beallitasok attoltése
a modulba, Paraméterek osszehasonlitasa a modul beallitasaival és Jelszo csere.
Ezen gombok segitségével a beallitasok egyszerlien kezelhetéek és archivalhatoak.

Y

2.5 Adatok szerkesztése

A ,Paraméter beallitasok” oldal kivalasztasa utan lehetéség nyilik a zénak, események,
relé kimenet, telefonszamok és egyéb paraméterek beallitasara, a kovetkez6
alfejezetekben leirtaknak megfeleléen.

2.5.1 Zonak beallitasai

Zonak I Ezemények ] Relé kimenet ] Telefonszamok ] Riasztas bealitasai ]

1. Zona 2. Zdna 3. Zdna 4. Fona b. Zona b. Zona
Rovidzama aktiv ® ® ® @ ® ®
Szakadasra aktiv O O (@] O O O

Zona érzékenység ||] ﬂ ||] g ||] ﬂ ||] ﬂ ||] ﬂ 0 :

mértékegység |sec,'1l] |V| |sec,-*1l] |V| |sec,'1l] |V| |sec:,-'1l] |V| |sec,'1l] |V|

(T e |8 O s O o s e
Kilépési késleltetés ||] ﬂ ||] g U : ||] ﬂ ||] ﬂ 0 :

[mazodperc)

24 6ras zona ] |l O O O ]

FTewUE

Rovidzarra /| Szakadasra aktiv: kivalaszthaté a zona aktiv allapota:

Roévidzarra aktiv: esemény generalashoz a bemenetet a ,V-, pontra kell kapcsolni
Szakadasra aktiv: a bemenetet alaphelyzetben ,V-, pontra kell kotni, és szakadaskor
aktivalédik

Zoéna érzékenység: tizedmasodpercekben, masodpercben vagy percben (0-254)
megadhaté azon id6tartam, amelynél révidebb ideig tarté allapotvaltozasokat az adott
zonabemeneten a modul nem vesz figyelembe.

Belépési késleltetés (masodpercben, 0-254): a zdéna megsértése utan ennyi ideje
marad a belépének a modul kikapcsolasara (hatastalanitasara), ellenkezé esetben a
megadott id6 utan elindul a riasztasi folyamat.

Kilépési késleltetés (masodpercben, 0-254): élesités utan, ennyi ideig a modul nem
figyeli az adott zénat. (Ennyi ideje van a kilépdnek, hogy elhagyja az adott zénat.)

24 oras zoéna: hatastalanitott allapotban is kild értesitést a modul a zoéna
allapotvaltozasarol



2.5.2 Események beallitasai

m Események [ Relé kimenet ] Telefonszamok ] Riasztas bedlitdsai ]

Contact-IDrkod T1 T2 T3 T4 51525354 Kozp. SkS Uzenet [max 160 karakter] Hanguizenet
0. Z1Risstss (1300 MOOO MEOO O | | 1 | =
2 zivisszsslss (1300 D000 OOO0 O | | 28|
03 Z2Riss2tés  [1300] OO0 MEOO O | | 3 |
4. Z2visszadlés [11300] 0000 OOO0O O | | + O |
5.z3Resass 130 MO00 BEO0 O | |5 |
16 Z3visszaslés [11300] OO0 OOO0O O | | 5 O |
07 Z4Risstss (1300 MOOO MEOO O | | 7 |
08.Z4visszaslas 113 0| OO OO0 OOO0 O | | 8 O |
9. Z5Rsass  [1]300] MOOO MMOO O | |z ™ |
0. zsvisszaslss [11300] OOO0O OO0OO0 O | | & O |
11 ZoRiestss  [1130] BO00 @EO0O O | | 0O |
12 ZRUissraslss [ 2 lal FIFIFTE] FIEIETE B [l ~
* - Az SMS zzovegbe it # karakter helpére a modul behelyettesiti a telies CID Uzentetet. [& 160 karakter ezzel eqylitt &rtendd)

. AL

e Contact-ID kéd: 3 jegyt 0.9AB,CD,E,F karakterekbdl all6 eseménykdd a
tavfellgyeleti bejelzéshez. (pl. 130 = riasztas, a visszaallashoz is ugyanezt a kodot
hasznalja a modul, mert a Contact-ID jelentés megfelel6 részében jelezni fogja, hogy
Uj esemeényrél vagy visszaallasrél van szo6)

e T1-T4: jelzéskiildés engedélyezése beszédhivason keresztll az 1.-4. felhasznaldi
telefonszamra az adott esemény bekodvetkezésekor

o S1-S4: jelzéskuldés engedélyezése SMS-ben az 1.-4. felhasznaloi telefonszamra az
adott esemény bekovetkezésekor

o Kozp.: jelzéskildés engedélyezése tavfeligyeletre az adott esemény
bekovetkezésekor

e SMS uzenet: az adott esemény bekovetkezésekor kildendé SMS Uzenet szOvege.
Az SMS Uzenet szOvegébe irt # karakter helyére a modul behelyettesiti a teljes
Contact-ID koéduzenetet. Az SMS szévege maximum 160 karakter lehet, amely a
behelyettesitett koduzenettel egyutt értendd.

o Hanguzenet: engedélyezhetd, hogy a 8 rogzitheté hanguzenetbdl az itt feltintetett
sorszamu hanguzenet lejatszasra kerlljon az adott esemény hatasara inditott
beszédhivasnal.

(3 masodperc szirénahang utan ismétlédik az adott 8 masodperces hanglzenet)
Ha nincs bedllitva, akkor a modul csak a szirénahangot hasznalja felhasznaloi
telefonszamra inditott beszédhivas esetén.

A tesztjelentés”, ,akku merul” és ,akku rendben” eseményeket csak SMS-ben
és/vagy tavfeligyeletre lehetséges atjelezni.



2.5.3 Relé kimenet beallitasai

Zanak I Események ] Relé kimenet [ Telefonszamok ] Riasztas bedlitdsai ]

Relé bekapcsolas Relé 1

- Maximalis iddtartam ( 0-255 sec): [180 ¢

00. Telefonos tavwezérlés [255=hizstabil, czak telefonrdl kapozalhatd kil

M. Z1 Riasztas

Rivid jelzés Elesitéskor/Kikapcsolaskor
[[1 G5M hiba esetén Relél jelezzen

Relél kikapcsolasa a riaszto kikapcsolasakor

02 21 Yizzzasllas

03. Z2 Riasztas

m

04, 22 Vizzzadllas

05. Z3 Riasztas

06. 23 Yizzzasllas

07. Z4 Riasztas

08. 24 Yizszaallaz

09. Z5 Riasztas

10. Z5 Visszaallas

O0EOEDRFEOROEE

Tewe

o Telefonos tavvezérlés: itt engedélyezhet6, hogy a relé kimenet vezérelhetd legyen
telefonon keresztul.

A tovabbi sorokban az események szerepelnek, melyekhez beallithatdé, hogy
bekovetkezésuk bekapcsolja-e a relé kimenetet.

01. Z1 Riasztas

02. Z1 Visszaallas

12. Z6 Visszaallas
13. Elesités

14. Kikapcsolas
15. Tesztjelentés
16. Akku merul
17. Akku rendben

¢ Maximalis id6étartam: a reléhez beallithatd, hogy esemény hatasara (vagy telefonrol)
torténé bekapcsolas utan mennyi ideig maradjon bekapcsolva (0-254 masodperc).
Amennyiben a bedllitott érték 255, ugy a relé bistabil Gzemmddban mikddik, azaz ha a
relé bekapcsol, akkor nem kapcsol ki magatol, csak ha telefonon keresztul kikapcsoljak,
vagy a modul kikapcsolasanak hatasara, amennyiben engedélyezve van a ,Relé1
kikapcsolasa a riaszté kikapcsolasakor” opcid (az utdbbi funkcié értelem szeriien
nem muikodik ,Mindig élesitve” Gzemmoddban. Amennyiben a beallitott érték 0, ugy az
adott relé soha nem kapcsol be.

e Rovid jelzés Elesitéskor/Kikapcsolaskor: ha engedélyezve van, élesitéskor és
kikapcsolaskor impulzusszerlien bekapcsolja a relét, egy rovid meghuzas élesitéskor,
kettd kikapcsolaskor.

¢ GSM hiba esetén Relé1 jelezzen: engedélyezhetd, hogy GSM hiba esetén
bekapcsoljon a relé és bekapcsolva maradjon, amig a hiba fennall.

Figyelem! Amennyiben a modul ,Mindig élesitve” Uzemmodra van beallitva és a relé
pedig bistabil Gzemmddra, ugyanakkor a Telefonos tavvezérlés nincs engedélyezve,
akkor relé bekapcsolas esetén a relé nem kapcsolhatd ki csak a programozo6 szoftver
segitségével!



2.5.4 Telefonszamok beallitasai

Zanak ] Események I Relé kimenet ] Telefonszéamok [ Riasztas bedllitasai ]
Felhasznalai telefonszamok
i ) - i Hyugtazas Hividszam azonoszitas
1. Telefonszam +[alglalo[1[1{1]1[1[1]1 |2 = myugta. # = ledlitas {v] [0-pincs [+]
2. Telefonszam + 3621002222222 |1-"=n_l,lugta iv| |1-ielszo’ elhagyhatd Ivl
3. Telefonszam +'3.5'?.D'3'3.3'3.3'3.3. [T1 |EI- nines npugtazas |v| |2- 1elé vezérlés lvl
4_ Telefonszam | 0 mincs nyugtazas |v | 1v
P oy D_ i
SMS tovabbitas 1 + 36301111111 1-{2{128.5 elhagyhatd

SMS tovabbitas 2 | 2- relé vezéres
3 relé vezérlésrheemelés

T avfelugyeleti telefonszamok

1. Kozpont tel.szam |, 3(5 304 4/4 4/ 4 4 4
2. Kozpont tel.szam |+ 3 51/5 5565555
ilgyfél azonosits 1,22 4| [ Tavfeliigyeleti jelzés madia
® Elegendi csak az eqyik tavieligyeleti szamra jelezni

O Mindkét tavfeliigyeleti szamra jelezni kell

Tew@U6

e 1 - 4. Telefonszam: 4 felhasznaloi telefonszam allithaté be, amelyekre esemény
bekovetkezésekor értesitést kell kildeni (az események beallitasainak megfeleléen).

¢ Nyugtazas: haromféle nyugtazasi méd kozul lehet valasztani:
o 0 - nincs nyugtazas: nem kell az eseményt nyugtazni
o 1 -*=nyugta: a telefonon csillag gombbal kell nyugtazni az eseményt
o 2 -%*=nyugta, # = leallitas: a telefonon csillag gombbal kell nyugtazni, vagy #
gombbal le lehet allitani az aktualis esemény tobbi felhasznaloi telefonszamra
torténé értesitését. A *jelszo# belitésével az oOsszes kiértesitésre varo
esemény leallithaté (pl. alapértelmezett jelszé esetén *1111#)

e Hivészam azonositas: (bejovd hivas kezelés) négyféle mod kdzul lehet valasztani:
o 0 -nincs: a modul felhivasakor a jelsz6t meg kell adni vezérlés el6tt
1 - jelsz6 elhagyhat6: nem kér jelszot a telefonrol torténé vezeérléshez
2 - relé vezérlés: relé bekapcsolasa és vonal bontas (ingyenes hivas)
3 - relé vezérlés + beemelés: relé bekapcsol, majd a modul beemel, igy tovabbi
telefonrdl torténd vezérlés is elvégezhetd

o O O

e SMS tovabbitas 1-2: a modul a beérkezett SMS Uzeneteket az itt megadott
telefonszamokra tovabbitja, ez pl. feltoltés SIM kartyak egyenleg-informaciojanak
tovabbitasara hasznalhaté (Uresen hagyva a modul nem figyeli a bejové SMS
uzeneteket).

Figyelem! Ide soha ne irja be a modulba helyezett SIM kartya telefonszamat,
mert ez az els6 beérkez6 SMS hatasara onmaganak kuldott SMS Ulizenetek
végtelen lancolatat inditja el jelentds koltséget okozva!

¢ 1-2. Kézpont tel.szam: két telefonszam adhaté meg tavfelligyeleti atjelzéshez

o Ugyfél azonosité: itt a tavfeliigyeletre torténd Contact-ID atjelzéshez szikséges
négyjegyd, 0..9,A,B,C,D,E,F karakterekbdl allé Ggyfél azonosité adhatdé meg.

o Tavfelugyeleti jelzés modja: kivalaszthatd, hogy csak az egyik éppen elérhetd, vagy
mindenképp mindkét tavfelugyeleti szamra kuldjon bejelzést, illetve varjon onnan
nyugtazast.



2.5.4.1 Telefonszamok beallitasa SMS lizenettel

A modulban tarolhat6 telefonszamok beallithatok, modosithaték vagy torolheték SMS
Uzenet kuldésével a modulba beallitott telefonszamokrél a modul SIM kartyajara, az

alabbi parancsok hasznalataval a kuldendé SMS szévegében:

telefonszamok

kUX=telefonszamit

kivant felhasznaloéi
telefonszam sorszamaval
(1,2,3 vagy 4)

Beallitas SMS parancs Leiras Modul valasza
Helyettesitse az "X"-et a
Felhasznaldi beallitani vagy atirni USER PHONE NR.

CHANGED.

Tavfellgyeleti
telefonszamok

*k CX=telefonszamit

Helyettesitse az "X"-et a
beallitani vagy atirni
kivant tavfelugyeleti
telefonszam sorszamaval

(1 vagy 2)

CENTRAL PHONE
NR. CHANGED.

SMS
tovabbitas
telefonszamai

%k SX=telefonszamit

Helyettesitse az "X"-et a
beallitani vagy atirni
kivant SMS tovabbitas
telefonszam sorszamaval

(1 vagy 2)

SMS FORWARD
NR. CHANGED.

xUX=#

USER PHONE NR.

Korabban it Kivant fonesam | CHANGED.
beallitott _ | KIV CENTRAL PHONE
telefonszamok | ¥CX=# forszam'?“’,‘i" (1-4 1 NR. CHANGED.
torlése elhgzztn?lm tetl.’ e;s -2 SMS FORWARD
= egyeb tel. eseten
*kSX=# & NR. CHANGED.

A modul az SMS parancsokat elfogadja idegen (nem beallitott) telefonszamrdl is, de
ebben az esetben a parancsban szikséges megadni a modul jelszét is a valtoztatando
paraméter utan a kovetkez6 modon: pl. kUX=telefonszam, PWD=1111# . Ugyanigy kell
eljarni, ha olyan telefonszamrél kivanja a beallitast elvégezni, amely ,0 — nincs’
hivoszam azonositasi beallitassal van rogzitve a modulba, ugyanis ezzel a beallitassal
az adott telefonszam jogosulatlannak szamit SMS-ben toérténé beallitas elvégzésére,
ezért jelsz6 megadasa szukséges.

A parancsoknak minden esetben csillag "*%" karakterrel kell kezdddni illetve kettds
kereszt "#" karakterrel kell végz&édni. Tobb parancs is kildheté egy SMS-en belll, de az
SMS hossza nem haladhatja meg a 160 karaktert. Amennyiben a modul valasz SMS-e
meghaladna a 160 karaktert, ugy az SMS-bdl csak az els6é 160 karakter kerdl
elklldésre. Parancs vagy gépelési hiba esetén a valasz SMS minden esetben:
"SYNTAX ERROR!" és a hibas parancs nem kerul végrehajtasra.

Példa:

Ahhoz hogy az 1. felhasznaldi telefonszam +36301234560, az 1. tavfellgyeleti
telefonszam +36301234561 és a 2. SMS tovabbitas telefonszam +36301234562
legyen, a kdvetkez6 SMS lGzenetet kell kildeni a modul SIM kartyajara:

*U1=+36301234560#* C1=+36301234561#% S2=+36301234562#

Ha korabban beadllitott telefonszamot szeretne torolni, akkor hagyja Uresen a
"telefonszam" részt (pl.: a 2. felhasznaldi telefonszam torléséhez: kU2=# parancsot
kell elkldeni).
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2.5.5 Riasztas beallitasai

Zanak I Események ] Relé kimenet ] Telefonszamok ” Riasztas bedlitésai ]

Elesités, riasztas és teszljelentés

Elesités és kikapcsolas modja : Midositis ||] ﬂ [] &kliv z8na esetén ne engedien élesiteni
A nasztas maxamalis ideje (5-25 perc) : 5 =

Tesztjelentés gyakorisaga (0 - 255 ora) : |1BB ﬂ | Tesztielentés kiildés most
Tesztjelentés ideje (00:pp) : —joe:00 j

Egy zonarol killdhetd riasztasok szamanak korlatozasa

Riasztasok maximalis szama (0-25, O=nincs korlatozva) : v =
Korlatozas ididtartama (0-24 ara, 0=nincs korlaf) : |

A riazztas szamlala az it megadott idd lejartakor diraindul, czak "Mindig éles” mad esetén émvényes.

Belst dra beallitasa

A modul sajat telefonszama : |+ 36 307 777777 [z automatikuz drabedllitéshoz szikséges.)

Ge@U&

o Elesités és kikapcsolas médja: a modul élesitése/kikapcsolasa térténhet kiils®
egysegrél (kddkapcsold, kulcsos kapcsolo, radios vezérl stb.), és telefonrdl. A kulsé
egyseégrél torténd élesitéshez/kikapcsolashoz a kapcsold jeltdl figgben egy (Z6) vagy
két bemenetet (Z5 és Z6) kell felhasznalni:

©)

0 - Mindig élesitve: ha csak atjelz6ként hasznalja a modult, akkor nincs
szukseég élesitésre vagy kikapcsolasra. llyenkor valassza ezt a médot, €s mind a
6 bemenet felhasznalhato jelzések fogadasara.

1 - Kapcsoléval (vagy relével vezérelt): a kapcsold (vagy ennek megfelel
relé) egyik allasa élesiti, masik allasa kikapcsolja a modult. A Z6 bemenet
rovidre zarasa élesit, bontasa pedig kikapcsol. Ebben az esetben a Z6 bemenet
zdénaként mar nem hasznalhato.

2 - Kapcsoloval (vagy relével vezérelt): ez a méd megfelel az el6z6nek, de a
rovidzar és bontas hatasara a vezérlés éppen forditva mikaodik.

3 - Egyféle (rovidzar) impulzussal: ugyanazzal a (Z6 bemenetre adott)
rovidzar impulzussal élesithetd, majd a kovetkezdvel kikapcsolhaté a modul.

4 - Kétféle (rovidzar) impulzussal: olyan esetben valassza ezt az opciot,
amikor az élesitést és a kikapcsolast két kilon bemenetre adott rovidzar
impulzus végzi. llyen példaul egy ugrékodos tavvezérl6 modul vevbegysége,
ahol az élesit6 nyomdégomb hatasara révid idére meghuz az egyik relé, a
kikapcsolé6 nyomogomb hatasara pedig egy masik relé. A Z5-re adott rovidzar
impulzus élesit, a Z6-ra adott rovidzar impulzus kikapcsol. Ebben a mdédban
zbéna funkcidra értelemszerlien csak a Z1...Z4 bemenetek hasznalhatoak.

5 - Kétféle (bontd) impulzussal: megfelel az el6z6 modnak, de az élesités és
kikapcsolas a Z5 és Z6 bemenetekre kapcsolt rovidzar bontasakor torténik.

A bemenetekre kapcsolt rovidzar kontaktus az adott bemenet és a ,,V-"pont
kozott értendo.

Figyelem! Telefonos élesités és kikapcsolas a 0-as, 1-es, és a 2-es moédoknal nem

hasznalhaté.

11



o Aktiv zé6na esetén ne engedjen élesiteni: ha engedélyezve van, akkor a modul nem
élesitheté amennyiben barmely zéna éppen aktiv.

e A riasztas maximalis ideje: 5 és 25 perc kozétt allithatd be, hogy egy esemény a
bekovetkezése utan mennyi ideig prébalkozzon a modul értesitést kuldeni GSM hal6zaton
keresztul. Ezen id6 letelte utan, ha még van az adott eseményre vonatkozé fiuggdben lévé
hivas, SMS kuldés stb., akkor a modul ledllitja a riasztasi folyamatot, tobb értesitést mar
nem indit az adott esemény kiértesitésére. Ez csak az adott eseményre vonatkozik, mas,
Ujabb események altal kivaltott hivasok, SMS kuldések tovabb folytatddnak.

e Riasztasok maximalis szama: megadhatd 0 és 25 kozott, hogy egy zonardl maximum
hany jelzést vegyen figyelembe a modul. Ezzel elkerulhetd, hogy egy hibas érzékeld
folyamatosan riasztasokat okozzon. A modult kikapcsolasa és ismételt beélesitése az adott
zénat ismét engedélyezi, azaz riasztast generalhat, de ismét csak a beallitott maximalis
szamu riasztast. Nulla érték beallitasa esetén a zonariasztasok szama nem korlatozott.

o Korlatozas idoétartama: 0-24 6ra kozotti idétartamra beallithatd, hogy a modul mennyi
ideig ne vegye figyelembe arrdl a zénarol érkez6 jelzéseket, amely mar elérte a ,Riasztasok
maximalis szama” opcional beallitott riasztasi korlatot. Amikor az itt beallitott idétartam lejar,
a riasztas szamlalé automatikusan lenullazédik és az adott zona ismét engedélyezett lesz.
Ez az id6beli korlatozas csak a ,Mindig élesitve” médban hasznalhaté.

o Tesztjelentés gyakorisaga: beallithatdé, hogy hany oéranként (0-255) kildjon a modul
tesztjelentést. Nulla érték beallitasa esetén a modul nem kuld tesztjelentést.

o Tesztjelentés ideje: itt 66:pp formaban beadllithatd a tesztjelentés kuldés id6pontja
beirassal, vagy a mez6 bal oldalan az 6rak, jobb oldalan pedig a percek léptethetbk a nyilak
segitségével. Ezt az id6pontot a modul minden hénap elsé napjan veszi figyelembe, tehat
minden hoénap elsé napjan ekkor kuld tesztjelentést, majd a gyakorisagnal beallitott 6raval
késbbb, és igy tovabb. A kdvetkezd honap elsé napjan ismét az itt megadott id6pontban kuld
tesztjelentést.

o Tesztjelentés kiildés most: a gomb megnyomasaval barmikor kildhetd tesztjelentés.

o Belsé 6ra beallitasa: itt a modulba helyezett SIM kartya telefonszamat kell megadni, ez
az automatikus érabeallitashoz szikséges.

A modul belsé orajanak beallitasa elsédlegesen a GSM haldzatrol torténik automatikusan.
Amennyiben ez a muvelet nem jar sikerrel, a modul 6nmaganak kuld egy SMS Uzenetet, és
annak segitségével allitja be a bels6 érajat. Ehhez szikséges megadni a modulba helyezett
SIM kartya telefonszamat a ,A modul sajat telefonszama” mez&ben.

A modul nem kezeli a téli/nyari id6észamitasra valo atallast, ezért alap esetben
automatikusan csak 20 naponként, vagy tapelvételes Ujrainditaskor fogja atallitani az érajat.
Lehet6ség van a modul belsd 6rajanak kézi beallitdsara SMS Uzenettel. Ehhez a kovetkez6
szoveges Uzenetet kell elkildeni a modul telefonszamara: #dt

2.6 A modul jelszavanak megvaltoztatasa

% Jelszd madositas m

Réqi jelzzd: | — |
I} jelzzd:; | — |
Llj jelzzd mégegyszer: | — |

Ok,

.=l

A modul jelszavanak moddositasahoz nyomja meg a lakat gombot &/ tdltse ki a
mezbket értelemszerliien, majd nyomja meg az OK gombot.

Ha elfelejtette a jelszot, akkor a modul beallitasait vissza kell allitani a gyari
alapbeallitdsra ahhoz, hogy a jelsz6 is reszetel6djon. A visszaallitdst SMS-ben lehet
elvégezni, amelynek leirasa a ,Tavvezériés és allapot lekérdezés SMS-en keresztiil’
fejezetben talalhato a 15. oldalon.
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2.7 Eseménylista letoltése

A modullal val6 sikeres kapcsoldédas utan letdlthetd annak eseménylistaja, a ,Bévebb
eseménylista >>>" gomb megnyomasat kdvetben:

semeénylista [¥®]

Lista sorainak szama: - | Eseménylista beolvasasa |
Déturn / 15 Esemény | ContactD ked |T1|12|73|14|51]52| 53| 54|K1 | K2| Statusz |

1 R R PR M Ak rendben | 123418 R E4F 00000 w e = = = " R Befejezve

2 |2009/10/07. 14:26:43  Z2Visszadllds 1234 18R 12000 002 - R Befejezve

3| 2009/10/07. 14:26:43 | Z2 Riasztas 123418E12000002 - 5 R Stap

4 |2009A10/07. 14:26:37  Z3Visszadllds 1234 18R 13000003 - R Befeisave

5 |2009/10/07. 14:26:36 | Z3 Riasetas 123418E€13000003 5 R Stop

B |2009/10/07. 14:26:23  Z1Visszadllds 1234 18R 13000001 - R Befejzve

7 | 2009410407 14:26:23 | Z1 Riasatas 123418E 13000001 - R Befeisave

8 | 2009/10/07. 14:2457 | Akku merid 1234 18 E 565 00 000 R Befejezve

3 200941007, 14:23:47  Z3Visszadllss 1234 18R 13000003 - R Befejzve

10 | 2009410407, 14:23:47 | Z3 Riasztas 123418E13000003 - R | Befeisave

‘ Mentés fajlba | | ablak bezaraza |

¢ Lista sorainak szama: a legutébbi eseményekbdl ennyi fog megjelenni a listaban
o Eseménylista beolvasasa: a gomb megnyomasaval indithato el a letoltés

¢ Eseménylista oszlopai:

Datum / 1d6: esemény datuma, idépontja

Esemény: esemény megnevezése

Contact-ID kéd: esemény Contact-ID kddja

T1-T4: jelzésklldés hivason keresztll telefonszamokra

S$1-S4: jelzéskuldés SMS-ben telefonszamokra

K1-K2: jelzéskuldés tavfelugyeleti kdzpont felé

Statusz: esemeény allapota (folyamatban, késleltetve, stop, idétullépés, befejezve)

O O O O O O O

T1-T4, S1-S4 és K1-K2 oszlopokban lathaté jelzések:

- esemeény feldolgozasal/kiértesitése éppen folyamatban

- jelzéskuldés sikerult

- mar mas modon megtortént a jelzéskuldés, ezért ide nem kell jelezni
- a jelzéskuldés sikertelen volt

- le lett allitva a riasztas, ezért nem kell jelzést kuldeni

- idétullépés, a riasztasi idén belul nem sikerult elkuldeni a jelzést

0000O0oO
“w—x *v

Ha az egérmutatét a lista valamelyik cellaja felé mozgatja, akkor megjelenik az adott
esemény részletes leirasa. Ha ennek tartalmat masolni szeretné, akkor nyomja meg a
CTRL gombot, és ekkor a részletes leiras a képernyén marad, tartalma kijelolhetd,
masolhat6 a szokasos mdédon.

e Mentés fajlba: a letoltott eseménylista mentése fajlba, a kdévetkez6 harom
formatumban lehetséges:
o Excel: Microsoft Excel formatum
o CS8SV: szovedfajl, oszlopok vesszdvel elvalasztva
o TXT: szbévegfijl, oszlopok tabulatorral elvalasztva

e Ablak bezarasa: kilépés az eseménylistabol
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2.8 Modul verziéjanak lekérdezése

Rogton a modullal valé sikeres 6sszekapcsolodas utan, a csatlakoztatott modul firmware
verzidja automatikusan megjelenik a féablak jobb felsd részén.

Modul verzid: GSM-Pager3(P4_76) GSM;v2.16;2010.04.02

A fenti példardl a kdvetkez6 adatok olvashatok le:
e Modul tipusa: GSM-Pager3 Z6

e Verzidbszama: v2.16

o Szoftver (firmware) datuma: 2010.04.02

2.9 Tavvezérlés és allapot lekérdezés telefonon keresztul

A modulba helyezett SIM kartya telefonszamanak felhivasat kovetéen lehet6ség van a
modul vezérlésére és allapotanak lekérdezésére. Amikor a modul vonalban van, a
kovetkezd billentylparancsok hasznalhatok:

Parancs Leiras Modul valasza
*9jelszo# | Jelszé megadasa Jelszo elfogadva: 3 sipsz6
Rossz jelsz6: 4 mély hangjelzés
X 0# Kikapcsolas 3 sipsz6
*1# Elesités 6 sipszo
* 28 Elesitett allapot lekérdezése | Kapcsolt: 3 sipszo
Elesitett: 6 sipsz6
LA ) Annyi sipsz6, amennyi az aktualis

Xx4# GSM téreré lekérdezése GSM téreré érteke

Relé kimenet vezérlése
*3RSH R: relé sorszama: 1 Nyitott allapotba kerdlt: 3 sipsz6

S: relé allapot: 0 = nyitott, Zart allapotba kerult: 6 sipszd

1= zart

Relé kimenet lekérdezése Nyitott: 3 sipsz6
*3R# o o AP

R: relé sorszama: 1 Zart: 6 sipszo6

Hanguzenet lejatszasa N
*B800M# M: hangUzenet sorszama: 1-8 hanguzenet

Hanguzenet rogzitése hosszu sipszd, majd 8 masodpercig
*890M# _ ’ . NP AP

M: hanguzenet sorszama: 1-8 | rogzités és hosszu sipszé

Példa:

1. Hivészam azonositas: 0 — nincs, és jelsz6: 1111 esetén:
a. Relé1 bekapcsolasa:

o Jelsz6 megadasa: *k91111# (elfogadva: 3 sipszd)

b. Relé1 allapotanak lekérdezése:
o Jelsz6 megadasa: *k91111# (elfogadva: 3 sipszo)

c. Hanglizenet rogzitése a 3. helyre:
o Jelsz6 megadasa: *k91111# (elfogadva: 3 sipszd)

Relé1 bekapcsolasa: *311# (Relé1 zart: 6 sipsz0)

Relé1 allapotlekérdezés: *319# (Relé1 zart: 6 sipszo)

Uzenet rogzitése: *8903# (hosszu sipszd) régzités (hosszu sipszo)

2. Hivészam azonositas: 1- jelszé elhagyhat6 esetén:

a. Relé1 kikapcsolasa: (3 sipszo: jelszé ok) %310# (Relé1 nyitott: 3 sipszd)
14




2.10 Tavvezérlés és allapot lekérdezés SMS-en keresztul

Lehetéség van a modul kimenetének vezérlésére és allapotanak lekérdezésére
a modul telefonszamara SMS-ben kuldétt parancsokkal, amelyeket az alabbi tablazat
tartalmaz:

SMS parancs Leiras

Relé1 bekapcsolasa (bistabil Uzemmaod)
*R1=0ON, PWD=yyyy, CRQ# Ha szlkséges, helyettesitse az “yyyy” paramétert a
modul jelszavaval, lasd magyarazat alul

Relé1 kikapcsolasa
*R1=0FF, PWD=yyyy, CRQ# Ha szlikséges, helyettesitse az “yyyy” paramétert a
modul jelszavaval, lasd magyarazat alul

Relé1 bekapcsolasa ,x” (1-254) masodpercig
(monostabil Gzemmaod)

*R1=0ONx, PWD=yyyy, CRQ# Helyettesitse a ,x” paramétert a kivant idétartammal
Ha szukséges, helyettesitse az “yyyy” paramétert a
modul jelszavaval, lasd magyarazat alul

Modul allapot lekérdezés (a bemenetek allapota,
éles/kikapcsolt allapot, a relé allapota, a modul
datum/éra beallitasa és a GSM térerd kozlése valasz
SMS-ben)

Ha szukséges, helyettesitse az “yyyy” paramétert a
modul jelszavaval, lasd magyarazat alul

*STATUS REQ, PWD=yyyy#

Modul reset (a modul beallitasainak visszaallitasa
gyari alapbeallitasra)

Ha szUkséges, helyettesitse az “yyyy” paramétert a
modul jelszavaval, lasd magyarazat alul

*RESET, PWD=yyyy, CRQ#

yyyy = modul jelszé (alapértelmezett: 1111, opcionalis paraméter, csak azon
telefonszamokrol szikséges hasznalni, amelyek nincsenek beallitva a modulba, illetve
amelyek ,0 — nincs” hivoszam azonositasi beallitassal vannak régzitve a modulba —
ezek a telefonszamok jogosulatlannak szamitanak, ezért jelsz6 megadasa szukséges).
Ha a jogosulatlan telefonszamokrol kildétt parancs SMS-ben a modul jelszé nincs
megadva, a modul a kért vezérlési feladatot nem hajtja végre.

CRQ = valasz SMS kérése a modultdl a feladat végrehajtasardl (opcionalis paraméter,
csak akkor szukséges hasznalni, ha valasz SMS igényelt a modultdl a végrehajtasrol).

A parancsoknak minden esetben csillag "*%" karakterrel kell kezdédni illetve kettés
kereszt "#" karakterrel kell végz6dni. TObb parancs is kuldheté egy SMS-en belul, de az
SMS hossza nem haladhatja meg a 160 karaktert. Amennyiben a modul valasz SMS-e
meghaladna a 160 karaktert, ugy az SMS-bdl csak az els6 160 karakter kerul
elklldésre. Parancs vagy gépelési hiba esetén a valasz SMS minden esetben:
"SYNTAX ERROR!" és a hibas parancs nem kerul végrehajtasra.
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SMS valaszok a modultél (a CRQ paraméter hasznalata esetén):

Relay1 activated: 54 sec.

= Relé1 bekapcsolva 54 masodpercig

Relay1 activated: Permanent. = Relé1 folyamatosan bekapcsolva (bistabil)

Relay1 deactivated.
Unauthorized User!
Module reset executed.

= Relé1 kikapcsolva
= Jogosulatlan felhasznal6 (hibas vagy hianyzo jelszo)
= Modul beallitasai visszaallitva gyari alapbeallitasra

Példak az SMS parancsok hasznalatara:

Relé1 folyamatos bekapcsolasa (bistabil izemmaod):

e Ha a parancs olyan telefonszamrol kerul elkiuldésre, amely be van allitva a
modulba a ,0 — nincs” beallitastol eltérd hivészam azonositasi beallitassal, és
valasz SMS nem igényelt, akkor az SMS parancs a kovetkezd: *kR1=0ON#

e Ha a parancs olyan telefonszamrdl kerul elkildésre, amely a ,0 — nincs”
hivdszam azonositasi beallitassal van beallitva a modulba, akkor jelszo
megadasa is szukséges, igy az SMS parancs a kdvetkezo:

*R1=0ON, PWD=1111# (amennyiben a modul jelsz6: 1111)

e Ha a parancs olyan telefonszamrél kerul elkildésre, amely nincs beallitva a
modulba és valasz SMS is igényelt, akkor az SMS parancs a kovetkezd:
%*R1=0N, PWD=1111, CRQ#

Példa a modul altal kiildott allapotk6zlé SMS-re:

Figyelem! Az allapot SMS-ben kdzolt allapotok és értékek abban az idépillanatban mért
adatok, amikor a modul az SMS-t elkuldi!

Info:

IN1=NC, Ready
IN2=NC, Alarm
IN3=NO, Ready
IN4=NO, Ready
IN5=NO, Ready
IN6=NO, Ready
Armed

R1=0N, 37 sec

Time: 03.11.2009 14:18
GSM: 23

2.11 Tapfesziiltség figyelés

(a bemenetek beallitasat NO/NC és az aktualis
allapotot jelzi - Alarm/Ready = aktivalt/nem aktivalt)

(az élesitett/kikapcsolt allapotot jelzi - Armed/Disarmed)
(a relé allapotat jelzi, a kikapcsolasig hatralévé idét,
vagy “Permanent” ha a relé folyamatosan bekapcsolt)
(a modul datum és idébeallitasat jelzi)

(a modul GSM térerd szintjét mutatja)

A modul rendelkezik tapfesziltség figyelés funkcidval. Alacsony tapfesziltség
(akkumulator) szint esemény abban az esetben keletkezik, ha a bemeneten a
feszlltségszint 11,8V (vagy 23,6V) ala csokken legalabb 60 masodpercig. Tapfesziltség
visszaallas esemény akkor keletkezik, ha a bemeneten a feszultségszint ismét 11,8V
(vagy 23,6V) folé emelkedik legalabb 60 masodpercig. Amennyiben a tapfeszultség
szintje huzamosan a fent emlitett érték alatt van, alacsony tapfesziltség esemény 24

oranként egyszer keletkezik.
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3 Kiils6 elemek és funkciok

3.1

SIM kartya tarté

A fed6 boritast a jelzett végén a LED kijelzd iranyaba vizszintesen eltolva lehet
eltavolitani. Ide helyezze be a SIM kartyat.

3.2

3.3

LED jelzések

Piros folyamatosan vilagit

Nincs GSM halézat, vagy telefon
bekapcsolas / ujrainditas folyamatban

Piros és Zadld lassan felvaltva villog

A letoltott adatok hibasak

Piros gyorsan villog
Z06ld lassabban villog

Esemény értesitése folyamatban

Z06ld impulzusszerlen, lassan villog
Piros nem vilagit

GSM kapcsolat rendben,
nincs élesitve

Z06ld és piros felvaltva impulzusszeriien
villog

GSM kapcsolat rendben,
élesitve

A modul bekotése

e e e e e e = = = =

/
N

V¢ V-2122 23 Z4 Z5 Z6 NOf

O
9-24V DC A
T

V+ Tapfesziltség 9-24 VDC

N
B4
0000000000

Vi V- Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Z6 NO1

‘HNQLE| M lt hll"
e ax. terhelés:

5A@24VAC/DC
N.C.

=,

V- Tapfeszulltség negativ polusa (GND)
Z1 1. kontaktus bemenet (negativ: V-)

22 2. kontaktus bemenet (negativ: V-)

Z3 3. kontaktus bemenet (negativ: V-)

Z4 4. kontaktus bemenet (negativ: V-)

zZ5 5. kontaktus bemenet (negativ: V-)

Z6 6. kontaktus bemenet (negativ: V-)
NO1 1. relé kimenet (alaphelyzetben nyitott)

Fontos: ha GSM Pager3 Z6 fémdobozba keriil szerelésre, és a fémdoboz le van

foldelve, akkor a modul V- pontjat is kosse 6ssze azzal a foldponttal!
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4 Telepitési utmutaté

4.1

4.2

Felszerelés:

Végezzen térer6 mérést mobiltelefonjaval. Eléfordulhat, hogy a kivant szerelési
helyen a térer6 mértéke nem kielégité. Ezaltal még felszerelés elétt mdédosithaté az
eszkoz helye.

Ne szerelje az eszkozt olyan helyre, ahol erés elektromagneses zavarok érhetik, pl.
villamos-motorok kozelébe

Ne szerelje nedves, illetve magas paratartalmu helyekre.

Ha a modul fémhazba kerul beszerelésre, az FME csonk atmérdjével azonos
méretl furatot furjon a fémhazba, majd a mellékelt anyakkal rogzitse a csonkot a
fémhazba ugy, hogy a csonk és a fémhaz galvanikus kapcsolatba keriljon.
Mdanyag haz esetén: a modul teljes egészében elhelyezhet6 a haz belsejében.
Antenna csatlakoztatasa: a GSM antenna rogzitése egy FME-M csatlakozéhoz
tehetd meg. A csomagban talalhaté antenna normal vételi korulmények mellett jo
atvitelt biztosit. Az esetlegesen el6forduld térerd problémak és/vagy hulldm
interferencia (fading) esetén hasznaljon mas, nagyobb nyereségi antennat, vagy
keressen elénydsebb helyet a modulnak.

Belizemelés

A modulba helyezend6 SIM kartyan tiltsa le a PIN-kod kérését és a hangpostat

A hivészam azonositas és hivoszam kuldés szolgaltatasokat engedélyeztetni
kell a SIM kartyan a GSM szolgaltaténal (néhany tipusnal ez alapértelmezett
beallitasban nem engedélyezett).

Ellendrizze, hogy a SIM kartya helyesen be van-e helyezve.

Ellendrizze az antenna csatlakozast, hogy megfeleléen van-e rogzitve a modulba.
Ellendrizze a bekodtést, hogy megfelel-e a bekdtési utmutatasnal leirtaknak.

A modul tapfeszilltségre csatlakoztathato. Ha a modult kiegészit6 atjelzé6ként
hasznalja riasztokozpont mellé, gy6z6djon meg arrol, hogy az energiaellatas
elegendd-e a riasztokdzpont és a modul egyuttes terhelése mellett. A modul
nyugalmi aramfelvétele 100mA, de kommunikacié soran elérheti az 500mA-t.

FIGYELEM: A modul ujraindulasa 24 éranként torténik automatikusan vagy
tapfesziltség kiesésekor, ezért érdemes kiilonosen figyelni a tapellatas
megvalasztasakor. A modul minden egyes tapfesziiltségre helyezéskor illetve
20 naponként megkisérli beallitani a belsé 6rajat a GSM szolgaltatétél, ha nem
jar sikerrel, akkor 1db 6nmaganak elkildott SMS segitségével végzi el a
beallitast. Ezért sziikséges "A modul sajat telefonszama" mezébe a modulba
helyezett SIM kartya telefonszamat helyesen megadhni.
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5 Technikai adatok

5.1

5.2

5.3

A termék technikai adatai

Tapfeszultség: 9-24 VDC

Névleges aramfelvétel: 100mA

Maximalis aramfelvétel: 500mA @ 12VDC, 250mA @ 24VDC
Mikodési hémérséklet: -20°C - +70°C

Atviteli frekvencia: GSM 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Relé kimenet terhelhetésége: 5A @ 24VAC/DC

GSM telefon tipusa: Simcom SIM340

Méretek: 84 x 72 x 32mm

Suly: 200g (csomagolva: 300g)

A csomagolas tartalma

GSM Pager3 Z6 + csatlakozo

GSM 900MHz / 1800MHz antenna
Hasznalati utmutatd, garancialevél, CD
USB A-B kabel

A gyart6 elérhetésége

T.E.L.L. Software Hungaria Kft
4034 Debrecen, Vagohid u. 2.
Tel.: (52)-530-130

Fax.: (62)-530-131

Web: www.tell.hu
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