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[ Arendszer felépitése alapkialakitasban = Magyar |

(1) Hangjel vezetéke
(2) Videojel vezetéke
(3) Tapfesziiltség
a. Bejarati készilékek (Lasd 2-1, 2-2 pontok)
[1] Kép/Hang + digitélis névgérgetés
GH-VA + GH-DA + GH-NS, GH-10K
[2] Kép/Hang + kézvetlen névkivalasztas
GH-VA + GH-DA + GH-SW
[3] Hang + digitalis névgdrgetés
GH-DA + GH-NS, GH-10K
[4] Hang + kdzvetlen névkivalasztas
GH-DA + GH-SW
b. Busz vezérl6 egység
[5] Tapegység adapter PS-2410LC, PS-2410LD, PS-
2410DIN
[6] Video busz vezérl6 egység GH-VBC
*A GH-VBC egység bovitd adapterként is felhasznalhatd.
llyen celu alkalmazaskor allitsa a valasztd kapcsolot "EXP" allasba.
(Gerincvonalanként 2 egyséqg)
[7] Busz vezérlo egység GH-BC
[8] 4 csatornas video elosztd egység GH-4Z: Kiilén rendelendd
c. Lakaskészilék (Lasd 2-4): Alloméstél-éllomésig
futd vezetékezés
d. Lakaskésziilék (Lasd 2-4): Csillagpontos vezetékezés
M\ Ne keverje a csillagpontos és az allomastal
allomasig futo vezetekezeési mintakat!
[9] Lakaskésziilék szines monitorral GH-1KD
[10] Audid lakaskésziilék GH-1AD
[11] Lakaskésziilék fekete-fenér monitorral GH-1MD
[12] Lakaskésziilék szines monitorral
GH-1KD + GH-HS + kézibeszélo (opcionalis)
e. A Biztonsagi Orség Késziileke
[13] A biztonsagi drség késziiléke GH-MK

Eszkozok szama

Bejarati késziilék Maximum 5 késziilék
(gerincvonalanként max.3)
Lakaskésztilék Maximum 48 készilék

(gerincvonalanként max.25)
Biztonsagi 6rseg késziiléke Maximum 2 késziilek

Egy lakasban elhelyezhetd Maximum 4 késziilék
lakaskésziilékek (2 feltigyeleti helyen)
4 csatornas video eloszté | Gerincvonalanként max.6
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| A rendszer bévitett felépitése Magyar | | Vezetékezeési tavolsagok Magyar
1. Kézos gerincvonal #1, 2
2. Leagazéasok #1-4 A
A #2 - #4 leagazasok felépitése megegyezik az #1 Vezeték atmerd 0.65mm 0.8mm | 1.0mm
vonal felépitésével. Leagazasonként max. 125 eszkoz. =
(1) Hangjel vezetéke GH-BC - DP 5Sm -
(2) Videdjel vezetéke -
(3) Tapfeszltség DP - GH-DA 300 m =
a. Bejarati keszllek (Lasd 2-1 és 2-2)
b. Busz vezérlé egység GH-VBC - GH-VA 150 m 300 m .
C. Lakés}aészglék (Lésd 2-4): dllomastol-allomasig futd
vez?teksez‘?s‘(Lasq 1-1) ‘ GH-MK - DP E 300 m =
d. Lakaskészulék (Lasd 2-4): csillagpontos
vezetékezés (Lasd 1-1) DP - a legtavolabbi
A\ Ne keverje a csillagpontos és az allomastél-allomasig futé lakaskészilék i 300 )
vezetékezési mintakat! (R1-R2) (GH-4z-vel m
e. A Biztonsagi Orség késziléke szerelt rendszer)
f. Bovitett busz vezérld egység GH-VBC - a legtavo-
[1] Bovitett vided busz vezérlé egység GH-VBX l(?blfl lakiﬁkﬁzulek
[2] Bévitett busz vezérlé egység GH-BCX aKasonkemt 1 100 m 150 m -
[3] Eloszté kotédoboz: kalon rendelendd videos keszillek)
[4] Tapegység adapter PS-2410LC, PS-2410LD, PS-2410DIN (GH-4z-vel szerelt
- i rendszer)
I Eszkbz0k szama GH-VBC - a legtavo-
Bejarati késztilék Maximum 16 késziilék labbi lakaskésziilék
(Gerincvonalanként max.3) (lakésonként 2
Lakaskészilékek szama | Maximum 125 késziilék videos keszilék) ] 100m | 150m
leagazasonkeént Gerincvonalanként max.25) (GH-4z-vel szerelt
Lakaskészilékek Maximum 500 késziilék rendszer)
Biztonsé'\gi Orség készulé%e Max!mum 4 k?szgl?k GH-VBC(SW: STD) 100m '50m ]
Egy lakasban elhelyezhetd | Maximum 4 készilék GH-VBC(SW: EXP)
lakaskésziilékek (Max 2 videos egység)
GH-BC ) 5 5
tapegység U AL
GH-VBC
tapegység i all S
GH-NS
tapegység - 300 m 300 m
GH-MK
tapegység - 300 m 300 m
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| Vezetékezési tavolsagok (2)

English

* DP = Csomépont (Distribution Point)

A kdzds gerincvonal teljes
vezetekhossza (Max.2 ge-
rincv.) gerincvonalanként

2500 m

Leagazasok teljes vezeték
hossza (Max.4 leagazas)

leagazasonként

2500 m

GH-BC - GH-BCX

5m

GH-VBC - GH-VBX

5m

GH-DA - GH-BCX

300 m

GH-VA - GH-VBX

150 m

300 m

GH-VBX- a legtavolabbi
lakaskészillek (R1-R2)

(GH-AZ-vel, o reit rendszer)

300 m

GH-VBX-a legtavolabbi
lakaskésziilék
(lakasonként 2 videods

késziilék
(GH-4Z-vel )
szerelt rendszer)

100 m

150 m

GH-VBX- a legtavolabbi
lakaskészilék
(lakasonként 2 videds

készilék
(GH-4Z2- veé )

50m

zerelt rendszer)

100 m

150 m
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| Bejarati késziilék Magyar |

[1] Beszéd modul elélap GH-DP

[2] Beszéd modul GH-DA

[3] Kamera modul elélap GF-VP

[4] Kamera modul GH-VA

[5] 1 nyomégombos elblap GF-1P

[6] 2 nyomogombos eldlap GF-2P

[7] 3 nyomogombos elélap GF-3P

[8] 4 nyomégombos elblap GF-4P

[9] Nyomogombos kapcsold modul GH-SW
[10] Digitalis névgdrgetd modul elélapja GF-NSP
[11] Digitalis névgdrgetd modul GH-NS

[12] RS232 kabel (a GH-NS modul tartozeka)
[13] Digitalis billentyiizet elélapja GF-10KP
]
]

[14] Digitalis billentytizet GH-10K

[15] Cim modul elélapja GF-AP

[16] Ures elblap panel GF-BP

[17] Cim modul GF-AD

[18] 3 reészes eldlap keret GF-3F

[19] 2 reészes elblap keret GF-2F

[20] Rogzitd keret (a GF-3F és GF-2F tartozéka)

[21] 3 részes hatlap doboz GF-3B

[22] 2 részes hatlap doboz GF-2B

[23] Régzitd csé (a GF-3B és GF-2B tartozéka)

[24] Tavtarto sablon (a GF-3B és GF-2B tartozéka)

[25] Eséveédd GF-H (opcionalis)

[26] Hatlap doboz fellileti szereléshez GF-202B (opcionalis)
[27] Es6vedos hatlap doboz feliileti szereleshez GF-HB (opc.)
[28] 80 cm-es csatlakozo kabel GF-C (opcionalis)
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[Példak a Bejarati késziilék dsszeallitasara  Magyar |
1. Csak hang, nyomégombos név kivalasztas (8 allomas).
2. Kép és hang, nyomégombos név kivalasztas (8 allomas).
3. Csak hang, digitalis névgorgetés.

4. Kép és hang, digitalis névgorgetés.

Noad

~ ]

o] o

.

[ Busz vezérl6 egységek és masok

Magyar

(1]
(2]
3]

Busz vezérld egység GH-BC

Specialis csavarhuzé (a GH-BC tartozeka)

CD (hasznalati utasitast és a beallité programot
tartalmazza) (a GH-BC tartozéka)

Vided busz vezérlé egység GH-VBC

4 csatornas video elosztd egyseg GH-4Z
Bovitett busz vezérld egység GH-BCX

Bovitett vided busz vezérlé egység GH-VBX
Kiilsé relé GH-RY

Ro6gzitdé csavarok (a GH-RY tartozéka)

[10] Tapegyseg adapter PS-2410LC
[11] Tapegység adapter PS-2410LD
[12] Tapegység adapter PS-2410DIN
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[ A Biztonsagi 6rség késziiléke Magyar |
A [1] A Biztonsagi Orség késziiléke GH-MK
: [2] Rogzité csavarok (a GH-MK tartozéka)
: [3] RS-232 kabel (a GH-MK tartozéka)

[ Lakaskésziilék Magyar |

[1] Audio lakaskészilék GH-1AD
[2] Lakaskészllék szines monitorral GH-1KD
[3] Régzitd csavarok (a GH-1A és GH-1KD tartozéka)
[4] Lakaskésziilek fekete-fehér monitorral GH-1MD
[5] Régzité csavarok (a GH-1MD tartozeka)
[6] Opcionalis kézibeszélé GH-HS
A\ A GH-HS kézibeszéld kizarolag a GH-1KD
szines monitorral rendelkezé lakaskésziilékhez hasznalhato.

-10 -
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[GF-288] Szélesség |
(mm)

x1 110
x2 245
x3 380
x4 515
x5 650
x6 785
x7 920

X8 1055

,-‘I-Mmm

15'mm&

Szélessey

285mm
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| A Bejarati késziilék telepitése (1)

[1]1 Hatlap doboz

[2] Régzitd cso

[3] Hatlap doboz szerelési méretei

[4] Specidlis csavarhizé (a GH-BC tartozéka)

1. A hatlap doboz felszerelése

« Torje ki a kabel atvezetési helyén levé kénnyitést.

« A rogzit6 atvezetd csével régzitse a hatlap dobozokat.

« Ellenérizze, a hatlap dobozok vizszintességét.

« Telepitse a kamerat és a GH-NS modult egy atlagos felnétt

szemmagassagaban.
A\ A hatlap dobozt ne telepitse olyan feliiletre, mely a fal
sikjanal 15mm-el mélyebbre van sillyesztve.
2. Helyezze be a modulokat.
+ Afelhasznalhatdé modulokrél bévebben a 2-1és 2-2
pontokban tajékozodhat.
A\ 6 GH-SW modult beépitésére van lehetdség. Ha 7 vagy
tébb modult szeretne beépiteni, vegye fel a kapcsolatot
az Aiphone helyi képviseljével.
3. Rogzitse a modulokat az elblap kerethez.
» Az egyes modulokat bellilrél helyezze a keretbe.
«lllessze a hornyokat mindkét oldalon a nyilasokba,
majd cslsztassa lefelé.

4. Helyezze a modulokat a rogzité keretbe.

« Igazitsa a modulokat a rogzité keretbe, amig
a helylikre nem pattannak.

5. Opcionalis elemek

a. Esévédé GF-H

b. Felliletszerel6 doboz GF-202B

c. Felliletszerel6 doboz esévédével GF-HB

d. 80 cm-es csatlakozo kabel GF-C

Magyar |




1
GH-VA
GH-DA
2
2
GF-C—
3
[ A Bejarati késziilék telepitése (3) Magyar |
1. Példa a modulok csatlakoztatasara.
2. A nev gorgetd modul csatlakoztatasara hasznalja
a GF-C kabelt.
3. Ha a beszéd modult a kézéps6 oszlopba kivanja
telepiteni, a modul beépitése elétt flizze be a
GF-C kabelt a rogzitd csdveken at a rogzitoé keretbe.
4
5
[ A Bejarati késziilék telepitése (2) Magyar |

1. Vegye le a csatlakozé sor fedélapjat.

2. Csatlakoztassa a beszéd modulbdl a kévetkezé modulba
vezetd mellékelt atvezetd kabelt. A kabel feddlap alatti
vezetése soran lgyeljen az esetleges para, vagy
egyéb csapadék megfeleld elvezetésére.

3. Csatlakoztassa a modulokat 6sszekétd kabeleket.

4. Flzze at az 6sszekotd kabelt az elézbleg szabadda tett
rogzitd gydriin, és csatlakoztassa a GH-SW modul
CN2 pontjat a kdvetkezé sorban levé modul CN1
pontjara.

5. Helyezze vissza a csatlakozo sor fedélapjat.

-12 -
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PS-2410LC
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=]
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[ A Busz vezérlé egység és a Tapegység

[1] DIN szerel sin

[2] Csavar furat

[3] Foékapcsolo

[4] Tapfesziltség LED (z6ld)

[5] Zar kioldd kar

[6] Falirogzitdé csavarok (2db)

1. llessze a GH-BC és GH-VBC modulokat a DIN sinre, majd
kattintsa a modulokat a helyiikre.

* A GH-BC és GH-VBC modulok kivételéhez hizza le
a zar kioldo kart.

* Ha a rendszer nem megfeleléen mikédik, elészor
a tapfesziiltség bekétését ellendrizze. Kapcesolja Kl allasba
a GH-BC és GH-VBC modulok Fékapcsoléit, varjon négy
masodpercet, majd kapcsolja vissza BE allasba.
Ezzel a mliveletsorral az egész rendszer gyari alapbeallitasra
all vissza.
2. Régzitse a GH-BC és GH-VBC modulokat a falfelliletre.
3. llessze a GH-4Z modult a DIN szereldsinre.
* A GH-4Z modul kivételéhez huzza le a zar kioldo kart.
4. Rogzitse a GH-4Z modult a falfeliiletre.
5. llessze a GH-BCX és GH-VBX modulokat a DIN szerelosinre.
A GH-BCX és GH-VBX modulok kivételéhez huzza le
a zar kioldo kart.
A\ A GH-BCX és GH-VBX modulok nem régzithetok
a falfellletre.
6. PS-2410LC, PS-2410LD és PS-2410DIN
tapegység adapterek.
Piros: +
Fekete: -

Magyar |




| Lakaskésziilék
[1] Rogzité csavarok (2 db)
[2] Szerel6 keret
[3] Szereld doboz
[4] Sorcsatlakozo (GH-1AD, GH-1KD)
1. Régzitse a szereldkeretet a slillyesztett szerel6édobozon
2. Kdosse be a sorcsatlakozo vezetékeit.
3. Roégzitse a lakaskésziiléket a szereldkerethez.
A\ Csupaszitsa meg a vezetékeket, és esztétikusan
elrendezve illessze 6ket a sorcsatlakozoba.
A vezetékek gondatlan kezelése azok becsipddését és
erintkezési hibajat okozhatja.
MEGJEGYZES: A sorcsatlakozé szerelését
megkdnnyitheti, ha oldalra
elcsusztatva kiemeli a helyérdl.
(GH-1AD, GH-1KD)

Magyar |

-14 -

[ Opcionalis kézibeszélo Magyar

[1] Burkolat

[2] Kézibeszélé (GH-HS)

[3] Csavarok (2 db)

» Csatlakoztassa a kézibeszél6t a lakaskésziilékhez.

A\ A GH-HS kézibeszélé kizarolag a GH-1KD szines
monitorral szerelt lakaskészilékhez illeszthetd.
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A Biztonsagi érség késziiléke

(asztali késziilek, GFW-S allvanyra telepitve) EREDT

[1] Csavarok (4 db - a GFW-S tartozékai)
[2] Gyorskétozd szalag ( a GFW-S tartozéka)
1. Vegye le a rogzit6 lapot és a vedo fedelet
a késziilék hatlapjarol.
2. Az abranak megfelel6en rogzitse GFW-S rogzité lapjat.
3. Csatlakoztassa a vezetékeket a csatlakozéba,
de tigyeljen a vezetékek esztétikus elrendezésére.
A\ Régzitse a vezetékeket a gyorskétézé szalaggal,
hogy a kihtzasuk elleni védelmet megfeleléen biztositsa.
4. Helyezze vissza a csatlakozo sor védd feddlapjat.
5. Helyezze be a rogzito lap zaréelemét, és csusztassa
felfelé, amig a helyére nem pattan.

-15-

[ A Biztonsagi 6rség késziiléke (Falra rogzitve) Magyar

[1] Kér alaku siillyesztett kapcsold doboz aljzat.
[2] Rogzitd lap.
[3] Vezeték atvezetod nyilas.
[4] Sorcsatlakozo.
1. Régzitse a rogzitd keretet a siillyesztett aljzaton.
2. Csatlakoztassa a vezetéket sorcsatlakozdba.
3. Rogzitse a késziiléket a rogzito lapra.
A\ Csupaszitsa meg a vezetékekket, és esztétikusan
elrendezve illessze ket a sorcsatlakozéba.
A vezetékek gondatlan kezelése azok becsiptdését
és miikddési hibajat okozhatja.
MEGJEGYZES: 1. A sorcsatlakoz6 szerelését
megkénnyitheti, ha elcsusztatja,
és helyerdl kiemeli.

2. Hogy a vezetékek a kesziilek fellletén
futhassanak, az abranak megfeleléen
egy alkalmas csipéfogdval vagja ki
a sziikséges vezetd nyilasokat.
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| A rendszer alapkiépitése (1) Magyar |
[1] Bejarati késziilék
[2] Ajtonyitas id6zitése (a gyartaskor "M" értékre allitva)
* Az ajtonyitdo gomb megnyomasakor kezdddo ajtonyitasi
periédus idétartamanak beallitadsa.
[0.5] - [20): 0.5 mp - 20 mp
[20] - [M]: az ajtonyitd jelzés a gomb nyomvatartasaig tart.
[3] Miikddés beallito kapcsolok (GH-DA)
+ SW2: 1: Videds bejarati késziilékek felligyeletének
valaszté kapcsoldja (gyarilag KI (OFF) értékre allitva)
ON (BE) [Felfelé]: A felligyeleti funkcid
engedélyezve.
Kl (OFF) [Lefelé]: Bejarati késziilékek ellenérzése
soran figyelmen kiviil hagyva.
* SW2: 2-4: A Bejarati késziilék azonositd sorszamanak
beallitasa (gyarilag #1 értékre allitva).
[4] Vezérl6 relé GH-RY
(Lasd 4-5 pont)
[5] Ajtonyito relé kontaktus
Terhelhetésége 24V AC/DC, 4A (passziv terhelés)
[6] A Biztonsagi 6rség késziiléke GH-MK
[7] Miikédés bedllitd kapcsoldk GH-MK
+ SW1: 1:Kodd visszaallito kapcsold
Ha a kod visszaallité kapcsolot készenléti
tizemmodban 2 masodpercen tuli idétartamra
ON (BE) allasbha kapcsolja, a kéd gyari
alapértékére (1111) all vissza.
* SW1: 2-3: Haszndlaton kiviili kapcsoldk
+ SW1: 4: A Biztonsagi 6rség késziilékének azonositd sorszam
bedllitd kapcsolodja (gyarilag #1 értékre allitva).
[8] Ajtocsengd nyomogomb.
[9] Tapegység adapter PS-2410LC, PS-
2410LD, PS-2410DIN
[10] Vided busz vezérlé egység GH-VBC (SW: STD)
[11] Vided busz vezérl6 egység GH-VBC (SW: EXP)
+ Amennyiben a GH-VBC modult bévitd
adapterként kivanja hasznalatba venni, allitsa a
beallitd kapcsolot "EXP" helyzetbe.
[12] Busz vezérlé egység GH-BC
[13] Elosztd csatlakozé (kdtéspont): kiildn rendelendd.
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A rendszer alapkiépitése (2)

allomastol-allomasig vezetékezéssel Magdyar

[1] Lakaskésziilék GH-1KD, GH-1AD
* Rendszerenként maximum 25 késziilék telepitheto.
+ A sorban legutolso lakaskészilékben allitsa a beallito
kapcsolot "A" allasba.
[2] Rovidzar atkotes
+ Amennyiben Panik nyomégombot kivan telepiteni
arendszerbe (lasd 11-7 pont), tavolitsa el az atkstést,
és kdsse be a panik nyomégomb kapcsoldjat.
[3] Vezérlé relé GH-RY
(Lasd 4-5 pont)
[4] Ajtocsengd nyombgomb.
A\ Ne keverje a csillagpontos és az allomastél-allomasig
futd vezetékezési mintakat.
A\ Az allomastol-allomasig futd vezetékezes nem
hasznalhaté a GH-1MD késziilék esetén.
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A rendszer alapkiépitése (2)

csillagpontos vezetékezéssel Magyar

[1] 4 csatornas vided eloszté GH-4Z
+ A sorban legutols6 GH-4Z készllékben
(gerincvonalanként max. 6 kesziilek) a beallito
kapcsolot allitsa "A" allasba.
[2] Lakaskésziilékek GH-1KD, GH-1AD, GH-1MD
* A GH-1KD és GH-1AD készlilékben allitsa a beallitd
kapcsolot "A" allasba.
[3] Révidzar atkotés
« Amennyiben Panik nyomégombot kivan telepiteni
a rendszerbe (lasd 11-7 pont), tavolitsa el az atkéteést,
es kosse be a panik nyomoégomb kapcsolojat.
[4] Vezérld relé GH-RY
(Lasd 4-5 pont)
[5] Ajtécsengd nyomogomb.
A\ Ne keverje a csillagpontos és az allomastél-allomasig
futd vezetékezési mintakat.
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| A rendszer bévitett kiépitése Magyar |

1. Kézos gerincvonal: maximum 2 gerincvonal

2. Leagazasok szama: maximum 4 fo leagazas
A #2 - #4 elagazasok felépitése megegyezik
az #1 elagazaséval.

Maximum 125 egység (alapkiépitésnél maximum
48 egyséq)

+ A ledgazasok gerincvonalanak vezetékezése
megegyezik az alapkiépitési rendszer
vezetékezésével. (Lasd 4-1 ~ 4-3 pontok.)

[1] Bejarati késziilék

» Alapkiépitesii rendszer #1 - #5

*» Bovitett rendszer (#1 - #8) x2

[2] A Biztonsagi 6rség késziiléke GH-MK

* Alapkiepitésti rendszer #1 - #2

« Bovitett rendszer (#1 - #2) x2

[3] Bovitett vided busz vezérld egység GH-VBX

[4] Bovitett busz vezérld egység GH-BCX

[5] Busz vezérlé egység GH-BC

[6] Eloszto csatlakozo (koteéspont): kiilon rendelendd

[7] Tapegység adapterek PS-2410LC,

PS-2410LD, PS-2410DIN
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[ A Kkiils6 relé bekotése Magyar |
[1] Kék vezeték

[2] Fehér vezeték

[3] Narancs vezeték

[4] Narancs vezeték

[5] 1d6zitd (kilon rendelendd)

[6] Hangjelzé

[7] Bejarati lampa

+ A GH-RY relé terhelhetésége 24V AC/DC, 0.5A ([3], [4])




BEJARATI KESZULEKEK LAKASKESZULEKEK
KEZELOSZERVEI KEZELOSZERVEI
1
GH-VA GH-NS GH-1AD
| -
(1 i8]
o ofoJeolc o | A J
GH-DA T = GH-10K //
2] siogeonaee: | 00O [10] [9]
QDEGDEEEEDH @ @ @ [10]
[3] @0
[4] o o006
2
GH-DA
S (8] 6] [5] !
GH-SW - GH-1KD
[11] 1G [12]
( O
O
10
| Bejarati késziilék Magyar |
1. Digitalis névgérgetés
» Kamera modul GH-VA
[1] Kamera
« Beszed modul GH-DA 18] 16] [5] 7] @
[2] Hangszord
[3] Miikodésjelzé LED
[4] Mikrofon

» Digitalis névgérgeté modul GH-NS

(5] Kijelzs |1Lakzské52|.,|létkek (GH-1AD, GH-1KD) Magyar |
ol Toes Iy omagamb e 2] Moo
(vagy értek beallitasa és tovabblépes) [3] Ajtonyito gomb / Monitor gomb (csak a GH-1KD-n)
[7] Keresés visszafelé leptetése [4] Beszéd nyomogomb
(vagy a kurzor balra mozgatasa) [5] Lampa kapcsolo / Biztonsagi 6érség hivogomb
[8] Keresés eldre léptetése [6] Szerviz nyomégomb (opcionalis)
(vagy a kurzor jobbra mozgatasa) [7] Beszéd LED
[9] Hivas nyomogomb [8] Hivasjelz6 hang kikapcsolasat jelz6 LED
(vagy érték bedllitasa és tovabblépés) [9] Hangszor6 hangerejének beallitasa
- Digitalis billentytizet modul GH-10K H ?% g";,?sl‘?'m hfg% “3“9,?rele”e" beallitasa
[10] 10 nyomégomb (1~0, *#) D SZInes -2 Monior

R o ; [12] A monitor fényerd szabalyozéja
2. Kdzvetlen névkivalasztas

» Nyomoégomb modul GH-SW
[11] Névmutato kartya
[12] Hivégomb

-23-



GH-1MD

@ ——18

(9]
[10]

(1

[4]

[3]

[5]

o pJT

7 (6]

[ Lakaskésziilék (GH-1MD) Magyar |

[1] 4"-os fekete-fehér CRT vided monitor

[2] Mikrofon

[3] Hangszoro

[4] Lampa kapcsolé / Biztonsagi érség hivogomb
[5] Ajtényitd gomb / Monitor gomb

[6] Beszéd nyomogomb

[7]1 Beszéd LED

[8] Monitor fényeré szabalyozoja

[9] Hangszodrd hangerejének bedllitasa

[10] Hivasjelzdé hang hangerejének beallitasa
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KESZULEKENEK
KEZELOSZERVEI

A BIZTONSAGI ORSEG

g
(2

3]

4

[7]

[12]—/;

[ A Biztonsagi 6rség késziiléke

Magyar

(1]
(2]
(3]
[4]
(5]
(6]

[7]
(8]
(9]

Kézibeszéld

Kijelzd

Torlés nyomégomb

(vagy érték beallitasa és tovabblépés)
Kereses visszafele léptetese

(vagy a kurzor balra mozgatasa)
Keresés elbre léptetése

(vagy a kurzor jobbra mozgatasa)
Hivas nyomégomb

(vagy érték bedllitasa és tovabblépés)
10 nyomogomb (1~0, *#)

Szerviz nyomégomb (opcionalis)
Lampa kapcsoldé nyomégomb

[10] Ajtonyito gomb

[11] Kezibeszelo leemelt allapotat jelzd LED

[12] Hangszord

[13] Hivasjelzd hang hangerejének bedllitasa

[14] PC csatlakozo




A BEJARATI KESZULEK

TELEPITESE
1
95¢ ____:;_l:c-v{q
Jb‘ﬁcm
2
3 GH-V&
- ',/ ~ 50cm
| .EEF 113cm
7 113em ' -~
24cm
[
[2]
| A kamera latoterének beallitasa Magyar |

1. A kamera képe a gyari bedllitassal
2. A kamera latoszégének megvaltoztatasa
» Tavolitsa el a gumi feddlapot. A kar mozgatasaval
allitsa a kamerat a megfelel6 pozicioba.
» Ne feledkezzen meg a gumi feddlap visszahelyezésérdl.
3. A kamera latoterének Uj paraméterei
a beallitast kdvetden
[1] Ha a kamerat balra mozditottuk
[2] Ha a kamerat jobbra mozditottuk
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| GH-sw

Il cH-AD

[ Nevek és cimek beirasa Magyar |

+ A bal vagy jobb szélén finoman megnyomva emelje ki
a lakok név/cim adat tablajat (tavolitsa el a veddéfoliat).

+ A felhasznaldnak megfelelé modon (legegyszerlibben
egy alkoholos toll hasznalataval) irja fel a lako nevét

és a lakas szamat az atlatszo lapra, és helyezze
vissza a modulba.




[ A tavtarté sablon hasznéalata Magyar |

[1] Tavtarté sablon

« Tébb sorban elhelyezett modulok hasznalata eseten a
régzité keretek felszerelésénél haszndlja a tavtartd
sablont. Miutan a tavtartokkal beallitotta az egyes
fliggdleges rogzité keretek egymashoz és a vizszintes
iranyhoz viszonyitott helyzetét, hiuzza meg a rogzité
csavarokat.

+ A tavtarté sablon a GF-2B és GF-3B hatlap dobozok

tartozéka.
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[ A rendszer iizembe allitasa Magyar |

1. Gybz6djon meg rola, hogy a rendszer valamennyi
egysége fel van szerelve és be van kotve.

Kapcsolja BE allasba a GH-BC modul kapcsoléjat.

Ha a rendszer GH-NS modult tartalmaz, javasoljuk,
hogy elére programozza be a lakokra vonatkozoé
informaciokat (nevek és lakadsszamok)(Lasd 8-5 pont).

2. Lazitsa meg az elblap régzit csavarjat, és nyissa fel,
majd emelje ki az elélapot.

3. Léptesse a rendszert programozasi izemmodba.

« Tavolitsa el a gumi feddlapot. Nyomja le egyszer

a programozo kapcsolét. Hasznaljon egy vékony,
tompa veégl targyat, mondjuk egy vékony csavarhuzot.

* A miikédésjelzd LED GH-SW bejarati késziilékek

esetében 15 masodpercig, GH-NS késziilék
esetében 6~15 masodpercig villog.

4. Amikor a miikédésjelzé LED folyamatosan vilagit,
nyomja le az elsd lakaskésziilék beszéd nyomogombjat.
A kommunikaciods csatorna felépiil.

5. Roviden (1 mp-nél révidebb ideig) nyomja le a GH-SW
bejarati modulnak a csatornahoz tartozé hivégombjat.
GH-NS modul hasznélata esetén valassza ki a
lakasszamot, és réviden (1mp-nél révidebb ideig)
nyomja le a hivégombot. Egy elektronikus sipold
hangjelzés hallhato.

6. A beszéd gomb lenyomasaval zarja le a miiveletet.
Ismételje meg a fenti eljarast, mig valamennyi
lakaskésziileket fel nem programozza.

» Ha egy adott lakashoz egy masodik lakaskésziiléket

is fel szeretne programozni, ismételje a 4 ~ 6 pontban
leirtakat. A masodik késziilék letarolasat két hangjelzés,
a harmadikét harom hangjelzés, az esetleges
negyedikét négy hangjelzés nyugtazza.

-27 -

7. Abedllitasok javitasa vagy modositasa
* Nyomja le és tartsa nyomva a GH-SW vagy GH-NV
modul hivégombjat, mig egy folyamatos sipolast nem hall.
Ezutan a GH-NS esetében valassza ki az a lakast,
amelynek beallitasat maédositani akarja.
Ezutan mar a rendszer barmelyik lakaskésziilekét Gjra
programozhatja. Kbvesse a fenti leirast a 4. ponttol.
8. Kilépés a programozéi izemmaodbol
* Nyomja meg a GH-DA modul programozo kapcsoldjat.
A miikodésjelzd LED kikapcsol.
* Helyezze vissza a gumi fed6lapot.
9. Aprogramozas ellenérzése
*Nyomja le és tartsa lenyomva a programozoé kapcsolot
5 mp-nél tovabb. A miikédésjelzé LED bekapcsol.
GH-SW kesziilék esetében egy elektronikus hang
hallatszik ha a programozas sikeres volt.
Ha a programozasi muivelet sikertelen volt, riasztasi
sipol6 hangjelzés hallhato.
* Az ellenérzési miivelet lezarasahoz nyomjale a
programozo kapcsolot.
A\ Ha programozas kozben a tapellatas megszakad,
a programozasi informaciok elveszhetnek.
llyen esetben kezdje az egesz programozasi miiveletet
az elejétdl.
MEGJEGYZES: 1. A lampakapcsolé nyomogomb
beallitasa (GH-SW)
A 3. ponthoz érve, mikézben a
miikédesjelz6é LED villog (15 mp),
nyomja le az adott GH-SW egység
lampakapcsolasra kivalasztott
hivogombjat. (A kivalasztott gomb
lakas hivogombnak mar nem
hasznalhato!) Egy elektronikus
nyugtazo hang hallhaté.

2. Ha egy 6todik lakaskeésziiléket
kisérel meg felprogramozni, amikor
négy mar fel van programozva,
riasztasi hangjelzés hallhato.

A kommunikacios kapcsolat
megszakitasahoz valassza ki a kivant
nevet, és legalabb 3 masodpercre
nyomja le a hivégombot.

A kapcsolat megszakitasat
folyamatos sipolé hang jelzi.
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[ Programozas (GH-NS) Magyar |

a. Programozas személyi szamitogéppel

» Az adatok bevitele, és a lakok neveinek beirasa, vagy
megvaltoztatasa egy személyi szamitogéppel is
végrehajthato.

* A szamitogép csatlakoztatasahoz hasznalja a GH-NS
egységhez mellekelt programozo kabelt.

* A programozas megkezdése eltit telepitenie kell
a GH-BC egység tartozékaként adott CD-n talalhaté
beallité proaramot.

* A bedllitd program hasznalatat a .txt kiterjesztési
szbvegfajlban talalja, a program fajllal azonos
kényvtarban.

b. Programozas a GH-NS és GH-10K modulokkal

+ Gy0z4djon meg rola, hogy a kijelzon a "Welcome"
tidvdzl6 felirat lathato, vagyis a késziilék készenléti
tizemmadban van (Uzemkész).

«A "Welcome" szdveg teszés szerint megvaltoztathato.

+ Elészor is, [épjen be a programozéi izemmodba
(lasd 8-6 pont).

* Miel6tt a programozashoz fogna, javasoljuk, hogy a gyari
azonosito kodot cserélje ki egy sajat kodra, annak
megeldzésére, hogy a mar felprogramozott rendszerhez
barki is illetéktelendl hozzaférjen (lasd 8-6 pont).

A\ Ha véletleniil elfelejtette sajat beallitott azonositd kadjat,
kapcsolja az #1 kapcsolét BE allasba kb. két
masodpercre. A kéd gyari alapértékére "*1111"-re
all vissza. -28 -
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[ Programozasi lizemmod (GH-NS) Magyar |
1. 1.Meni: Nyelv kivalasztasa
Vdalassza ki a GH-NS kijelz6jén megjelenitendd nyelvet.
2. 2.Menii: Azonositd kdd megvaltoztatasa
Adja meg az uj azonosito kodot. A bevitelt a "*"
karakterrel kezdje, majd adja meg a 4 szamjegyti kodot.
(Példaul: *1234)
3. 3.Menu: Belépesi kod beallitasa
Adjon meg egy uj 4 szamjegy(i belépési kodot.
(Példaul: 1234)
- (0000) nem rgisztralhat6 belépési kodkent.

* Javasoljuk, hogy ne egy kénnyen feltérhetd
belépési kodot (pl.:1111) valasszon.
4. 4 Menii: irja be a lakékkal kapcsolatos informaciokat
Rogzitse a lakasszamokat és a lakok névsorat.
Adja meg a lakasok szamat (1~6 szamjegy)
Adja meg a lakok nevét (max. 16 karakter)
5. 5.Menii: Id6zitdk beallitasa
Készenléti id6zitd: Ha a kezelbpanelt egy bizonyos ideig
nem hasznaljak, a rendszer készenléti izemmadba

all vissza. A késleltetés id6étartama 15~99 mp.
kozott allithato.

Programozasi id6zité: Ha a Lakas programozas
tizemmaodban a kezel6 panelt egy bizonyos ideig nem
hasznaljak, a rendszer automatikusan kilép a
programozéi izemmaddbal.
A késleltetés idétartama 30~99 mp. kdzétt allithato.
Hivasi id6zit6: A Bejarati késziiléktdl j6vo hivas egy
bizonyos id6 utan torlédik. A késleltetés idétartama
30~99 mp. kozott allithato.

6. 6.Menti: Udvozlé szdveg megvaltoztatasa
Adja meg a kivant 0j tidvozl6é szdveget.
(maximum 160 karakter).

7. 7.Menii: Adatatviteli kapcsolat informacioi

8. 8.Menii: Udvdzlé széveg gorgetési sebességének
beallitasa
O=lassu, 9=gyors
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A BIZTONSAGI ORSEG
KESZULEKENEK TELEPITESE

PC

b Belépés programozoi izemmadba
KIELZO BILLENTYUZET MUVELETEK

> © 80000

7] - 0000

GYARI AZONOSITO KOD

% AZONOSITO KOD = @ + 4 SZAMJEGY

Meni kivalasztasa & Kilepés
KIJELZD BILLENTYUZET MUVELETEK

SELECT LANGUAGE —

A TOVABBLEPESHEZ
VALRSSZAR - Tovabbaz 1~7
@ = Menupontokhoz
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9-1

[ Programozas (GH-MK) Magyar |
* Gy6z6djon meg rdla, hogy a rendszer valamennyi
egysége fel van szerelve és be van kétve.

Kapcsolja BE allasha a GH-BC modul kapcsoldjat.

Javasoljuk, hogy elére programozza be a lakokra

vonatkoz6 informaciokat (nevek és lakasszamok).

a. Programozas szamitégéppel

» Az adatok bevitele, és a lakok neveinek beirasa, vagy
megvaltoztatasa egy szemelyi szamitogéppel is
végrehaijthato.

* A szamitégép csatlakoztatasahoz hasznalja a GH-MK
egységhez mellékelt programozoé kabelt.

* A programozas megkezdése el6tt telepitenie kell

a GH-BC egység tartozékaként adott CD-n talalhato

beallité programot.

* A bedllitd program hasznalatat a .txt kiterjesztésii
szovegfajlban talalja, a program f3jllal azonos kdnyvtarban.

b. Programozas GH-MK modulokkal

* Gy6z6djon meg rola, hogy a kijelzén az "AIPHONE"

idvdzlo felirat lathato, vagyis a késziilék készenléti
tizemmodban van (Uzemkész).
«Elészor is, 1épjen be a programozoi lizemmaodba
(lasd 9-2 pont).

= Mielétt a programozashoz fogna, javasoljuk, hogy a gyari
azonositd kodot cserélje ki egy sajat kddra, annak
megel6zésére, hogy a mar felprogramozott rendszerhez
barki is illetékteleniil hozzaferjen (lasd 9-2 pont).

1. 5 Menii: Programozas

2. Emelje fel a kézibeszélét (a biztonsagi érség
késziilekénél)

3. Nyomja le az elsé lakaskésziilék hivo gombjat.

A kommunikacios csatorna felépiil.

4. Aléptetd gombok hasznalataval valassza ki a lakashoz
tartozo nevet és nyomja le a hivogombot.

5. Ha egy elektronikus sipolé hangjelzés hallhato,

a lakaskésziiléket sikeresen felvettiik a rendszer
memoriajaba. (Ha egy masodik lakaskésziilékre

is szlikség van, annak rendszerbe vételét majd

ket sipolas jelzi.) Helyezze vissza a kezibeszéel6t.
Ismételje a fenti mlveletsort, mig valamennyi
lakaskésziileket le nem tarolta a rendszer memoériajaba.

6. Helyezze vissza a kézibeszélot. (A biztonsagi 6rseg
készilékeén.)

A\ Ha véletlentil elfelejtette sajat beallitott azonositd kodjat,
kapcsolja az #1 kapcsolot BE allasba kb. két
masodpercre. A kod gyari alapértékére "*1111"-re
all vissza.

A\ Adatbevitel kozben az egész rendszer miikdésképtelen
(kivéve a segélyhivo funkcidkat).

MEGJEGYZES: Ha egy 6todik lakaskésziiléket
kisérel meg felprogramozni, amikor
négy mar fel van programozva,
riasztasi jelzés hallhato.
A kommunikaciés kapcsolat
megszakitasahoz jelenitse meg a
kivant nevet, és legalabb 3 masodpercre
nyomja le a hivogombot. A kapcsolat
megszakitasat folyamatos sipold
hang jelzi.
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9-2
A TOVABBLEPESHEZ 2

1 KIJELZO VALASSZA A

SELECT LANGUAGE = @
GOMBOT

L= H

® ®

ELORE HATRA

TGorgelésl

1 A VISSZALEPESHEZ
SELECT LANGUAGE VALASSZA A
B —— 2 Meni

GOMBOT
3 A TOVABBLEPESHEZ

KIJELZO VALASSZA A A KURZOR

RESIDENCE INFO. | MOZGATASA

GOMBOT ®

Adja meg a 1 JOBBRA

lakasszamot o

Fr_ 1000-0 o

1Gszamiegy TOVABBLEPES | BALRA |

PhealielH

] )

Geépelje be pl. a "Smith" nevet

I 303800 60
'f» — &) — 4Mend

TOVABBLEPES  VISSZALEPES

5 . A TOVABBLEPESHEZ
KIJELZO VALASSZA A

-"9
GOMBOT
/

T A VISSZALEPESHEZ

6 KIJELZO

PROGRAMMING<< VALASSZA A .
CONNECTING. . . — 6 Meni
GOMBOT
. A TOVABBLEPESHEZ
7 wezo VALASSZA A
VERIFY PROGRAM = @
GOMBOT

/
Pl | » ® — @ — twmies:
1 VISSZALEPES  VISSZALEPES
®/®

4
101
~©

1 TOVABBLEPES

®

VISSZALEPES

[]

TRANSFER DATA - @

ENTRANCE STATION

MAIN ENTRANCE: ind

ENTRANCE STATION
SECURITY GURAD:

IUELZS A TWABHEPESHH
VALASSZA A A KURZOR

CHANGE ID CODE - @ MOZGATASA
/ GOMBOT ' '

Adjamegazij | JOBBRA!
cmm 10 CODE azonosito kédot !
CEiT™ ]~ @000@ @
A AN A AT .
G5 KOD UJ AZONOSITO KOD | A-RA |
(4SZAMJEGY) - :

TRANGE 10 CODE .

- = 3 Meni

®
VISSZALEPES

# AZONOSITO KOD = @ + 4 SZAMJEGY

. A TOVABBLEPESHEZ
4 woezo VALASSZA A

SET TIMER - @
GOMBOT

OBERATION TIMER

E | - @@ ~

2 szamjegy (15-99) TOVABBLEPES

PROGRAM TIMER
60
2 szamjegy (30-99)
CALL DURATION
|45 | g

2 szamjegy (30-99)
4
@ — 5 Menl
VISSZALEPES
A TOVABBLEPESHEZ
VALASSZA A

GOMBOT

1 \.ragy 2 szémj

TRANSFERING.
eay |

@-*@

1 szamjegy (1-4) TOVABBLEPES
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[ Programozasi iizemmod (GH-MK) Magyar |

1.

2.

5.

1.Menii: Nyelv kivalasztasa

Valassza ki a GH-MK kijelz6jén megjelenitendd nyelvet.
2.Menii: Azonositd kod megvaltoztatasa

Adja meg az uj azonosito kodot. A bevitelt g ™"
karakterrel kezdje, majd adja meg a 4 szamjegy( kodot.
(Példaul: *1234)

3.Menti: irja be a lakékkal kapcsolatos informaciokat
Roégzitse a lakasszamokat és a lakok nevsorat.

Adja meg a lakasok szamat (1~6 szamjegy)

Adja meg a lakék nevét (max. 16 karakter)

4 Menii: |d6zitok beallitasa

Készenléti id6zitd: Ha a kezeldpanelt egy bizonyos ideig
nem hasznaljak, a rendszer készenléti izemmadba

all vissza. A késleltetés idétartama 15~99 mp.

kdzott allithato.

Programozasi id6zit6: Ha a Lakas programozas
tizemmodban a kezelb panelt egy bizonyos ideig nem
hasznaljak, a rendszer automatikusan kilép a
programozéi lizemmodbal.

A késleltetés idétartama 30~99 mp. kdzétt allithatd.
Hivasi id6zitd: A Bejarati késziiléktdl jovo hivas egy
bizonyos idé utan torlédik. A késleltetés idétartama
30~99 mp. kozott allithato.

5.Menii: Programozas

* A programozasrdél bévebben a 9-1 pontban olvashat.
6. 6.Men(i: Adatatviteli kapcsolat informacidi

Th

7.Ment: Adatatviteli kapcsolat ellenérzése
(karbantartasi celbol)

* Ha a kapcsolat hibatlanul miikddik, egy elektronikus

hangjelzés hallhatd. Ha a kapcsolat mikddese nem
megfelel, riasztasi hang hallhato.
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A BEJARATI KESZULEK
HASZNALATA

10-1

a  KuELZO

101

| sMITH

[caLrinG
| sMITH
b KIJELZO

[WeLcoME

SMITH

[carLivG
SMITH

C «kueLzo
[WELCOME

| ENTER A LETTER

101
| smrTH

[caLLING
| sMITH

/
i
/

/

-

BILLENTYUZET MUVELETEK

Gombnyomasokkal, vagy a gombot 2
miasodpercig nyomva tartva léplesse
tovabb a kijelzét.

®

HATRA

-

-/

—

/

BILLENTYUZET MUVELETEK
Gépelje be a kivant lakdsszamot

HivAs
Ha a megadott lakasszam
nem létezik,
[ HO ENTRY ]

BILLENTYUZET MUVELETEK

BEVITEL
"SMITH' (példa)

DOODO® -
©

HivAs

Ha a megadott név (pl.: A) nem létezik,
NO ENTRY : A
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| Lakaskésziilék hivasa
1. Kozvetlen kivalasztas (GH-SW)
* Nyomja meg a hivni kivant lakaskésziilék hivégombjat.
A lakaskesziileknél halk hivé hang hallhato.
2. Digitalis névgorgetés (GH-NS)
+ Jelenitse meg a lakaskésziilék szamat vagy a lakd nevét,
majd nyomja meg a hivogombot.
A lakaskésziileknel halk hivd hang hallhato.
a. A hivas kezdemeényezhetd nevgoérgeteses kivalasztassal
b. A lakasszam megadasaval
c. Alaké nevének kezddbetiijének begépelésével, majd
a kivant név kivalasztasaval
MEGJEGYZES: Ha azt a hivé gombot nyomja meg,
melyhez a bejarati lampa kapcsolasat
rendeltiik, a lampa bekapcsol (GH-SW).

Magyar |




10-2

10-3

| A Biztonsagi 6rség késziilékének hivasa

Magyar

Nyomja meg a Bejarati késziilek hivogombjat.

A Biztonsagi 6rség késziiléken halk hivasi hangjelzés

hallhato.

1

KIJELZO
WELCOME — Adja meg a Belépési kddot (4567)

= @000

BILLENTYUZET MUVELETEK

BELEPESI KOD
DOOR OPEN
+ i Ervénytelen kéd esetén,
o [ o
2 | .DENT-_D

| Ajtonyitas

Magyar

1. Adja meg a belépési kodot (3 Menli 8-6).

2. A Bejarati késziilék ajtonyitd funkcidja miikbdésbe lép.
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1 KB LAKASKESZULEK
HASZNALATA
111
1 2
N

[ Egy hivas megvalaszolasa Magyar |

1. Amikor a Bejarati késziilékrdl vagy a Biztonsagi 6rség
készulékeérdl hivas érkezik, a lakaskésziilék egy 10
masodperces hivasjelzé hangot hallat. A lakaskésziilék
monitoran megjelenik a hivo késziilék altal adott kép.

2. A bedllitott késleltetési idon beliil (Menii 5: 8-6,

Menl 4: 9-2) nyomja le a lakaskésziilék beszéd gombijat,
es beszéljen a kihangositéba.

* Ha a kihangositon keresztiil folytatott beszélgetés kézben
minimum 1 masodpercre lenyomja a beszéd gombot,
sipold hang hallatszik, és attdl kezdve a késziilék atvalt
nyomaogombos beszéd lizemmadra.

* Nyomogombos beszéd lizemmadban a beszed
nyomégomb lenyomasakor beszélhet, a gomb
felengedésekor hallgathatja a hivo felet.

3. A beszélgetés befejezésekor nyomja le és tartsa

lenyomva a beszéd nyomégombot.

+ A késziilékek kdzotti kommunikacié automatikusan
megszakad, kihangosité izemmaédu beszélgetés
soran 1 perc, kezibeszelon at folytatott beszélgetes
soran 3 perc mulva.
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Az ajtécsengd hasznalata

(Egy bejarati ajté esetén) BT

1. Az ajtdcsengét megnyomjak. A csengetés jelzd hang
addig hallatszik, amig a gombot nyomva tartja.

2. Alakaskésziiléknél a Bejarati késziiléktol eltérd
hivasjelzé hang hallatszik.
(Kommunikacié nem lehetséges.)



11-3 11-4

1 2 1 2
- i = -
N
| Ajtonyitas Magyar | [A bejarati lampa bekapcsolasa Magyar |
1. Beszéd kdzben nyomja meg az ajtonyité gombot. 1. Beszéd kdzben nyomja meg a ldampakapcsoldé gombot.
2. A hivé Bejarati késziilékhez tartozo ajtonyitd funkcio 2. AKkiils6 fényforrasok a beallitott idétartamra (4-5)
mikddeésbe lep. bekapcsolnak.

* A beépitett elektronikus ajtonyito tipusatol fliggéen
eléfordulhat, hogy az ajtonyito csak addig van
miikddésben, amig a gombot nyomva tartja.
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11-6

[ A Biztonsagi 6rség késziilékének hivasa Magyar |
Nyomja meg a lakaskésziilék lampakapcsold/biztonsagi
6rseég hivo nyomdgombjat. A Biztonsagi 6rség késziilékénél
halk hivasjelzé hangjelzés hallhaté. Ha a késziiléken éppen
beszélgetést folytatnak, a lakaskésziiléken foglalt jelzés
hallhatd. (A hivas csak akkor sikertelen, ha a kommunikacios
csatorna nem épiilt fel.)

C—30
;

{:

| Automata beléptets funkcio
1. A latogaté megnyomja az automata ajtonyitas
funkcidhoz rendelt hivégombot.
2. Az ajtdé azonnal nyilik.
3. A Bejarati késziilék hivja az automata ajtonyitd
funkcidhoz rendelt lakaskésziiléket.
Ha sziikséges, a hivé gomb lenyomasaval valaszolhat
a hivasra.
4. Az automatikus ajtényitd funkcié be és kikapcsolasa.
« Nyomja meg a lampakacsoldé gombjat, mikdzben lenyomja
es nyomva tartja az automata ajtonyité funkciohoz
be és kikapcsolasara kijeldlt lakaskésziilék hivégombijat.
Ha az automatikus ajtonyité funkcio engedélyezve van,
a LED a készenléti izemmodban 2.5 masodpercenként
felvillan.

Magyar |
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1 2
— o
: i Beep
3 4
5
[ Segélyhivas Magyar

1. Nyomja le és rogzitse a segélyhivé nyomégombot

(vagy amivel a jeladd aramkdr megszakitja).
2. A lakaskésziiléken riasztasi jelzés hallhato.
3. Ha a Biztonsagi 6rség késziilékétdl hivas érkezik,

a riasztasi hang a szokasos hivasjelzd hangra valt, és

kortlbeliil 45 masodpercig szol.

4. Nyomja le a beszéd nyomogombot, ha kommunikalni akar
a Biztonsagi 6rseggel. A beszélgetés végén ismét

a segelyhivo riasztasi hangja hallhato.

| Bejarat ellendrzése Magyar |

Vided képerny6s lakaskésziilekkel ellendrizheti a bejarati

késziilekek kdrnyezetét, ha a lakaskésziilék ajtonyitd

gombjat a késziilék készenléti izemmadjaban lenyomja.

A bejarati késziilekek kozott az ajtonyitd gomb ismételt

lenyomasaval valthat at.

MEGJEGYZES: 1. A bejarat megfigyelése egy idépontban
csak egy lakaskésziilékrdl lehetséges.

2. Ha megnyomja a beszéd nyomogombot,
kommunikalhat az adott bejarati
készllékkel.

3. Ha a bejarat megfigyelése kdzben
bejévo hivas erkezik, a késziilek
kilép a megfigyelési izemmaodbol.

4. A megfigyel6 lizemmaod 30 masodpercig
tart. Ha a 30 masodperc letelte el6tt
megnyomja az ajtonyitd gombot,

a monitor kepe atvalt a kovetkez6
bejarati készlilék képére, és a szamlalo
Gjraindul.

5. A monitor beallitasairol bévebben a 4-1

pontban [3] olvashat.

5. Oldja fel a segélyhivo nyomégomb rogzitését, hogy az
nyugalmi helyzetébe térhessen vissza (a rendszer ismét
készenléti allapotba l1ép).

MEGJEGYZES: 1. A lakaskésziiléknél a segélykérd hang

mindig nagy hangerével hallhato,
fliggetleniil a hangerd beallitott értékétol.

2. A segélyhivo funkcio akkor is aktivalhato,
ha a rendszer éppen hasznalatban van.
(Egyidejiileg legfeljebb 10 lakasban lehet
riasztasi jelzést aktivalni.)

3. Az ugyanabban a lakasban elhelyezett
lakaskésziilékek a segélyhivas ideje
alatt sem ajtécsengd jelzést, sem normal
bejévé hivast nem fogadnak. Hivast
kizarélag a Biztonsagi 6rség
készulekerdl fogadnak el.

4. A segélyhivas ideje alatt a bejarati
késziilékrél nem lehet a lakas
keszlléket, vagy a Biztonsagi 6rség
keszuléket hivni, egészen a riasztasi
jelzés megsziinéseéig.
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A BIZTONSAGI ORSEG
KESZULEKENEK HASZNALATA

12-2

A Bejarati késziilékt6l jové hivas

. - Magyar
megvalaszolasa gy

1. Amikor egy Bejarati késziilektdl hivas érkezik,
a hivasjelzé hang hallhato, kb. 10 masodpercig,
a kijelz6n pedig megjelenik a hivo Bejarati késziilék
szama jelenik meg. Emelje le a kézibeszelot,
és valaszoljon a hivasra. A beszélgetés végeztével
helyezze vissza a kézibeszéltt.
Amennyiben a kézibeszélét nem helyezi vissza,
a kommunikaciés kapcsolat kb. 3 perc mulva
automatikusan megszakad.
2. Ha sziikséges, az ajtonyité gombot meg beszélgetés
kézben nyomja meg.
3. Az ajtonyitasi parancsot a hivé késziilékhez rendelt
ajtovezérld fogja végrehajtani.
+ Az alkalmazott ajtonyité eszkoz tipusatol fliggben
eléfordulhat, hogy az ajtonyitd elektronika csak
az ajtonyité gomb megnyomasanak idétartama
alatt van miikddésben.
4, Beszélgetés kdzben nyomja meg a lampakapcsold
gombjat.
5. AKkulso vilagitas az elére beprogramozott
idétartamra (4-5) bekapcsol.

Lakaskésziilékrél jovo hivas

b : Magyar
megvalaszolasa gy

1. Amikor egy lakaskeészilékrél hivas érkezik, a hivasjelz6
hang hallatszik kb. 10 masodpercig, a kijelzén pedig
megjelenik a lakaskesziilékhez tartozo lakas szama
és tulajdonosanak neve. Emelje fel a kézibeszél6t
és valaszoljon a hivasra. Ha a hivasra nem valaszol,
letarolja.

2. Emelje fel a kézibeszel6t és valaszoljon a hivasra.

3. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélot.
* Ha a lakaskészlileket kihangositos tizemmodban
hasznaltak, a kommunikacio kb. 1 perc mulva
megszakad. Ha kézibeszél6t hasznaltak,

a rendelkezésre allé idd 3 perc.
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[ A kiilsé vilagitas bekapcsolasa

Magyar |

1.

Emelje le a kézibeszél6t, és nyomja le a *, majd az
1 nyomégombot.

2. A nyomogombok hasznalataval adja meg a kivant

3.

Bejarati késziilék szamat.

A hivé gomb megnyomasaval vegye fel a

kommunikacids kapcsolatot a Bejarati késziilékkel.

Ha a kivalasztott Bejarati késziilek nem létezik,

a kijelzén a "DENIED/ELUTASITVA" felirat

jelenik meg.

Amig a kommunikacié fennall, miikddtetni tudja

az ajtényitd és lampakapcsolé nyomogombokat.

Helyezze vissza a kézibeszelot. Ha a kézibeszelot

nem helyezi vissza, a kommunikacio kb. 3 perc mulva

automatikusan megszakad.

MEGJEGYZES: * A nevek és lakasszamok beirasa soran
a gombnyomasok a nevgdorgetesi
funkcié soran hasznalt névbeviteli
funkcidval azonosan miikédnek,
ezert a késziilek kijelzéjén ilyenkor az
"ENTER ALETTER/ VALASSZON
BETUT" felirat lathaté.
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a kKueEzZo BILLENTYUZET MUVELETEK

ATPHONE - Gombnyomasokkal, vagy a gombot 2
| masodpercig nyomva lartva léptesse

tovabb a kijelzdt,

Lol =+ | ELORE HATRA —>t:J
Gmgetéel HivAs

CALLING |
SMITH

b KIJELZO BILLENTYUZET MUVELETEK

AIPHONE - Gépelje be a kivant lakasszamot
101 ]
SMITH | = @

/ HivAs
‘ CRLLING ' ‘When there is no Room #,
= [NO ENTRY
C kuezo BILLENTY(ZET MUVELETEK
| AIFHONE -
' / BEVITEL
——— 'SMITH' (példa)
] - QDDDO® -
/ s
101 | -
SMITH @
: / Hivds
CALLING ]
‘s_wrm
Ha a megadott név (pl.: A) nem létezik,
NHO ENTRY : A
[ Lakéskésziilék hivasa Magyar |

Emelje le a kézibeszéldt, jelenitse meg a kivant nevet,
majd nyomja le a hivogombot.
a. a hivas kezdeményezhet6 névgorgetéses kivalasztassal
b. alakdsszam megadasaval
c. alako nevének kezddbetiijének begépelésével,
majd a kivant név kivalasztasaval
MEGJEGYZES: 1. Ha a keres6 gombot két
masodpercre lenyomja, a kijelzé a
lakok nevét 0.4 mp-es sziinetekkel
Iéptetve megjeleniti.
2. Havéletlenil a 111 és 1111-es
lakasszam is létezd érték, az 111
szamsor begépelésekor a 111-es
lakas, a 1111 szamsor begépelésekor
a 1111-es lakas tulajdonosanak
neve jelenik meg.



12-6

[ Masik Biztonsagi 6ri késziilék hivasa Magyar |
Emelje fel a kézibeszélot, es nyomja meg a "*"', majd

az "1" nyomoégombokat. Nyomja meg a "0" gombot, azutan
a Biztonsagi 6rség masik késziilekének sorszamat

jelolé gombot (1~4), végiil a hivé gombot.

A hivott késziileken halk hivasjelzé hang hallhato.
MEGJEGYZES: 1. A hivott késziilék kivalasztasa soran
hasznalt eljaras megegyezik a
névgorgetéses funkcional hasznalt
eljarassal, ezert a késziilék kijelzojén a
mivelet kozben az "ENTER A LETTER
/ VALASSZON BETUT" felirat lathato.
Ha a hivott Biztonsagi ori keszulék
sorszama nem létezik, a kijelzén a
"DENIED / ELUTASITVA" felirat jelenik
meg.

EMERGENCY O |

| Segélyhivas
1.
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Magyar |

Ha egy segeélyhivé nyomdgombot aktivaltak,
vagy vezetékszakadas kovetkezett be,
riasztasi hang hallhato, és a keészllék kijelzéjen
az "EMERGENCY / VESZHELYZET" felirat
villog, és a riasztast kivaltd lakas szama,
valamint tulajdonosanak neve jelenik. A
riasztas nyugtazdsahoz nyomja le a Torlés
nyomégombot.

. Emelje fel a kézibeszél6t, olvassa le a

lakasszamot és a nevet, majd nyomja le a
lakaskesziilek hivogombijat.

MEGJEGYZES: 1. Ha a Biztonsagi 6rségkésziilékén
éppen riasztasi jelzés van, és a
késziilék éppen a riasztast kivaltd
lakaskésziilékkel kommunikal, egy
masik Biztonsagi 6ri késziilék hivasa
a kapcsolatot nem szakitja meg.

(A masik keésziileken foglatsagot jelz6
hangjelzés hallhato.)

. A Biztonsagi orseg kesziilekerol
kezdemeényezni lehet a riasztast
kivaltd lakaskésziilék, vagy barmely
mas lakaskésziilék hivasat.

(A név gorgetesi funkcio azonban
nem miikédik.)

. A segélyhivo funkcio akkor is
mikadik, ha a Biztonsagi 6rség
késziiléke éppen foglalt. (A rendszer
egyidejlleg 10 segélyhivo jelzés
kezelésére alkalmas.)

Ha egy Biztonsagi ori készlilek tébb,
egyideju segélyhivo jelzést kap, a
kijelz6 jobb oldalan, az
"EMERGENCY" felirat mellett egy nyil
jelenik meg.

. A nyil megjelenése esetén léptetd
gombok hasznalataval valthat az
egyes lakaskésziilékek jelzései kbzott.

. A Biztonsagi 6rség készillékének
foglaltsaga esetén beszéd
kommunikacioval térténd segélyhivas
csak akkor lehetséges, ha a Biztonsagi
6r a folyamatban levd hivast befejezte.
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Ajtécsengd nyomogomb
jelzésének fogadasa

Magyar

1. Az ajtocsengd nyomdgombjat megnyomtak. A
hivasjelzé hang a gomb nyomasanak idejéig
hallhato.

2. Az ajtéecsengd hivasjelz6 hangja eltér a normal
hivasjelzé hangtél. (Kommunikacié nem lehetséges.)
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[Hivas atiranyitas Magyar |

A késziilék készenleti izemmaodjaban nyomja le a

ot és " nyomogombokat a Biztonsagi 6rség

késziilekén. A kijelzén a "RECEPTION MODE /

RECEPCIOS UZEMMOD" felirat jeleni meg.

Ebben az izemmaodban valamennyi, a Bejarati

késziilekekrél jovo hivas a Biztonsagi 6rség

kesziilekehez fut be. Az atiranyitas

kikapcsolasahoz ismételje meg a bekapcsolasnal

alkalmazott "*", "1", "*" parancsot.

MEGJEGYZES: 1. Ha egynél tébb Biztonsagi 6ri késziilék
van a rendszerben, az atiranyitasra
vonatkozoé parancsot barmely
késziilékrdl kiadhatja, vagy tordlheti.

2. A Bejarati késziilekektol jovo hivasok
hivasatiranyitaskor ahhoz a Biztonsagi
ori késziilekhez fognak befutni, amelyik
a hivott lakaskésziilékhez van rendelve.

3. Olyan lakaskeésziilekek hivasa
esetében, melyeket nem rendeltiink
egyik Biztonsagi ori késztilékhez sem,
a hivas az atiranyitasi izemmaod
ellenére is a lakaskesziilekhez fog
befutni.
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MISSED CALL O

- ®
ATOVABBLEFESHEZ

NYOMJALE A

GOMBOT

A VISSZALEPESHEZ
NYOMJALE A

GOMBOT

| Visszahivasi funkci6 Magyar |

1. Ha egy Bitonsagi 6r allomas nem valaszolt egy
lakaskésziilék hivasara, kijelzé6jéna
"MISSED CALL/NEM FOGADOTT HIVAS" lizenet jelenik
meg. A gorgetd gomb hasznalataval keresse meg
a hivé allomas lakasszamat és a laké nevét.

2. Ha a nem fogadott hivast kezdeményezd lakds szama
és a tulajdonos neve megjelenik a képernydn, emelje fel
a kézibeszél6t és a hivd gomb megnyomasaval vegye fel
a kapcsolatot a lakaskésziilékkel, vagy a Biztonsagi ori
késziilekkel.

3. A nem fogadott hivas bejegyzését a Toérlés nyomégomb
lenyomasaval térdlheti, amikor a kijelzén a hivo fél neve
és lakasszama lathaté.
llyenkor a tobbi régzitett hivasi adat nem torlodik.
MEGJEGYZES: 1. A Biztonsagi 6rség késziiléke

maximum 20 nem fogadott hivas
adatait képes tarolni.

2. A megvalaszolt hivasok nem
tarolodnak le.
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m TELEPITESI JAVASLATOK

m MUSZAKI ADATOK

| Telepitési javaslatok

Magyar |

[ Miiszaki adatok

Magyar |

« Miik6dési homérseéklet:

* Telepites hely:

» Es6védo (opcionalis):

» Készlilékcsere utan:

* Hasznalat:

« Tisztitas:

« Javitas:

Bejarati késziilék: -10 - 60 °C
Lakas késziilék: 0-40°C
Biztonsagi 6rség kész.:0-40 °C
Vezerld egyseg: 0-40°C

Soha ne telepitse a Bejarati
késziiléket olyan helyre, ahol a
latogatokat eros hattérfeny dvezi,
vagy ahol a kamera napfény vagy
mas erds fényforras kdzvetlen
hatasanak lenne kitéve.

Habar a Bejarati keésziilek
idéjarasallo, javasoljuk, hogy ne
tegye ki a nedvesség kdzvetlen
hatasanak. Az esévédo (GH-F) a
Bejarati készliléknek az eso
hatasatol valo vedelmét
szolgalja.

Ha a lakaskészlilék csereje utan
vegzett a vezetékek bekotesével,
kapcsolja ki a GH-BC
tapfesziiitségét, majd kapcsolja
vissza.

Ezutan programozza be Ujra

a lakaskésziiléket.

Amikor egy Bejarati késziilék

hiv egy lakaskésziiléket, az

adott lakaskésziilék ajtécsengd
jelzd hangja nem szol.
A kesziilekek tisztitasara
hasznaljon semleges haztartasi
tisztitoeszkdzzel megnedvesitett
puha rongydarabot.
Abban a valészin(itlen esetben,
ha a késziilék meghibasodna,
vagy nem megfeleléen

miikddne, bizza javitasat
szakkeépzett szerelére.
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» Tapegyseég:

* Aramfelvétel:

« Hivasjelzé hang:

« Kommunikaciés utvonal:
» Kommunikacio:

* Ajtonyitas:

+ \Vezetékezés:
* VVezetékek tipusa:

» Méretek:

« Suly:

DC 24V, melyet a PS-2410LC,
PS-2410LD, PS-2410DIN szolgaltat
a GH-BC, GH-VBC, GH-NS/10K,
GH-MK, GH-BCX szamara
GH-BC: 09 A
GH-VBC: 0.9 A
GH-NS: 0.15 A
GH-MK: 0.18 A
GH-BCX: 0.35 A
A hivasjelz6 hang 3 valtozata:
- Bejarati késziilék
- Biztonsagi 6rség késziiléke
- Ajtécsengd funkcid

Egycsatornas, biztonsagi atvonal
Beszédhang, vagy nyomégomb
altal vezeérelt kommunikacio
Kapcsolasi pontok: az ELM-ELC
és ELB-ELC kozott.

Miiszaki adatok: kevesebb, mint
4A terhelhetéseg, 24V AC/DC,
szaraz relékontaktus

2 vezetékpar

Témor (nem sodrott) polyetilén
szigetelésd, 0.65~1.0 mm
atméroji vezetékpar

Szél. Mag. Mélys.
GH-1MD: 215 x 210 x 69mm
GH-1AD: 89 x 200 x 63mm
GH-1KD: 89 x 200 x 63mm
GH-BC: 1225 x 108.5 x 61mm
GH-VBC:122.5 x 108.5 x 61mm
GH-4Z: 1225 x 108.5 x 61mm
GH-MK: 215 x 210 X 69mm
GH-BCX:210 x 108.5 x 61mm
GH-VBX: 210 x 108.5 x 61mm

Bejarati késziilek

2 modul , 2 soros elrendezés:
270x 225 x 16 mm

(Doboz mélysége: 44mm)

3 modul , 1 soros elrendezés:
135 x 320 x 16 mm

(Doboz mélysege: 44mm)

GH-1MD: Kb.: 980 g
GH-1AD:Kb.: 330 g
GH-1KD:Kb.: 400 g
GH-BC: Kb.. 450g
GH-VBC:Kb.: 2509
GH-4Z:Kb.: 190g
GH-MK: Kb.: 900 g
GH-BCX: Kb.: 400 g
GH-VBX: Kb.: 350 g
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