Haromsugaras infrasorompo
8 valaszthato frekvenciaval

HASZNALATI UTASITAS




1. Miiszaki adatok

Erzékelési tavolsag <Klltér> | 50m 75m 100m | 150m | 200m | 250m
<Beltér> | 150m | 225m | 300m | 450m | 600m | 750m

Erzékeld sugarak szama 3 sugar

Erzékelés modja 3 sugar egyidejli megszakitas

Erzékel6 elem Digitalis infravéros impulzussugar

Reakcio id6 50-240ms <fokozatmentesen allithato>

Tapfeszlltség 13.8~24V DC 15W

Riasztasi kimenet NO.NC relé kontaktus, terhelhetésége 30V AC/DC 30mA max

Hibajelz6 kimenet NC relé kontaktus, terhelhet6sége 30V AC/DC 30mA max.

Szabotazskimenet NC relé kontaktus, terhelhetésége 24V AC/DC 0.5A max.

Nyugalmi aramfelvétel 13.8V DC feszultségnél <100mA

Mikodési hém. tartomany | -25°C ~ +55°C

Miikddési paratartalom 5%-95% Relativ paratartalom

Optikai irAnyozhatdsag V: 20° (£10°) H: 180°(£90°)

Anyag Polikarbonat migyanta

Nettd suly 12509 (adé és vevbegyseéq)

Brutto suly 2158g
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Megjegyzés: E.C kimenet vagy hibajelzé kimenet - amikor a jeler6sség lassan 0.8 V-ra csdkken, az
érzékeld aktivalja az E.C riasztast (Kdrnyezeti paraméterek hibajelzé kimenete), majd amikor a jel 0.4 V ala
esik, aktivalja a riasztast. A jel 1.2 V-ra ndvekedése utan az érzékeld a riasztast ledllitja.



3. El6vigyazatossagi intézkedések
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Az érzékelbt l]gs/ telepitse,
hogy a sugar utjaban ne
legyenek akadalyok

Ugyeljen az érzékeld
megfeleléen stabil
régzitésére
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Ne tegye ki az érzékel6t
napfény vagy erés
fényforras kdzvetlen
hatadsanak.
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Sugar szérédas (atméré)
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Nagyobb tavolsagok védelmére hasznalhat t6bb

érzékeld part, de tgyeljen ra, hogy az érzékeld
parok sugarai egymast ne zavarjak.
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® Iranyozhatdésag: vizszintes £90°
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Flggéleges +10°
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Vizszintes 180° (+90°)

Védett tavolsag | Sudar szorodas
(atméré)
50m 1.5m
75m 2.3m
100m 3.0m
150m 4.5m
200m 6.0m
250m 7.5m




4. Telepités

A. Tavolitsa el a
fedélapot.

D. Rogzitse az érzékeld
hatlapjat a falra.

B. Helyezze a papir furésablont
arra a helyre, ahova az eszkozt
telepiteni kivanja, majd farja ki a
lyukakat a megjeldlt helyeken.
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E Kosse be a
vezetékeket a
sorcsatlakozoba.

F. DIP kapcsolok beallitasa
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C. Flizze at a vezetéket

a kabelatvezeto

nyilason

Kabelatvezetd nyilds

Vevd

Fenntartva Szab Hiba Riaszt. Tap

Megjegyzés: az 5, 6-0s csatlakoz6 az EC kimenet, a

6-0s csatlakozé a GND potencialra
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Fenntartva Szab.

Riasztasi kimenet N.O/N.C

Tépfesz.

BE: N.O; KI: N.C
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» Frekvencia beallitas » Frekvencia beallitas
beallitas beallitas
Frekvencial 1 [ 2 | 3 | 4 [ 5 | 6 | 7 | 8 MOD| Jelerésség Frekvencia
DIP DIP kijelzés beallitas
1 KI [ BE| KI [ BE| KI [ BE | KI [ BE 7 BE BE
2 Kl Kl | BE | BE | KI Kl | BE | BE
3 Kl Kl Kl KI | BE | BE | BE | BE 8 BE K
1. tablazat 2. tablazat

Funkcio beallitas (2. tablazat)
1. Frekvencia beallitas: allitsa a 7-es DIP kapcsol6t BE, a 8-as kapcsoloét Kl allasba a frekvencia beallitd
modba torténé belépéshez. A digitalis kijelz6n most az aktualisan beallitott frekvencia lathaté. Az 1,2,3 DIP
kapcsolokkal allitsa be a kivant frekvenciat az 1. tablazat alapjan.
FONTOS: A frekvencia beallitasat tapelvétel utan az adé és vevo egységen egyidejiileg kell

elvégezni!

2. JelerBsség kijelzés: allitsa a 7-es és 8-as DIP kapcsolot BE allasba. A digitalis kijelzén ekkor a
jeler6sseg erteke lathaté. Az 1,2,3,4,5,6 DIP kapcsol6 beallitdsa ebben az tzemmaddban érdektelen.




G. Areakci6 id6 beallitasa utan helyezze vissza fed6lapot.

* Rogzitett tartéoszlopra torténd felszerelés

Készitsen furatot a

tartéoszlopra, majd vezesse at
Vegye le az el6lapot

A mellékelt bilinccsel régzitse

rajta az érzékeld vezeteékeit. a hatlapot a tarté oszlopon.

— Vezetékezési tavolsagok
. (ErzékelSk egymasnak hattal
torténd telepitése) Feszlltség | 13.8Vv DC | 24V DC
Vezeték
0.5mm? (2 0.8) 300m 600m
0.75mm? (g 1.0) 400m 800m
Megjegyzés: mindig gondoskodjon a furatok megfeleld tomitésérdl 1.25mm? (g 1.2) 700m 1400m
2.0mm? (2 1.6) 1000m 2000m
5. Erzékel6 sugarak optikai tengelyvonalanak beallitasa
Tekintsen az optikai keresébe, nagyjabol 5 cm Szabalyozza a fliggbleges és vizszintes
tavolsagrol. A fels6 és alsé dblésszog szabalyozo délésszoget az alabbi képnek megfeleléen a
csavarral és a vizszintes iranyzo kerékkel allitsa be legjobb jeler6sség eléréséig. Amennyiben a
az optikai keres6t oly modon, hogy abban a jeler6sség 1.8 alatt van, kérjik végezze el
szemkozti érzékeld képe a betekintd nyilas ismételten a beallitast, mindaddig, mig jobb
kozepére essen. eredményt nem ér el.
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6. Az érzékelb sugarak reakcididejének beallitasa

Az alabbi abrak alapjan allitsa be az érzékeld
érzékelési reakcioidejét. Az id6étartam rovidebb kell,

hogy legyen, mint amennyi id6 alatt a behatol6 atjut a

védett teriileten. A MIN pont a legrévidebb idétartam.
Max Min

Valaszthaté id6tartam: 50-240 msec (fokozatmentes)
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Nagy sebesség: 6.9 m/s Gyors futas: 4m/s :
Gyors séta: 1.2 m/s Normal séta: 0.7 m/s Lassu séta: 0.4 m/s
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7. Méretek
Kllsbé megjelenés és méretek
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/Az érzékel6 forgalmazdja: \

HA-HO Hometechnics Kft.

H-1139 Budapest, Roppentyl u. 69.
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099
Fax.: (36-1) 320-7748;

Mobil: (36-30) 633-HAHO

Email: info@ha-ho.hu;

kHonlap: www.ha-ho.hu /



mailto:info@ha-ho.hu
http://www.ha-ho.hu/

